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Р-105м — 22—31 
Ба Р-108м — 09, 10 
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ВВЕДЕНИЕ 


Техническое описание и инструкция ПО эксплуатации. предна- За 


значены для изучения принципа работы УКВ радиостанций типа 
Р-105м, Р-108м, Р-109м и правил их эксплуатации. , 


В описании имеются сведения о тактико-технических данных, 
электрических параметрах и составе радиостанции. Описаны на- 
значение и принцип работы отдельных каскадов, т В 
целом и возможные виды работы радиостанции. 


Описание иллюстрировано принципиальными и скелетно-мон- 
тажными схемами, имеются сведения о характерных неисправно- 
стях, правилах храненил и транспортировки радиостанций, 


{ 


| ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ СОКРАЩЕНИЙ 


АПУ — автоматическая подстройка частоты (гетеродина) 


ДИСТ. — дистанционное (управление). |: . ШІ 


OTP. — ограничитель (гнездо). 

ПР. РЕТР. — прием ретрансляции. 

ПЕР. РЕТР. — передача ретрансляции. 

те — переменная емкость. : | 

ПЧ — промежуточная частота. 
СЛУЖ. — служебная (связь). 

ТОК АНТ. — ток антенны. 

УВЧ — усилитель высокой частоты. 

УМ — усилитель мошности. 

УПЧ — усилитель промежуточной частоты. 

УНЧ — усилитель низкой частоты. 

МТГ — микротелефонная гарнитура. 
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Техническое описание 


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 


АИ типов Р-105м, р. 108м и Р-109м, ранцевые, носи- 


‘мые, ультракоротковолновые, телефонные. с частотной модуля-: 


цией, приемопередающие, с возможностью дистанционного управ- 
ления и ртраныяции, предназначаются для беспоисковой. и бес- 
подстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах. 


‚Радиостанции обеспечивают вхождение в радиосвязь без 


поиска корреспондента и ведение радиосвязи без подстройки на 
любой частоте рабочего диапазона при перепадак температуры 
между работающими радиостанциями до 30°С. При перепадах 
температуры более 30°С и отрицательной температуре воздуха ни- 
же —10°С необходимо производить коррекцию частоты по внут- 
-реннему кварцевому калибратору радиостанции. 


Радиостанции сохраняют полную работоспособность при тем- 


пературе от —40°С до --50°С и при относительной влажности 


окружающего воздуха до 98%. 
Радиостанции с закрытыми крышками непроницаемы для ROR- 


‹ да и выдерживают КЕ ПОЗВА T погружение в воду (до 10 


мин.) на глубину до 0,5 


Радиостанции пун Пау в условиях тряски на ходу ав-. 


томашины по разным дорогам, на разных скоростях. движения и 
при переноске радиостанции радистом, а также переносят без по- 
вреждения все виды транспортировки. 


‚Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 
‚З часов в диапазоне частот от 10 до 70 гц с ускорением не более 6.5 


и ударную тряску в количестве 4.000 ударов с ускорением 1008. 


Радиостанция Р-109м работает в диапазоне от 21,5 до 28 5 MTH 
(13,95—10,52 м) и имеет 281 рабочую частоту. 


Радиостанция Р-108м работает в диапазоне от 28, 0 до 36, 5 мг 


(10,7—8,22 м) и имеет 341 рабочую частоту. 


Радиостанция Р-105м работает в диапазоне: от 36,0 до 46,1 MTU 


(8,3-6,5 м) и имеет 405 рабочих частот, 


Рабочал частота устанавливаетса одновременно и однозначно 
для приемника и передатчика. Выбор рабочей частоты определяет- 
ся наличием работающих в данном диапазоне радиостанций, ти- 
пом используемых антенн и взаимным расположением работаю- 
щих радиостанций. Подробнее о выборе рабочей частоты смотри 
ниже. p | 

Риски на шкале радиостанции нанесены через 25 кгц, а циф- 
ровые обозначения частот — через 200 кгц. | ( 

Радиостанции обеспечивают надежную двустороннюю радио- 
связь с однотипной радиостанцией на местности средней пересе- 
ченности и лесистости, в любое время суток и года, на любой 
частоте диапазона при напряжении аккумуляторных „батарей 
4,4—5,2 в на расстояниях: р. үү 

а) при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5м 
или на земле на ту же антенну с противовесом -- 6 км; 

б) при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м 
и противовесом — 10 км (для Р-105 м — 8 км); и; | 

в) при работе на стоянке с лучевой антенной направленного 
действия, подвешенной на высоте | м над землей, — 15 км; | 

г) при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции 
на высоту 5—6 м над землей, — 25 км; . АСЕ 

д) при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной 
не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м — 15 км; = 

е) при работе с вынесенного пункта через телефонный аппа- 
рат ТА-57, соединенный с радиостанцией двухпроводным полевым 
кабелем длиной до 500 м, на комбинированную антенну высотой 
27м — не менее 10 км (для Р-105м — не менее 8KM), на лучевую 
антенну, подвешенную на высоте 1 м, — не менее 15 км, поднятую 
на 5—6 м — не менее 25 км. При этом переключение радиостанции 
с приема на передачу и ведение связи производятся непосредст- 
венно с телефонного аппарата. | | | 

Радиостанции обеспечивают работу на ходу автомашины с 
бортовой антенной. Дальность радиосвязи на бортовую антенну — . 
Зкм (для Р-105м — бкм). их | 

Радиостанция имеет антенные устройства следующих типов: 


а) гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (с использованием 
противовеса из 3 лучей); ПН 

6) комбинированная антенна, состоящая из гибкой штыревой 
антенны и 6 колен (общая высота антенны — 2,7 м), с использо- 
ванием противовеса из 3 лучей — для работы на стоянке; 

в) бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыре- 
вой антенны, специального кронштейна с амортизатором для креп- 
ления антенны на борту автомашины и соединяющего проводни- 
ка длиною | м — для работы на ходу автомашины. || 


£ 


г) лучевал антенна направленного действия длиною 40 м, под- 
вешенная на высоте | м над землей, — для работы на повышенные 
дальности и из укрытий; 

д) повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны дли- 
ною 40 м, поднятой у радиостанции на высоту 5—6 м, с постепенно 
снижающимся противоположным концом, направленным на кор- 
ШЕ -- дла работы на повышенные дальности и из укры- 
тий. | 

Врема развертывания радиостанции: 

а) при работе на штыревую антенну — 5 мин.; 

б) при работе на лучевую антенну — 15 мин. 

Площадка, необходимая для развертывания радиостанции, CO- 
ставляет: 2 

а) при работе на штыревую антенну -- 2 кв. м; 

б) при работе на лучевую антенну — около 628 кв. м (с уче- 
том площади, необходимой для выбора направления антенны). 

Взаимные помехи соседних однотипных радиостанций, веду- 
щих радиосвязь при разносе рабочих частот на 100 кгц, практиче- 
ски отсутствуют при взаимном расположении этих радиостанций 
не ближе 100 м. . 

Ток, потребляемый радиостанцией . от аккумуляторных батарей 
с-номинальным напряжением 4,8 в, не превышает: 

при работе на передачу — 1 ‚85 а; 

при работе на прием — 0,85 а. 

При работе в режимах дистанционного управления и ретран- 
сляции потребление тока от аккумуляторов — не более 2,2 а 

Комплект питания, состоящий из двух последовательно соеди- 
ненных аккумуляторных батарей 2НКП-20У2 или 2НҚП-94, обес- | 
печивает непрерывную работу радиостанции в течение 17,5 час. с 
2НКП-20У2 или 21,5 час. с 2ПҚП-24 при соотношении времени 


приема к времени передачи 3: 1. 


Вес рабочего комплекта радиостанции — не более 14 кг. 
Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радио- 
станции — не более 40 кг. 


Габарит радиостанции с выступающими частями не более: 
длина 310 мм, 
высота — 325 мм, 
ширина -- 170 мм. 

Габаритно-установочный “ү на радиостанцию приведен на. 

рис. 1. 

Габарит укладочного ящика не более: 
длина. — 620 мм, 
высота — 420 мм, 
ширина — 350 мм, 
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— Рис. 1. Габаритно-установочные размеры радиостанции. 
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Электрические характеристики передатчика 


Величина тока в эквиваленте антенны, состоящая из активного 
сопротивления 50 ом, при номинальном напряжении аккумулятор- 
ных батарей 4,8 в, на любой рабочей частоте — не менеє 140 ма. 

Суммарная погрешность градуировки и установки частоты пе- 
редатчика.по шкале, при температуре окружающего воздуха 
20 --5°С через 5 мин. и более с момента включения не превышает | 
+4 КГЦ. МА 

Предусмотрена возможность контроля и коррекции градуиров- 
ки по кварцевому калибратору, вмонтированному в радиостанцию. · 

Уход частоты передатчика под влиянием перечисленных ниже 
пестабилизирующих факторов не превышает. 

а) при расстройке антенны в обе стороны от положения резо- 
нанса до спадания тока в антенне на 50% от его резонансного зна- 
чения — +l КГЦ; | ҮЛ ӨКСІК 

6) при изменении напряжения аккумуляторных батарей в пре- 
делах 4,4—5,2 в — 4 кгц; | | 

в) выбег частоты за 15 мин. — +3 КГЦ, | 

Девиация частоты передатчика — -Е5 кгц. Чувствительность MO- 
дуляционного входа передатчика (без гарнитуры) на частоте мо- 
дуляции 1000 гц — 140 +60 mB. Девиациа частоты передатчика при 
произношении перед микрофоном громкого звука «А» — не менее 
4-5 КГЦ. | | МЕ 
Девиация частоты передатчика при модуляции с телефонного 
аппарата, подключенного к линейным зажимам радиостанции двух- 
проводной линией полевого кабеля длиной 500 м, — не менее 
+ Б кгц. г. | | 

Частотно-модуляционная Характеристика в пределах модули: 
‘рующих частот от 300 до 3000 гц имеет подъем в сторону высоких 
частот от 0 до 6 дб. | | 


Электрические характеристики приемника 


Суммарная погрешность градуировки и установки частоты при: 
емника по шкале, при температуре окружающего воздуха 20-=5°С 
через 5 мин. и более после включения не превышает 1-4 кгц. 

Уход частоты гетеродина приемника не превышает нижесле- | 
‘дующие нормы: | | | | 

а) при изменении напряжения аккумуляторных батарей в пре- 
делах 4,4—5,2 в — 4 кгц; | 
б) выбег частоты приемника за 15 мин. — +3 кгц. 

| Чувствительность приемника по всему диапазону при соотно- 
шении величин выходного звукового напряжения и остаточных шу“ 
мов 10:1 — не хуже 1,5 MKB. | ша 


При напряжении сигнала на входе приемника 1,5 MKB и девиа- 
ции частоты сигнала =5 кгц напряжение на выходе на паре низко- 
омных телефонов ТА-56М — не менее 1в. Напряжение шумов на 
выходе приемника при отсутствии сигнала не превышает 0,75 в. 

Избирательность по зеркальному каналу на высшей частоте 
диапазона — не менее 54 дб (500 раз). Промежуточная частота при- 
емника — 793,8-Е1 кгц. Ослабление помехи с частотой, равной npo- 
межуточной, — не менее 80 дб (10.000 раз). | 

Характеристика избирательности приемника по высокой и про- 
межуточной частоте при выключенной автоподстройке частоты обес- 
печивает следующие полосы: | | 
` а) при ослаблении на бдб (2 раза) — не менее 14кгц; | 

б) при ослаблении на 60 дб (1000 раз) — не более 45 кгц. 

Точность настройки дискриминатора, определяемая постоян- 
ным напряжением, на его выходе при включенном кварцевом ка- 
либраторе радиостанции должна быть не хуже --0,5 в. Величина 
напряжения от собственных шумов в приемнике на выходе дискри- 
минатора — не более +2 в. . ЖЕ | 

Неравномерность частотной характеристики приемника при 
нагрузке выхода на телефоны ТА-56М в диапазоне частот модуля- 
ции 300—3000 гц, девиации частоты сигнала 3 кгц при напряжении 
сигнала на входе приемника 3—5 мкв не превышает 6 дб (2 раза). 

Амплитудная характеристика приемника при измёнении девиа- 
ции частоты сигнала от 0 до 5 кгц, при входном напряжении 1,5 MKB, 
частоте модуляции 1000 гц и нагрузке выхода приемника на ABY- . 
ухий телефон ТА-56М является практически прямолинейной. При 
девиации выше о кгц загиб амплитудной характеристики происхо- 
дит не ниже 1,2 в (на выходе приемника) при нагрузке на телефо- 
ны ТА-56М и 1в на активной нагрузке 600 ом. | № 

Коэффициент нелинейных искажений приемника при напряже- 
нии на входе 3—5 мкв, частоте модуляции 1000 гц и девиации ча- 
стоты сигнала 5 кгц не превышает 15%. | | 

Характеристика автоподстройки частоты гетеродина при на- 
пряжении сигнала на входе приемника в 1,5 мкв обеспечивает в по- 
лосе первоначальных расстроек +10 кгц, отношение первоначаль- 
ной расстройки к остаточной — не менее 5. Полоса захвата при на- 
пряжении немодулированного входного сигнала, равного 100 мкв,— 
не более --90 кгц. | | 

Величина выходного напряжения приемника при изменении 
напряжения на его входе в пределах от 3 до 1000 MKB изменяется 
не более чем: на 200. 


Характеристика радиолинии 


Неравномерность электрической частотной характеристики ра- 
диолинин при работе на микротелефонную гарнитуру с микрофо- 


| | 


ном ДЭМШ- А и телефонами ТА-56М в полосе частот от 300 до 
3000 гц не превышает бдб (2 раза). 

Амплитудная характеристика радиолинии по электрическому 
тракту на частоте модуляции 1000 гц при работе на микротеле- · 
фонную гарнитуру с микрофоном ДЭМШЛА и телефонами 
ТА-56М практически линейна при изменении входных напряжений 
от 0 до 5 мв. Загиб характеристики происходит не ниже 1,2 в (по 
выходному напряжению). | 

Коэффициент нелинейных искажений радиолинии по электри- 
ческому тракту (вход микрофонного усилителя с микрофоном 
ДЭМШ-[А передатчика — телефонный выход приемника с телефо- 
‚нами ТА-56М) не превышает 15% на частоте модуляции 1000 гц и 
девиации частоты +5 кгц. Ya 

Неравномерность электрической частотной характеристики 
радиолинии при работе на активную нагрузку, равную 600 ом, 
включенную к линейному входу передатчика и линейному выходу 
приемника, в режиме дистанционного управления, в полосе частот 
от 300 до 2700 гц относительно частоты 800 гц не превышает: | 


Частотный В неперах 


интервал (гц) | (нп) > parie 
300— 400 — —0,4 -- +0,15 2—15 = +117 
400— 500 —0,3 = +0,15 —1,35 <- +1,17 
500— 600 | —0,25 -= +015 | -13 + +117 
600—1800 | --0,15 | 227 17 

` 1800—2400 ‚ —0,25 <- +0,15 —1,3 -- +1,17 
2400—2700 —0,4 + +0,15 —15 = +1,17 


Амплитудная характеристика радиолинии на частоте модуля-. 
ции 800 гц при работе. на активную нагрузку 600 ом практически 
линейна при изменении „напряжения на линейных клеммах пере- 
датчика от 0 до 0,5в. Загиб характеристики происходит не ниже 
1 в (по. выходному напряжению). | 

Величина звукового выхода приемника (линейный выход) — не 
менее 0,6 в, при входном напряжении (линейный вход) — 0,3 в. 


Коэффициент нелинейных искажений радиолинии по электри- 
‚ческому тракту с активной нагрузкой 600 ом (линейный вход пе- 
редатчика — линейный выход приемника) не превышает 12% Ha 
частоте модуляции 800 гц и девиации частоты +9 кгц. 

Изменение частоты задающего генератора передатчика и гете- 
родина приемника при изменении температуры от --20°С до -+50°C 
и от +-20°С до —40°С — не более --140 гц/град. во всем диапазоне 
частот радиостанции. | | 
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‚2. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ 

‚ Промышленный комплект радиостанции помещается в укла- 
дочном ящике (рис. 2). 

В промышленный комплект радиостанции ВХОДЯТ: 

а) действующий комплект радиостанции; 

б) запасное и вспомогательное имущество. 

В действующий комплект радиостанции (рис. 2, 3) входят: 

а) рабочий комплект радиостанции: 

б) сумка радиста. 

Рабочий комплект радиостанции (рис. 3) имеет в своем соста: 
ве: приемопередатчик (1), две аккумуляторные батареи 2НКП-20У2 
или 2НКП-24 с кабелями для их подключения и амортизаторами, 
гибкую штыревую антенну (5), заплечные ремни (4), амортизатор- 
подушку (3), трехлучевой противовес (6) и микротелефонную гар- 
нитуру (2). | | 

В сумке радиста (8) (рис. 2) переносятся: микротелефоннал 
гарнитура. (2), лучевая антенна (12), гибкая штыревая антенна 
(21) c.6 секциями для комбинированной антенны (13), трехлучевой 
противовес (14), отвертки большая, малая (10) и коррекционная 
(22), ключ торцовый для аккумуляторных батарей (9) и перенос- 
ная лампа (7). Кроме того, в сумке радиста помещаются запас- 
ные лампочки для переносной лампы и освещения шкалы (8) и 
_ изоляционная лента (16). 

` Запасное и вспомогательное имущество размещается в укла- 
дочном ящике. В него входят (рис. 2 и 3): 

а) две аккумуляторные батареи ЗНКП-20У2 или ЭНКП-94 
(18), установленные в аккумуляторном отсеке укладочного ящика, 
имеющем свою крышку; | 


6) микротелефонная трубка (19) уложена над отделением для 
аккумуляторов; ` 

в) лучевая антенна с кольями и оттажками в брезентовом 
чехле (11) укладывается между задней стенкой EO ONO ЯЩИ- 
ка и упаковкой рабочего комплекта радиостанции; 

г) запасная штыревая антенна (21) и противовес уклады- 
ваются в укладочный ящик рядом с аккумуляторным отсеком; 

д) кронштейн (4) для крепления радиостанции устанавливает-! 

ся с радиостанцией в правое отделение укладочного ящика; 

е) кронштейн (6) для крепления штыревой антенны; И 

ж) кабели для подключения аккумуляторных батарей. (15). 
укладываются.в сумку радиста; 

3) запасные 6 секций (13) комбинированной: антенны разме- 
‘щаются в специальном гнезде у левой стенки укладочного ящика, 

. И) фидер РК-75-4-16 длиной 10м (20); 

к) описание и инструкция по-зксплуатации, формуляры на 

радиостанцию и аккумуляторные батареи, инструкции по уходу | 
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Рис. 2, Промышленный комплект радиостанции. | 
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Рис. 3. Рабочий комплект радиостанции (вид спереди). 


за аккумуляторными батареями (5) (рис. 2) укладываются в кар- 
ман у правой стенки укладочного ящика; 

л) запасное имущество для аккумуляторных батарей в сумке 
радиста. 

Состав промышленного комплекта радиостанции перечислен в 
‚разделе 3 формуляра на радиостанцию. 


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Блок-схема приемопередатчика (рис. 4) 


Приемопередатчик радиостанции построен по трансиверной . 
схеме с общим возбудителем-гетеродином плавного диапазона. 
Частота устанавливается общей ручкой одновременно для пере- 
датчика и приемника, при этом часть ламп и контуров использует- 
ся как при приеме, так и при передаче. Настройка всех высоко- 
частотных контуров приемопередатчика, за исключением антенно- 
го, сопряжена. Блок конденсаторов переменной емкости одновре- 
„ленно настраивает З контура: | 
\ а) анодный контур 1-го усилителя высокой частоты; 

б) сеточный контур 2-го усилителя высокой частоты; 

в) анодный контур 2-го усилителя высокой частоты, являю- 
щийся одновременно и анодным контуром возбудителя-гетеродина. 
Его настройка сопряжена с настройкой сеточного контура возбу- 
дителя-гетеродина с помощью червячно-шестеренчатой передачи. 

Сопряжение настройки обеспечивается при изготовлении бло- 
ка конденсаторов переменной емкости и регулировке радиостан- 
ции на заводе. 

Особенностью, примененной в радиостанциях схемы возбудите- 
ля-гетеродина является: . ! 

а) работа каскада возбудителя на основной частоте пере- 
датчика; | 

б) использование возбудителя передатчика в качестве гетеро- 
дина приемника. 

Последнее достигается в зтой схеме с помощью конденсатора 
переменной емкости, подключаемого контактами высокочастотного 
реле к части витков контурной. катушки возбудителя. 

Переход с приема на передачу и обратно производится путем 
нажатия или отжатия (соответственно) клапана на микротелефон- 
ной гарнитуре или на микротелефонной трубке, через которые 
управляется коммутационное реле радиостанции. 

Специфичностью радиостанций является: | | 

а) возможность управления радиостанциями через телефон- 
ный аппарат типа ТА-57 с вынесенного пункта; | 
6) ӨСУ СТЕЛЕНИЕ вызова И переговоров радиста с телефо- 
нистом; | 

в) ретрансляция с ручным управлением. 
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Назначение элементов блок-схемы ,. 


Двухкаскадный усилитель высокой частоты, выполненный на: 
радиолампах ІЖІТБ и ІЖІ8Б, предназначен для усиления напря- 
жения принятого сигнала и обеспечения избирательности по зер- 
кальному каналу. 

Усиление напряжения сигнала с антенного входа — не менее | 
37 дб (70 раз). \ 

Смеситель, выполненный на радиолампе 1Җ18Б, предназна- 
чен дла преобразования принимаемых частот в более низкую про- 
межуточную частоту. Смеситель выполнен по односеточной схеме 
преобразования частот. Крит преобразования — 20 дб 
(10 раз). 

Возбудитель- -гетеродин, выполненный на радиолампе | Ж29Б 
по схеме с электронной связью, предназначен для получения на- 
пряжения возбуждения передатчика и напряжения гетеродина 
приемника: 

_ Основное усиление и селекция сигнала по частоте происходят 
„в четырехкаскадном усилителе промежуточной частоты. Усиление 
напряжения на средней частоте — —80 дб (10000 раз). Величина 
затухания при расстройке на +22,5 кгц от средней частоты — не 
менее 60 дб (1000 раз). | 


Полоса Е при ослаблении на 6 дб (2 раза) — не Me- 
‚ нее 17,5 КГЦ. 

Амплитудный ограничитель, выполненный, на лампе 1Ж18Б, 
предназначен для ослабления паразитной амплитудной ди 
сигнала, сопровождающей частотную модуляцию. 

Амплитудный ограничитель обеспечивает изменение выходного 
напряжения приемника не более чем на 1,5 дб (1,2 раза) при из- 
менении напряжения сигнала на входе приемника на 50 дб 
(300 раз). | | 
Дискриминатор предназначен для выделения из частотно- | 
модулированного сигнала МОРУ Кони частоты, т. е. передавае- 
мой информации. | 

Крутизна характеристики дискриминатора имеет величину. 
около 2 в/кгц. 

Усилитель низкой частоты предназначен для усиления напря- 
жения, снимаемого с дискриминатора, до величины, достаточной 
для нормальной работы телефонов. 

Полоса усиливаемых частот — от 300 до 3000 гц. Козии 
передачи напряжения в режиме приема — >--14 дб (0,2 раза), .в 
режиме передачи — >> 12 дб (4 раза). 

Микрофонный усилитель усиливает. напряжение, снимаемое 
с микрофона, до величины 80—200 мв. | 

Постоянная. времени А АПЧ, равная 0,1 сек.; и 
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таким образом, чтобы исключить изменение частоты гетеродина от 
напряжения звуковой частоты. 

Ограничитель в цепи управляющего. напряжения схемы АПЧ 
снимает дестабилизирующее влияние расстройки контуров дискри- 
минатора и смесителя на частоту гетеродина. Уровень = 
‘управляющего напряжения дискриминатора — ща ОВ 
| Модулатор, выполненный на полупроводниковом варикапе ти- 
па Д901Г, предназначен для изменения частоты 0 пе- 
редатчика при модуляции. 

При работе радиостанции на прием модулятор выполняет 
роль управляющего элемента в системе автоматической подстрой- 
ки частоты (АПЧ). 

Усилитель мощности, выполненный на радиолампе 11124Б, 
предназначен для усиления по мошности сигнала, подаваемого с 
возбудителя, до величины, необходимой. ДЛЯ обеспечения выходной 
мощности 1 ВТ. 


Работа радиостанции на передачу 


При работе радиостанции на передачу (клапан на гарнитуре 
нажат) работают лампы возбудителя-гетеродина, усилителя мощ- 
ности и усилитель низкой частоты на транзисторах. Накал всех 
остальных ламп выключается. Одновременно с этим отключается 
сопрягающий переменный конденсатор в контуре возбудителя-ге- 
` теродина. Отключением его обеспечивается генерация задающим 
генератором частоты, на которой ведется передача. 

Полученные. колебания этой частоты с возбудителя подаются 
на сетку лампы усилителя мощности, в ‘анодную цепь которого’ 
включен антенный контур, и далее излучаются антенной. 

Частотная модуляция передатчика осуществляется при помо- 
щи нелинейной емкости р-п перехода рариңаца, подключенного к 
контуру возбудителя- -гетеродина. 

Напряжение низкой частоты подается от микрофона через 
микрофонный усилитель на усилитель низкой частоты приемника, 
используемый при передаче как подмодулятор. С выхода усилителя 
низкой частоты звуковое напряжение подается на варикап. Изме- 
нением емкости р-п перехода в такт звуковой частоты и изменяет 
частоту возбудителя в соответствии с частотой и амплитудой моду- 
лирующего напряжения, т. е. осуществляется частотная модуляция. 


Работа радиостанции на прием 


При переходе радиостанции на прием (клапан на гарнитуре 
отжат) включается накал всех ламп приемопередатчика, за исклю- · 
чением накала ламп усилителя мощности передатчика. 

Одновременно с этим к контуру возбудителя- -гетеродина под- 
ключается сопрягающий переменный конденсатор, который обеспе- 
чивает требуемую частоту генерации гетеродина, 
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Напряжение сигнала с антенны подается на антенный контур, 
который настроен на частоту сигнала. С антенного контура напря- ТІ 
жение сигнала подается на сетку лампы 1-го усилителя высокой 
частоты; усиленное |-м усилителем высокой частоты напряжение 
сигнала подается на сетку 2-го усилителя высокой частоты и далее 
на смеситель. 

Напряжение гетеродина, необходимое дла разовая ча- | 
‚стоты сигнала в промежуточную частоту, выделяется в анодном 
контуре 2-го усилителя высокой частоты, который, как было отме- 
чено, является одновременно и анодным контуром гетеродина. 

В анодной цепи смесителя имеется настроенный контур, на KO- 
тором выделяется напряжение промежуточной частоты, получае- 
мое в результате преобразования частоты сигнала в смесителе. Это 
напряжение подается на каскады усиления промежуточной частоты 
(всего их четыре), в которых происходит основное усиление и се- 
лекция сигнала. После усиления сигнал промежуточной частоты по- 
даётся на амплитудный ограничитель и далее на дискриминатор, 
работающий как частотный детектор. В дискриминаторе происхо- | 
дит детектирование частотно-модулированного сигнала, в результа- 
те которого на нагрузке дискриминатора выделяется напряжение. 
низкой частоты, подаваемое после усиления на телефоны. | 

Контроль и коррекция частоты радиостанции производятся 
при нажатии кнопки «КАЛИБРАТОР СВЕТ». 

Радиостанция при этом должна находиться на приеме. При 
нажатии кнопки «КАЛИБРАТОР СВЕТ» включается питание 
кварцевого калибратора. Напряжение от него одновременно по- 
дается на вход 2-го усилителя высокой частоты и через емкость 
монтажа на выход смесителя. В результате взаимодействия гармо- 
ник кварца с частотой гетеродина на выходе смесителя образует-. 
ся промежуточная частота, которая вместе с основной частотой 
кварца образует слышимые в телефонах станции биения. 


Работа в режимах ‘дистанционного управления 
и ретрансляции 


Радиостанция при установке ее переключателя в соответст- 
вующее положение позволяет использовать ее для связи с выне- 
сенным пунктом по двухпроводному полевому кабелю, обеспечи- 
вать дистанционное управление радиостанцией с вынесенного пунк- 
та и ретрансляцию передач радиокорреспондентов с помощью двух 
радиостанций при управлении ими одним радистом. 

‚ При использовании радиостанции для связи с вынесенным 
пунктом необходимо нажимать на клапан гарнитуры. Вызов теле- 
фониста радистом осуществляется подачей в линию напряжения. 
“с блока питания радиостанции через периодически прерываю- 
щиеся контакты вызывного реле (462) при нажатии кнопки (604) 
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«ВЫЗОВ». При этом переключатель (421) должен находиться в 
положении «СЛУЖ.» для предотвращения возможности перевода 
радиостанции на передачу (переключатель разрывает цепь пита- 
ния обмотки коммутационного реле). Вызов радиста по проводной 
линии осуществляется вращением ручки индуктора телефонного 
анпарата, переменное напряжение от которого поступает на 06- 
мотку реле (462) в положении переключателя (421) — «СЛУЖ.» 
и заставляет якорь реле периодически срабатывать, создавая ха- 
рактерный звук, являющийся сигналом вызова. | 

При дистанционном управлении радиостанцией с вынесенного 
пункта от радиостанции в линию подается постоянное напряжение 
для управления реле (418), цепь которого замыкается на корпус 
при нажатии тангенты микротелефонной трубки телефонного an- · 
парата. Реле (418), срабатывая, замыкает своими контактами цепь 
питания реле (420), которое переводит: радиостанцию. в режим 
«ПЕРЕДАЧА». Вызов радиста по проводной линии осуществляется 
в этом случае периодическим срабатыванием якоря реле (418). 

Для осуществления ретрансляции используются две однотип- 
ные или разнотипные радиостанции, при этом напряжение звуко- 
вой частоты с выхода приемника одной радиостанции подается на 
вход передатчика другой радиостанции по двухпроводному поле- 
вому кабелю, которым соединены обе радиостанции. 


Работа радиостанции в радиосетях и радиоузлах 


Ы у 
При использовании переносных ультракоротковолновых радио- 
станций Р-105м, Р-108м и Р-109м в комплексе с другой радиотех- 
нической аппаратурой необходимо учитывать следующее: | | 
а) работающая радиостанция не должна находиться в высо- 
кочастотном поле большой напряженности. При необходимости ра- 
боты в сильных полях или при работе на одну антенну с другим 
‘передатчиком (или при близко расположенных антеннах) необхо- 
димо применение защитных устройств в антенной цепи приемника. 
Напряжение на входе приемника, превышающее 8--10 в, приводит 
к потере эмиссии первой лампы УВЧ, т. е. к потере работоспособ- 
ности приемника; | | | 
© 6) питание радиостанции должно осуществляться только от 
аккумуляторных батарей. В случае использования для питания 
радиостанции внешних источников питания необходимо обеспечи- 
вать симметричную величину напряжений плеч. Напряжения плеч 
не должны отличаться от номинального более чем на 0,2 в при 
общем напряжении от 4,6 в до 5,0 в. | | | 
Напряжения на источниках питания нужно измерять при 
включенной радиостанции. | | 
Во всех случаях при использовании радиостанции в комплексе 
с другой радиотехнической аппаратурой необходимо согласовывать 
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с заводом-изготовителем схему использования радиостанции и 
условия зксплуатации ее. 


В противном случае завод-изготовитель не гарантирует безот- | 


казную работу радиостанции. 


Описание работы схемы радиостанции 
4 Передатчик 


Передатчик радиостанции состоит из задающег генератора, . 


усилителя мощности, частотного модулятора, подмодулятора и 
микрофонного усилителя. | | 


Задающий генератор 


Задающий генератор выполнен по двухконтурной схеме с 
электронной связью на лампе 1Ж99Б, В этой схеме лампа работает 
одновременно как возбудитель колебаний и как предварительный 
‚усилитель мощности. [у | | 

Частоту колебаний определяет колебательный контур, состо- 
ящий из катушки индуктивности (204) и конденсаторов (201), 
(202), (210), (236) и (237). 

Так как в этой схеме катод лампы находится под напряжени- 
ем высокой частоты относительно корпуса, то в провод накала 
лампы включен дроссель (215). ех 

Связь лампы с сеточным контуром и напряжение смещения 
выбраны так, чтобы в процессе эксплуатации радиостанции были 
обеспечены как высокая стабильность частоты, так и достаточное 
для возбуждения усилителя мощности напряжение на анолном 
контуре, состоящем из катушки (144) и конденсаторов (145), 
(146), (147), (149). | | 

Температурная стабильность частоты достигается примене- 
нием особой конструкции элементов сетдчного контура [конденса- 
тор (201) и катушка (204)] из материалов с малым температур- 
ным коэффициентом линейного расширения и применением ком- 
пенсирующих конденсаторов (202), (237). 

Задающий генератор в режиме передачи генерирует непосред- 
ственно излучаемую частоту. Этим обеспечивается весьма малое 
число побочных излучений передатчика. В режиме приема подклю- 
чением сопрягающего переменного конденсатора (209), конденса- 
торов (207), (208), подключаемых контактами реле (211), частота 
задающего генератора понижается на величину промежуточной 
частоты 793,8 кгц. | 


Усилитель мощности 


Каскад усилителя мощности работает на лампе типа 1 П24Б и 
обеспечивает колебательную мощность в антенне не менее | вт. 
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Анодной нагрузкой лампы усилителя мошности является ан- 
тенный контур радиостанции, состоящий из катушки (107) и пере- 
менного конденсатора (108). Ось конденсатора выведена на перед- 
нюю панель радиостанции — «НАСТРОЙКА АНТЕННЫ». 

Связь с антенной — автотрансформаторная. Четыре отвода от 
катушки (107) идут на переключатель (106), изменяющий скачко- 
образно связь с антенной. Между переключателем (106) и выво- 
дом антенны включена первичная обмотка измерительного транс 
форматора (103), предназначенного для подачи напряжения на ин“ 
дикатор тока в антенне. 

Индикатором тока в антенне служит вольтметр (608). Если 
тумблер (610) стоит в положении «АПЧ ТОК АНТ.», вольтметр 
(608) включается во вторичную обмотку измерительного транс- 
форматора (103) последовательно с диодом (101), выпрям- 
ляющим антенный . TOK, и резистором (104). Показания 
прибора тем больше, чем больше ток в основании антенны. Кон- 
денсаторы (102), (188) — блокировочные в цепи индикатора ан- 
тенного тока. | 

Схема питания анодной цепи лампы усилителя мощности — 
параллельная, через дроссель (110). | | 
| Резистор (112) и конденсатор (113) — развязка экранной сет- 
ки лампы по высокой частоте. 

Напряжение возбуждения подается на сетку лампы усилителя 
мощности. с внешнего контура возбудителя через конденса- 
тор (117). 

Напряжение смещения на управляющей сетке — автоматиче- 
ское, ‘получаемое на резисторе (116) за счет сеточного тока лампы. 


Частотный модулятор 


В радиостанции применена частотная модуляция. Величина 
девиации передатчика при модуляции с телефонного аппарата, 
гарнитуры или микротелефонной. трубки должна быть в пределах 
+ (5—12) кгц. 

Функции частотного модулятора в радиостанции выполняет 
нелинейная емкость р-п перехода варикапа (223) типа ДЭОІГ. 

Через разделительный конденсатор (220) емкость р-п перехо- 
да подключается к части контура возбудителя. Величина емкости 
р-п перехода зависит от приложенного (в обратном направлении) 
напряжения. Следовательно, модулирующее напряжение, изменяя 
величину емкости р-п перехода, будет изменять частоту возбу- 
дителя. | 

Выбор рабочей точки в варикапе (223) определяется требуе- 
мыми крутизной и линейностью модуляционной характеристики. 

Напряжение смещения около 6,5в на варикапе. (223) в по- 
ложении тумблера (610) «АПЧ ТОК АНТ.» подается с блока пита- 
ния через нагрузку дискриминатора и резисторы (348), (609) и 
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(226); в положении тумблера (610) «АПЧ ОТКЛ. НАКАЛ» AU Е 
рез резисторы (625), (609) и (226). | 


Чтобы выровнять девиацию частоты передатчика по диапазо- 
ну, параллельно варикапу (223) подключена цепь, состоящая из. 


дросселя (224) и конденсаторов (240) и (244). | | | 
Емкость р-п перехода варикапа (223) с дросселем (224) и кон- 
денсаторами (240) и (244) образуют сложный параллельный кон- 
тур. Резонансная частота этого контура ниже минимальной часто- 
ты возбудителя. Такая настройка увеличивает регулирующее дей- 
ствие модулятора на нижнем участке диапазона возбудителя и 
‚выравнивает девиацию частоты передатчика по диапазону. 


Подбором величины емкости конденсатора (240) производит-. 


ся настройка сложного параллельного контура, определяющая 
подъем девиации частоты передатчика на нижнем участке диапа- 
зона возбудителя. у | | 


Подмодулятор 


Подмодулатор (YHH) работает на двух транзисторах МП14Б 
(407), (408). Нагрузкой усилителя является первичная обмотка 
‘выходного трансформатора (410). Напряжение звуковой частоты 
снимается с коллектора транзистора (408) и подается на ампли- 
тудный ограничитель (424), (429) через контакты коммутационно- 
го реле (420) и конденсатор (425). 

Амплитудный ограничитель обеспечивает ограничение ампли- 
туды модулирующего напряжения, подводимого к частотному мо- 
дулятору, что необходимо для уменьшения нелинейных искажений 
в радиолинии. Ограничитель работает на двух диодах типа ДОБ. 
Эти диоды включены таким образом, чтобы при модуляции проис- 
ходило ограничение обеих полуволн модулирующего напряжения. 
Чтобы исключить ограничение малых амплитуд модулируюшего 
напряжения, на германиевые диоды от аккумуляторов подается 


запирающее напряжение, определяющее порог срабатывания Orpa- . 


ничителя. 4 


Как только амплитуда модулирующего напряжения превысит. 
величину запирающего напряжения, сопротивление ограничителя | 
резко ‘уменьшится и он начинает шунтировать первичную обмотку 


трансформатора (410), снижая, таким образом, общую величину 
звукового напряжения, подаваемого на варикап (223). Звуковое 
напряжение, подаваемое на варикап через конденсатор (428), сни- 
мается с делителя из резисторов (426) и (427), включенного на 
выходе ограничителя. 


Микрофонный усилитель. 


Микрофонный усилитель работает на транзисторе (433) типа 
МПІЗБ по схеме с общим змиттером и дроссельной нагрузкой 


21 


_ © 277 


= 


|| 


` (411) в цепи коллектора. В цель базы | включен микрофон типа 


ДЭМШ-А (434). 

Коллектор питается от минусовой цепи питания накала — 2,4 в 
через дроссель (411) и контакты разговорного клапана гарнитуры. 

Смещение базы создается делителем, образованным из рези- 
сторов (440) и (436). Резистор (435) в цепи эмиттера служит для 
температурной стабилизации усиления. | 

Конденсатор (414), резистор (413) предотвращают шунтирую- 
щее действие дросселя (411) при приеме и корректируют частот- 
ную ҳарактеристику передатчика. 

Резисторы (412), (441) и конденсатор (443) корректируют. 
частотную характеристику микрофонного усилителя. 

Для уменьшения фона в цепи питания поставлен конденса- 
тор (457). ; 


Приемник 


Приемник радиостанции та супергетеродинного типа, состоит 
из двухкаскадного усилителя высокой частоты, смесителя, усили- 


"тела промежуточной частоты, усилителя-ограничителя, дискрими- 


натора и усилителя низкой частоты. 
Первый усилитель высокой частоты (1-i УВЧ) 


Первый усилитель высокой частоты выполнен по схеме с 06- 
щим катодом с ра по частоте сеточной и анодной 
цепями. 

Сеточным контуром 1-го УВЧ. (он з же -- входная цепь прием- 
ника) является антенный контур, образованный катушкой. индук- 
тивности (107) и конденсатором (108). 

Анодная нагрузка усилителя — двухконтурный полосовой 
фильтр со связью меньше критической. Первый контур: катушка 
индуктивности (128) и конденсаторы, (125), (126) и (127) — вклю- 
чение автотрансформаторное; второй контур: катушка индуктив- 
ности (132) и конденсаторы (133), (134), (135) и (136). 

Конденсатор (131) — емкость связи между первым и вторым 
контуром — определяет вид характеристики затухания полосово- 
го фильтра. | 

Антенный контур и контуры полосового фильтра настраивают- 
ся конденсаторами (108), (127). и (134) на частоту. принимаемого 
сигнала, Настройка контуров полосового фильтра сопряжена меж- 
ду собой. 


Второй усилитель высокой частоты (2-й УВЧ) 


Второй УВЧ — резонансный усилитель с общим катодом и 


_ перестраивающимися по частоте сеточной и анодной цепями. 


W | 22 


ухимгушчазп уияхо вунануипипниац с она 


= ші 28: рр н р ААА член. лл. Ја еј оте یر‎ ао чаа а. ых оа адар ЕЛЕҢ ҚАҒЫ جت‎ = БЕТИ ИН НА ее даа 2 5 а 3 - - теле 
Пай аи тата агат т ан селесі Үз ~ == ----- 2--...... Ре тт пети љиљана ацетат тање 2 = =>... 


н те н а еса т арттан мао але татарами еерт 


) 


ти потаји па. 


Жы ы ت یر‎ оо د‎ нервна ب‎ аур emn. ج‎ о 7 ЕЕЕ чөкө чылын сө: “Ф- ج بر‎ ВИ ИВ 
+ | 


| 
|| 
| 
Ва | ЕЕ 677 9:9 


800 | T aT- | б Е | --- ааа 


ЧИЗЈИЏИЗЋ иїанноФоахия | 


0 е М 
3 8 
за ы... оона 
орна РЕНЕА a 4 
Ж Е 


трн _____! | = ее: 
^ /{чїбїдөһ ухвониовр |. же 


ди. 


20! 
из зонтом? (Зина ну 


ЗУЗДИИИЗА  UNMOdLOHH 


апуипипниай е на 


ден ماج کوج مامت ندا‎ то ит ~ ос пол о ови че едема ود موت‎ те 


| N | | 
| 
У] 
ш 


от тт тт ry та тт стоте то аи от и === 


| 


سس م یم س 


6 
| 18) 


——— 22. 


|” 71810128 ожаону то 


ИГ ЗОН ПО! 
ЧУЗДИЦИОА 


60! 


Р ЕЕЕ, 


U AHO G 


LIVR 


86614 

958+ + 
+ 902+ | 
АҢ ‘t+ 


og а 


8%2- 
WI N- 


- ТЕ” и 
лай 


ИБУЫН 


019 | 


С НЫ << 
12 


о Второй контур полосового фильтра 1-го УВЧ является сеточ- 
ным контуром 2-го УВЧ. Включение контура через конденсатор” 


Ви 


Анодной нагрузкой 2-го УВЧ является настраиваемый на ya- | 


стоту принимаемого сигнала контур, образованный катушкой ин- 
дуктивности (144) и конденсаторами (145), (146), (147) и (148). 

Настройка этого контура сопряжена с настройкой полосово- 
го фильтра в 1-м УВЧ, В анодную цепь лампы 2-го УВЧ контур 
включен по автотрансформаторной схеме. А 


Смеситель | | 


Смеситель (153) совместно с гетеродином приемника выпол- 


няет функции преобразователя частоты принимаемого сигнала в 
более низкую промежуточную частоту, равную 793,8 кгц. 
На управляющую сетку лампы (153) через разделительный кон- 


высокой частоты и гетеродина, подаются колебания высокой часто- 


ты сигнала и гетеродина. 


-денсатор (151) с обшего анодного контура, состоящего из катушки. 
(144) и конденсаторов (145), (146), (147), (148), 2-го усилителя. 


- 


Частота колебаний гетеродина в любой точке диапазона при- 


омника ниже частоты колебаний сигнала на 793,8 кгц. Это дости- 


гается за счет подключения к отводу сеточного контура возбуди- 


теля конденсаторов (203), (207), (208), (209), (241). Конденсато- 
ры (203), (207), (241) — компенсирующие. Хотя контур (144), 
(145), (146), (147), (148), настроенный на частоту сигнала, ока- 
зывается расстроенным по отношению к частоте гетеродина, напра- 


жение, создаваемое на этом контуре от гетеродина; обеспечивает. 


нормальный режим преобразователя, В результате взаимодействия 


‚ напряжений сигнала и гетеродина в анодной цепи лампы смесите- | 
ля будет создаваться напряжение с частотой, равной разности ча- | 


стот сигнала и гетеродина, т. е. 793,8 кгц. 


Так как анодный контур смесителя (162), (163) настроен на | 


частоту 793,8 кгң, то на нем будет выделяться напряжение этой ча- 


стоты, которое далее усиливается каскадами усиления промежуточ- | 


ной частоты. | 
Схема питания анодной цепи лампы смесителя последователь- 
ная, резистор (161) и конденсатор (159) — развязывающая цепь по 


„высокой частоте. 


Для расширения полосы пропускания анодного контура смеси- 
теля включен резистор (174). 


Усилитель промежуточной частоты 

Напряжение промежуточной частоты с анодного контура смеси- 
теля (162), (163) через разделительные конденсаторы (164), (302) 
подается на управляющую сетку лампы (303) первого каскада уси- 
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` лителя промежуточной частоты. Усилитель промежуточной часто- 


ты четырехкаскадный. : 

Анодной нагрузкой усилителя является двухконтурный поло- 
совой фильтр`с емкостной связью. Величина связи выше критиче- 
ской. В четвертом каскаде УПЧ первый контур, образованный ка- 
тушкой индуктивности (304), конденсатором (306), полностью вклю- 
чен в анодную цепь лампы. В остальных трех каскадах включение 
контура в анодную цепь автотрансформаторное. м 

Включение второго контура полосового фильтра в сеточную 
цепь следующего каскада автотрансформаторное. Второй контур 
образован катушкой индуктивности (309) и конденсатором (307). 

Емкость связи, конденсатор (308), определяет вид характери- | 
стики затухания полосового фильтра. Дроссель (315) и конденса- 
тор (313) — развязка по высокой частоте в цепи накала. 


Ограничитель 


Примененный ограничитель, выполненный на лампе 1Җ18Б 
(329), работает с автоматическим сеточным смещением за счет де- 
тектирования приходящего на сетку сигнала. Эффект ограничения 
вызывается увеличением отрицательного напряжения на сетке лам- 
пы за счет гридлика (325), (327), (328) и падением в связи с этим 
средней крутизны характеристики ее анодного тока. 

“Режим работы ограничителя подобран таким образом, что при 
определенной величине сигнала на сетке, которой соответствует на- 
пряжение порядка 4 в на измерительном гнезде «О» (356) ограни- 
чителя, напряжение на выходе ограничителя уже не зависит ст 
входного сигнала. | 

Таким образом, в значительной мере ослабляется паразитная 
амплитудная модуляция, возникающая в радиолинии. При измене- 
нии напряжения сигнала на входе приемника на 50 дб (309 раз) вы- 
ходное напряжение приемника изменяется не более чем на 1,5 дб 


(1,2 раза). 


Дискриминатор 


Дискриминатор выполнен по классической схеме дифференци- 
ального частотного детектора. В этой схеме происходит преобразо- 
вание (детектирование) частотно-модулированного сигнала проме- 
жуточной частоты в сигнал звуковой частоты. | | 

Описываемая схема дискриминатора объединена с амплитуд- 
ным ограничителем. 

_ В анодную цепь лампы включен контур, образованный катуш- 
кой индуктивности (332) и емкостью (333), связанный с контуром, 
образованным катушкой индуктивности (335) и емкостью (336). 

Связь между контурами емкостная и значительно выше крити-. 
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ческой, что необходимо для получения требуемой характеристики 
дискриминатора. | | 

С увеличением коэффициента связи, определяемого величиной 
емкости конденсатора (337), расширяется полоса дискриминатора, 
но уменьшается крутизна характеристики. 

Симметричность характеристики дискриминатора существенно 
зависит от настройки первичного контура, образованного катуш- 
кой индуктивности (332) и емкостью (333). 

Настройка вторичного контура, образованного катушкой ин- 
дуктивности (335) и конденсаторами (336) и (338), определяет 
«нулевую точку», т. е. частоту, при которой постоянная составляю- 
шая выходного напряжения дискриминатора становится равнои 
нулю. | ў 
Одновременно с прямым назначением дискриминатора — де 
тектированием, он используется для получения управляющего на- 
пряжения в системе АПЧ. Величина и знак управляющего напря- 
жения (в полосе регулирования АПЧ) зависит от величины и зна- 
ка расстройки частоты принимаемого сигнала относительно собст- 
венной частоты контура дискриминатора («нулевой точки»). Управ: 
ляющее напряжение, изменяя частоту гетеродина приемника, 
уменьшает эту расстройку. | И | 


Усилитель низкой частоты 


Усилитель низкой частоты — двухкаскадный на транзисторах 
МПИЫБ. Напряжение низкой частоты с нагрузки дискриминатора 
(349) и (346) через корректирующую цепь (450), (402) и раздели- 
тельный конденсатор (405) подается на базу транзистора (407). На- 
грузкой выходного каскада является понижающий трансформатор 
(410) с коэффициентом трансформации 421. | 

Телефоны микротелефонной гарнитуры при включении их в 
. фишку подключаются ко вторичной обмотке выходного трансфор- 
матора. | 

Конденсатор (409) — корректировочный. 


Система автоподстройки частоты 


Как уже указывалось, приемник радиостанции имеет автома- 
тическую подстройку частоты гетеродина по принимаемому сиг- 
налу. | j м 
Автоподстройка частоты позволяет осуществить беспоисковую и | 
бесподстроечную связь при значительно более узкой полосе пропус- 
кания приемника, чем она была бы необходима без применения ав- 
топодстройки. Дана, | " 

Основными элементами приемника, используемыми для авто- 
подстройки, является тракт УПЧ, дискриминатора и варикап час- 
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тотного модулятора, связанный с гетеродином. Выход дискрими- 
натора связан с варикапом частотного модулятора. 

Если входной сигнал имеет некоторую расстройку относитель- 
но резонансной частоты дискриминатора, то на выходе дискрими- 
· натора появляется постоянное напряжение. Это справедливо как в 
случае немодулированного сигнала, таки модулированного. 

Действительно, в случае модулированного сигнала, средняя ча- 
стота которого совпадает с частотой настройки дискриминатора, на- 
пряжение на нагрузке дискриминатора будет иметь только перемен: 
ную составляющую и, благодаря наличию элемента с большей по- 
стоянной времени [резистор (609), конденсатор (611)], не будет 
подано на варикап частотного модулятора. 

Если же средняя частота сигнала не совпадает с частотой на- 
стройки дискриминатора, то на его нагрузке появится, помимо пере. 
менного напряжения, также и некоторое постоянное напряжение, 
которое булет подано на варикап частотного модулятора. 

Полярность дискриминатора согласована с варикапом частот: 
ного модулятора таким образом, что выходное напряжение дискрл- 
минатора, возникающее в результате расстроики приходящего сиг- 
нала, воздействует посредством варикапа на частоту гетеродина в 
направлении уменьшения расстройки приемника относительно ча- 
стоты приходящего сигнала. | | 

Высокая селективность приемника ограничивает полосу рас- 
строек приходящего сигнала, в которой действует автоподстройка, 
защищая приемник от воздействия на него помех. Ширина полосы 
действия автоподстройки частоты зависит от силы сигнала, посту: 
пающего на вход приемника. Для слабых сигналов (порядка еди- 
ниц микровольт) эта полоса составляет примерно 20 кгц, для более 
сильных сигналов (сотни и тысячи микровольт) полоса расширяет- 
ся в два—три раза. 

Приемник может работать и при выключенной автоподстройке. 
Выключение автоподстройки производится при помощи тумблера 
(610), расположенного на передней панели радиостанции. Однако 
при выключенной автоподстройке приемник обеспечивает беспоис- 
ковую и бесподстроечную связь в узкой полосе расстроек. 

При работе радиостанций на значительных расстояниях, в ус- 
ловиях работы на ходу, из автомашины надежная беспоисковая 
и бесподстроечная радиосвязь обеспечивается лишь при исполь-. 
зовании автоподстройки. При работе по радионаправлению на 
средних дальностях радиосвязи при благоприятных температур- 
ных условиях и тщательно скорректированных градуировках ра- 
диостанций часто может представиться возможность работы при 
выключенной автоподстройке. Последнее особенно благоприятно в 
условиях большой насыщенности ультракоротковолновыми ра- 
диостанциями, расположенными в радиусе действия радиостанции. 
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В случае наличия радиопомех рекомендуется автоподстройку ` 
выключать. | | ү. б 

В цепь управляющего напряжения схемы АПЧ включен ABY- 
сторонний ограничитель на диодах (627) и (628). Уровень ограни- 
чения‘ управляющего напряжения дискриминатора — 2,9 в.. 


Кварцевый калибратор и коррекция градуировки 


Для обеспечения беспоисковой радиосвязи при перепадах тем- 
ператур окружающей среды от температуры, при которой градуи- 
ровалась радиостанция (20° --5%С), и перепадах температур Mex- 
ду радиостанциями, ведущими радиосвязь, более 30°С должен 
производиться контроль и, в случае необходимости,. коррекция ча- 
стоты по внутреннему кварцевому калибратору радиостанции. | 
Контроль и коррекция по коррекционной точке кварцевого калиб- 
ратора осуществляется следующим образом. Др 

Қварцевый калибратор имеет собственную частоту, равную 
промежуточной частоте приемника, и сигнал этой частоты вводит- 
ся в тракт усиления промежуточной частоты через емкость монта- 
жа. Гармоника кварца Пікв подается в тракт усиления высокой 
частоты через конденсатор (184), усиливается и в результате 
взаимодействия в смесителе с сигналом гетеродина ігет. образует 
промежуточную частоту пр == пїкв—Їгет. ч, | 

Эта промежуточная частота дает с основной частотой кварца 
слышимые в телефоне приемника биения. | ш! | 

На шкале радиостанции в верхней части диапазона имеется 
опорная -(корректировочная) риска с точкой, по которой и произ- 
водится контроль частоты. i | 

Если при установке ‘шкалы на корректировочную риску при 
включенном кварцевом калибраторе в телефонах слышны звуко- 
вые биения ‘высокого тона (или вовсе не слышно высокого тона 
при отсутствии нулевых биений), то необходимо произвести кор- 
‚ рекцию градуировки. Для этого отвертывается заглушка верхнего 
отверстия «КОРРЕКЦИЯ» и в отверстие вставляется специальная 
отвертка, которая входит в шлиц ротора подстроечного конденса- 
тора (210), в контуре возбудитела-гетеродина. Врашая ротор кон- 
денсатора, необходимо добиваться возможно более точно нулевых 
биений, слышимых в телефонах. | | | 


_ При коррекции тумблер автоподстроики должен быть в поло- 
жении «АПЧ ОТКЛ. НАҚАЛ». | 


Так как в приемопередатчике радиостанций применена единая 
. схема возбуждения, позволяющая производить сопряжение Nepe- 
датчика с приемником по частоте с большой точностью, то градуи- 
ровка, скорректированная для приемника, оказывается скорректи- 
рованной одновременно и для передатчика. 
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Кварцевый калибратор работает на транзисторе П416А (169) 
и представляет собой обычный кварцевый генератор с кварцем 
между базой и коллектором. Включение кварцевого калибратора 
производится нажатием кнопки «КАЛИБРАТОР СВЕТ» на перед- 
ней панели приемопередатчика. 


Блок питания 


Питание анодно-экранных цепей передатчика и приемника осу- 
ществляется от аккумуляторов через преобразователь напряжения 
на транзисторах. Преобразователь собран на плоскостных герма- 
ниевых транзисторах типа ПАБЭ (521) и (522) по схеме двухтакт- 
ного трансформаторного автогенератора с общим эмиттером. 

Генерируемое автогенератором переменное напряжение прямо- 
угольной формы трансформируется трансформатором (517) и вы- 
прямляется полупроводниковыми диодами типа > (512) „ (513), 
(514) и (515). 

Для обеспечения малого веса и габаритов + и уменьшения влия- 
ния помех, создаваемых преобразователем, частота автогенерато- 
ра взята порядка 3,5 кгц. - 

В основе работы преобразователя постоянного. напряжения 
лежит принцип прерывания постоянного тока в первичной обмот- 
ке трансформатора (517). Чтобы обеспечить работу преобразова- 
теля с минимальными потерями, прерывающее устройство должно 
иметь бесконечно большое сопротивление в состоянии «выключено» 
и бесконечно малое сопротивление в состоянии «включено». Подоб- 
ными характеристиками обладают плоскостные транзисторы, рабо- 
‚ тающие в ключевом режиме. < : 

Состояние «выключено» соответствует прекращению коллек- 
торного тока, тогда сопротивление транзистора достигает сотен 
килоом. В состоянии «включено» транзистор работает в области 
насыщения, где его сопротивление составляет доли ома. Транзи- 
сторы автогенератора включены по схеме с общим эмиттером. В 
этой схеме транзисторы выполняют роль переключателей, пооче- 
редно отпираясь и запираясь. 

Для устойчивой работы преобразователя при запуске и изме-. 
нении нагрузки на базы транзисторов подается отрицательное сме- 
щение через делитель, состоящий из резисторов (518). И (520), 
включенный между источником питания и средней точкой обмотки 
обратной связи. Одно из плечей делителя (518), включенное меж- 
ду средними точками первичной обмотки и обмотки обратной свя- 
зи, зашунтировано конденсатором (519), который улучшает усло- 
вия возбуждения автогенератора при отрицательных температурах 
окружающего воздуха. 

Правильный выбор величины обратной связи обеспечивает 
устойчивую работу преобразователя в и режимах и условиях 
при наилучшем значении к. п. д. 
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На трансформаторе (517) имеются две вторичные обмотки, 
одна из которых с выпрямителем на полупроводниковых диодах 
Д226 (912), (513), (514), (515), собранным по мостовой схеме, 
служит для питания анодных и экранных цепей радиостанции. 
Вся обмотка служит для создания напряжения --155 в, полови: 
на — для напряжения --78 в. Напряжение, снимаемое со BTO- 
рой обмотки, выпрямляется диодами Д105 (527), (538) и слу- 
жит для питания усилителя низкой частоты и кварцевого калиб- 
ратора. С этой же обмотки снимается напряжение, служащее для 
создания постоянного отрицательного смещения частотного моду- 


‚лятора, которое выпрямляется полупроводниковым диодом Д105 


(516). Схема выпрямителя однотактная, выпрямленное напряже- 
ние стабилизируется стабилитроном Д814В (Д810) (539). 

Подбором резистора (504) обеспечивается требуемое напря- 
жение (—6,5 в). Резистор (543) обеспечивает необходимый коэф- 
фициент стабилизации. | 

Через резистор (544) подается напряжение —9 в на дели- 
тель ограничителя в цепи АПЧ. | 

Для ослабления пульсаций выпрямленного напряжения слу- 
жат конденсаторы (505), (510), (526), (529), (531), (533) и (542). 

В цепи накала включены Г-образные ГС фильтры (502), 


(507), (503) и (506) для фильтрации переменной составляющей 


в цепях накала ламп. 


Коммутация цепей питания 


Схема коммутации цепей питания приведена на рис. 7. Ра- 
диостанция питается от 2 аккумуляторных батарей 2НҚП-20У9. 
или ЭНҚП-94. | | | | 

Аккумуляторные батареи соединены последовательно и име- 
ют заземленную среднюю точку. 

Па блок питания подается напряжение от обеих групп ак- 
кумуляторных батарей. ] 

От положительной ветви аккумуляторных батарей питают- 
ся: накал лампы возбудителя (213), при приеме подключаются 
накалы 4 ламп усилителей промежуточной частоты (303) и лам- 
пы ограничителя (329), при передаче — накал лампы усилителя 
мощности (114). | | на | 

От отрицательной ветви аккумуляторных батарей питаются: 
при приеме — накалы ламп 1-го усилителя высокой частоты (118), 
2-го усилителя высокой частоты (139), смесителя (153) и обмот- 
ки высокочастотного реле (211), при передаче — цепь питания 
микрофонного усилителя (на транзисторе МПІЗБ) и обмотка 
коммутационного реле (420), кроме этого, накалы лампочек 
освещения шкалы (605) и (606). 


p | 29 


Коммутация цепей питания радиостанции осуществляется вы- 


ключателем питания радиостанции (523) и коммутационным реле 

(420). | ши 
Коммутационное реле управляется с гарнитуры радиостанции 

клапаном (438). | 


При приеме через контактные группы коммутационного реле 


подается напряжение на нити накала ламп каскадов 1-го и 2-го 
усилителей высокой частоты, смесителя, блока промежуточной ча- 
стоты и на обмотку высокочастотного реле (211). 

При передаче коммутационным реле (420) с указанных выше 
цепей напряжения отключаются и подаются напряжения на накал 
и на анод лампы усилителя мощности. Кроме того, первичная об- 
мотка выходного трансформатора (410) подключается к цепи вари- 
капа частотного модулятора (223). 

При нажатой кнопке: (607) «КАЛИБРАТОР СВЕТ» подается 


напряжение на транзистор (169) кварцевого калибратора и вклю-. 


чается освещение шкалы — лампочка (605). 


При нажатии на клапан (438) гарнитуры через ее контакты. 


подается напряжение на микрофонный усилитель. | 
Полная схема радиостанции дана в приложении 4. 


Использование радиостанции для связи с вынесенным Пунктом 


Радиостанция при необходимости может работать в проводной 
линии, в качестве телефонного аппарата, для связи с вынесенным 
пунктом. | Хед 

Упрощенная принципиальная схема для разбираемого случая 
приведена на рис. 8. | | 

Помимо телефонного разговора по двухпроводной линии пред- 
усмотрена также возможность двустороннего вызова между радио- 
станцией и вынесенным пунктом. | | 

Микротелефонная гарнитура должна быть включена в фишку, 
расположенную на ранце или на передней панели, ручка переклю- 
чателя рода работ (421) ставится в положение «СЛУЖ.». 


Для осуществления вызова нажать кнопку «ВЫЗОВ». (604), 


расположенную на передней панели, при включенном питании ра- 
диостанции. 


· При этом катушка вызывного реле (462) с конденсатором (419) | 


образуют колебательный контур звуковой частоты, колебания в KO- 
тором возникают при подаче через рвущиеся контакты 3 и 4 реле 
(462) напряжения --78 в. | 

Возникающий при этом периодический ток, протекая по обмот- 
ке звонка, заставляет звонить звонок телефонного аппарата. 

Вызов радиста телефонистом осуществляется вращением ру- 
коятки индуктора телефонного аппарата. Приемником вызывного 
сигнала служит реле (462), которое при прохождении по его 
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Рис, 8, Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты 
при положении переключателя (421) «СЛУЖ». 
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обмотке переменного тока индуктора периодически срабатывает и 


создает звуковые колебания. Я | 
Чтобы радист мог одновременно вести служебный разговор 


‘с вынесенным пунктом и осуществлять прием вызова радиокоррес- 


пондента, в схеме предусмотрено выключение цепи питания комму: 
тационного реле (420) и уменьшение собственных шумов приемника 
путем включения на вход усилителя. низкой частоты шунтирующе- 


го конденсатора (455), который через конденсатор (531) по nepe- . 


менному току соединен с корпусом. Выключение коммутационного 
реле необходимо для того, чтобы исключить переключение радио- 
станции на передачу в момент нажатия разговорного клапана. 

При нажатии разговорного клапана микротелефонной трубки 
телефонного аппарата звуковая составляющая пульсирующего тока 
микрофона проходит по цепи: микрофон, батарея питания микрофо- 


` на, часть витков обмотки автотрансформатора, контакты разговор- 


ного клапана микротелефонной трубки. Переменный ток от звуково- 
го напряжения с обмотки автотрансформатора проходит через шунт 


индуктора, зажим «Л,» провод линии и поступает на зажим «ЛИ- 
‚ НИЯ» радиостанции. | б 


От зажима «ЛИНИЯ» ток поступает через конденсатор (419) 
на телефоны и далее — на зажим «КОРПУС», второй провод линии, 
зажим «Ло» телефонного аппарата. При этом в телефонах гарни- 
туры воспроизводится речь, произносимая перед микрофоном теле- 
фонного аппарата. | | | 

При нажатии клапана на гарнитуре радиостанции ток звуко- 
вой частоты от микрофона (434) усиливается микрофонным уси- 
лителем и усилителем низкой частоты. Со вторичной обмотки тран- 
сформатора ток звуковой частоты проходит через конденсатор (419), 


зажим «ЛИНИЯ» радиостанции, провод линии, зажим «Л,» теле-. 


фонного аппарата, через схему телефонного аппарата на зажим 
«Ло» телефонного аппарата, второй провод линии, зажим «КОР- 
ПУС» — на микрофон (434). AAN E мүм САГ 


Дистанционное управление радиостанцией 
с вынесенного пункта 


Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты для 
случая дистанционного управления приведена на рис. 9. При нажа- 
тии разговорного клапана микротелефонной трубки телефонного 
аппарата через обмотку линейного реле (418) и резистор (423) про- 
текает ток от цепи -- 78 в преобразователя напряжения. AE 

Далее ток идет через зажим «ЛИНИЯ» радиостанции, провод 
линии, зажим «Ло» телефонного аппарата, через схему телефонно- 
го аппарата на зажим «Л,» телефонного аппарата, второй провод 


линии, зажим «КОРПУС» радиостанции. · | 
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Рис, 9. Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты 
при положении переключателя (421) «ДИСТ», 


Реле (418) срабатывает, замыкаются его контакты 3 и 5, сра- 


` батывает реле (420), и радиостанция переходит на передачу. Одно- 
временно разрывается цепь смещения базы триода (408) и отклю- 


чается корректирующий конденсатор (409). Звуковое напряжение 
микрофона поступает от телефонного аппарата через провод линий 
на зажим «ЛИНИЯ» радиостанции, далее ток идет через конден- 
сатор (419), обмотку трансформатора (410), корпус и далее через 
зажим «КОРПУС», второй провод линии — к телефонному аппа- 
рату. Со вторичной обмотки трансформатора звуковое напряжение 
обычным путем поступает на варикап частотного модулятора и MO- 
дулирует передатчик. При отжатом разговорном клапане цепь пи- 
тания реле (418) размыкается — радиостанция переходит на прием. 
Выходное напряжение приемника с обмотки трансформатора (410) 
через конденсатор (419) поступает на зажим «ЛИНИЯ» и далее — 
на телефонный аппарат. При выключении дистанционного управле- 
ния переключатель (421) необходимо поставить в положение «РА- 
ДИО». Упрощенная принциниальная схема для данного случая. 
приведена на рис. 10. КҮШІ | | | 


· Ретрансляция передач корреспондентов 


Коммутация при ретрансляции осуществляется на одной из двух 
радиостанций переключателем (421) в положениях «ПР. РЕТР. 
СВЕТ» или «ПЕР. РЕТР. СВЕТ» (рис. 11 и 12). На другой радио- 
станции переключатель должен быть в положении «РАДИО». За- 
жимы «ЛИНИЯ» и «КОРПУС» обеих радиостанций соединяются. 
двухпроводным кабелем. | | ЛА 

Если переключатель (421) поставить в положение «ПР. PETP.», 
то в этом случае ток протекает через резистор (417), зажим «ЛИ- 
НИЯ» первой радиостанции, соединительный провод, зажим «ЛИ- 


` НИЯ» второй радиостанции и далее через обмотку реле (418), за- 


тем через зажим «КОРПУС», второй соединительный провод, зажим 
«КОРПУС» первой радиостанции и корпус. При этом срабаты- 
вают реле (418) и (420) второй радиостанции, и она включается 
на передачу. 
Чтобы своя радиостанция не включалась на передачу, цепь об- | 
мотки реле (418) разрывается переключателем (421, П-2). 
Выходное напряжение приемника первой радиостанции с об- 


‘мотки трансформатора (410) поступает через конденсатор (419), 


зажим «ЛИНИЯ», соединительный провод, зажим «ЛИНИЯ» вто- 
рой радиостанции и далее через конденсатор (419), обмотку транс- 


 форматора (410), зажим «КОРПУС», второй соединительный про- 


вод, зажим «КОРПУС» первой радиостанции и корпус. При этом 
выходным напряжением: приемника первой радиостанции модули- 
руется передатчик второй радиостанции. Когда ручка переклю- 
чателя (421) переводится в положение «ПЕР. РЕТР. СВЕТ» [см. 
упрощенную принципиальную схему, (рис. 12)], замыкается цепь 
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Рис, 10, Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты 
| при положении переключателя (421) «РАДИО». 


„ВЕ 


420/1 
ре _248 
е воа 
د‎ ИР = 


ЛИНИЯ / 1 ПИНИЯ/2 


91| 619/1. 619 2 


Рис. 11. Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты 


при положении переключателя (421) «ПР. РЕТР. СВЕТ». 
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Рис. 12. Упрощенная принципиальная схема блока низкой частоты 


при положении переключателя (421) «ПЕР. РЕТР. СВЕТ». 


‚реле (420) и первая радиостанция переводится на передачу, одно- 
временно контактами переключателя разрывается цепь постоянно- 
го тока, поступающего в линию, и вторая радиостанция переходит 
на прием. | | | 

·" Быходное напряжение приемника второй радиостанции посту- 
пает через соединительные провода и другие элементы на обмотку 
трансформатора (410) первой радиостанции и модулирует ее пе- 
‚ редатчик. ү | | : 

‚ В режимах дежурного приема прослушиваются приемники 
обеих радиостанций и, несмотря на наличие шумов, сигнал может 
быть принят от любого корреспондента. Й 

В положении переключателя (421) «ПР. РЕТР. СВЕТ» и «ПЕР. 

с РЕТР. СВЕТ» включается подсвет шкалы — лампочка (606). | 


4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
Особенности конструкции 


Основные особенности конструкции радиостанции следующие: 

а) размещение деталей и элементов общей конструкции ра- 
диостанции обеспечивает заполнение деталями и монтажом всего 
объема радиостанции; | | | 

6) радиостанция в целом представляет собой механическое и 
электрическое сочленение технологически самостоятельных состав- 
ных частей-блоков; | 

в) применено литье под давлением, обеспечивающее требуе- 
мую высокую механическую прочность и жесткость конструкции; 

г) применена герметизация деталей, чувствительных к воздей- 
ствию влаги (контур возбудителя, фильтры дискриминатора и уси- 
 лителя промежуточной частоты, реле, трансформаторы ит. д.). 


Конструкция радиостанции 


Основными конструктивными элементами радиостанции ав- 
ляются технологически самостоятельные блоки. МА 

Все лампы радиостанции впаяны в монтаж. 

Лампы и большая часть деталей схемы каскадов размещены 
на керамических платах с печатным монтажом, Высокая механи- 
ческая прочность такого монтажа обеспечивает повторяемость ха- 
рактеристик блоков и радиостанций в целом и надежную работу в 
трудных климатических условиях. | | 

Каркасы блоков литые из алюминиево-магниевого сплава, 

Радиостанция состоит из блока высокой частоты, блока возбу- 
дителя-гетеродина, блока промежуточной частоты, блока низкой 
частоты, блока питания, передней панели, ранца, аккумуляторных 
батарей, антенн и вспомогательного имущества. | | | 
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Блок высокой частоты | 
Высокочастотный блок содержит (см. приложение 7): блок пе- 
ременных конденсаторов, конденсатор настроики антенного конту- 
ра, контурные катушки с подстроечными конденсаторами, каскады 
1-го и 2-го УВЧ, смесителя и Усилителя мощности. Блок перемен- 
ных конденсаторов выполнен на литом основании. Оси ротора и ста- 
тора — керамические. Статорные и роторные пластины — штампо- 
ванные и Методом пайки закреплены на осях. Блок переменных кон- 
‚ денсаторов по своей конструкции обеспечивает необходимую цик- 
личность изменения емкости при температурных колебаниях и име- 
ет стабильный небольшой по величине температурный коэффициент 
емкости. | | | | 
‚ В корпусе блока переменных конденсаторов расположены и 
контурные катушки, так что каждая секция блока представляет CO- | 
бой контур. ҮРЛЕРІ | | 
Все каскады устанавливаются на едином основании, скрепляе- 
мом с блоком переменных конденсаторов. | 


Блок возбудителя-гетеродина 


Блок возбудителя-гетеродина (см. приложение 9) состоит из 
контурной системы, керамической платы с монтажом и высокоча- 
стотного реле. | | 

Қонтурная система состоит из двух основных частей: сталъно- 
го основания, включающего в себя роторную и статорную систе- 
мы контурного конденсатора переменной емкости и дополнитель- 
ную конденсаторную секцию, которая подключается к контуру в 
режиме приема, и стального экрана с заключенной в нем контур- 
ной. катушкой. | | KT И y | 

В основании контурной системы размещены два подшипника, 
на которые опирается ось ротора. | | 

Для уменьшения радиальных люфтов подшипники расположе- | 
‚ны на противоположных лицевых сторонах основания. Задний под- 
шипник запрессовывается до упорного винта, передний подшипник. 
может продвигаться вдоль оси основания под действием затяжного 
винта, благодаря чему устраняется осевой и радиальный люфт ро- 
торной оси. Между подшипниками расположена дополнительная 
‘секция контурного конденсатора. Ротор представляет собою полу- 
цилиндр из сплава 29НК и жестко крепится на оси. Статор — так- 
же из сплава 29НК — в виде двух концентрических полуцилиндров. 
Он базируется на диске из стеклокерамики , укрепленном на 
стальном основании. К статору крепится контурная катушка, 
которая герметично запаяна в стальном посеребренном экране. 
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Все детали контурной системы, а также их сопряжение выпол- 
нены с высокой точностью, что и обеспечивает высокую стабиль- 
ность генерируемой частоты. Миа у 

На керамической монтажной плате расположены лампа 803 
будителя, варикап частотного модулятора и. выполнен монтаж. 
Плата установлена в корпусе и закрыта экраном. 

Герметизированное реле для подключения дополнительной сек-. 
ции в режиме приема крепится к корпусу возбудителя, где также 
расположены два подстроечных конденсатора. 

Блок возбудителя крепится при помощи 4 винтов к панели 
блока высокой частоты. На оси блока возбудителя и блока высо- 
кой частоты насажены шестерни, связанные с червяком, который 
через пару конических шестерен связан с осью ручки «УСТАНОВ- 
КА ЧАСТОТЫ». м | | 


Блок промежуточной частоты 


% 


Блок промежуточной частоты содержит весь основной тракт 
усиления и селекции по промежуточной частоте. Он включает 
4 каскада усиления промежуточной частоты, ограничитель: и дис- 
криминатор. | 

Конструкция всех каскадов усиления ПЧ одинаковая (см. при- 
ложение 11). ; 

Катушки фильтров промежуточной частоты намотаны на пласт- 
массовые каркасы и помещены в броневые сердечники из магнито- 
диэлектрика. Сердечники с катушками приклеены к керамической 
плате каскада. 

Лампа, контурные конденсаторы, катушки и другие элементы 
схемы каскада соединены между собой с помощью печатного мон- 
тажа, выполненного на керамической плате. | | 

Каскады усиления ПЧ и ограничителя заключены в алюми- 
ниевые экраны и герметизированы. | | 5 

Каскад дискриминатора выполнен на керамической плате, 
смонтированной в специальном обрамлении. | 

Точная настройка каскадов блока осуществляется изменением 
индуктивности контуров. После настройки и регулировки каскады 
герметически запаиваются. Все элементы блока вложены в литую 
алюминиевую кассету и закреплены в ней специальной крышкой. 
Соединительный монтаж элементов и развязывающие фильтры 
| расположены с другой стороны кассеты и закрыты экраном. 


Блок низкой частоты 


Блок низкой частоты собран ‘на отдельном литом каркасе 
(см. приложение 13}. На этом каркасе смонтированы: трансфор- 
матор (410), дроссель (411), коммутационное реле (420), линей- 
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ное реле (418), вызывное реле (462), переключатель рода работы 
(421), планка с монтажом, две разъемные колодки (430) и (431) 
и конденсатор (419). | | 

Блок низкой частоты крепится к передней панели тремя 
винтами. | | 


` Блок питания 


Блок питания собран на отдельном литом каркасе (см. при- 
ложение 15). В нем расположены транзисторы, тороидальный 
трансформатор напряжения, дроссели фильтров, конденсаторы 
фильтров, фишка микротелефонной гарнитуры (508), тумблер (523) 
и другие детали. Блок имеет колодку (501) для соединения его с 
приемопередатчиком. Блок питания крепится к верхней стенке ран- 
ца 4 винтами. | 

Для подключения аккумуляторов блок имеет специальные 
провода. КОКА 


Передняя панель радиостанции 


Передняя панель (рис. 13) конструктивно и схемно является 
связывающим звеном между блоками радиостанции. Через нее осу- 
ществляется соединение цепей низкочастотного тракта, коммутация 
автоподстройки частоты, контрола и коррекции градуировки, а так- 
же выход всех органов управления радиостанции на лицевую 
панель. | | | 
Конструктивно она представляет собой литую панель, на кото- 
рой размещаются: тумблер «АПЧ ТОК АНТ. — АПЧ ОТКЛ. НА- 
КАЛ» (610), кнопка «ВЫЗОВ» (604), кнопка «КАЛИБРАТОР 
СВЕТ» (607), контрольный прибор (608),.окуляр, планка с дета- 
лями, фишка микротелефонной гарнитуры (618), межблочный мон- 
таж с контактными колодками (612), (613), (614), (615), (616) и 
заглушки отверстий «КОРРЕКЦИЯ». Для вывода осей. органов 
управления на лицевую панель в ней имеются отверстия (см. при- 
ложение 17). | 

Кроме того, на передней панели, имеется шильдик с номером 
и наименованием радиостанции. 

В нижней части передней панели имеется окно, закрываемое 
накладкой, крепящейся двумя винтами, предназначенное для под- 
ключения измерительных приборов при регулировке и электриче- 
ской проверке приемника. | | 

Предварительно проверенные и отрегулированные блоки радио- 
станции механически скрепляются с передней панелью при помощи 
винтов. Электрически блоки соединяются между собой жгутами с 
‚разъемными колодками на концах. | | 


! 
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Рис, 13. Передняя панель радиостанции, 


Органы управления радиостанции, 
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Приемопередатчик в собранном виде вставляется в передний 
отсек ранца и крепится шестью винтами, которые завинчиваются 
через блок передней панели в специальные приливы на ранце. 


Ранец радиостанции 


2 


Panen радиостанции изготовлен из пластмассы АГ-4с и имеет 
форму плоской коробки. Спереди и сзади он имеет кръшки с рези- 
новыми уплотнителами, каждая из которых запирается четырьмя 
замками — «лягушками». 

На передней крышке с внутренней стороны помещена таблич- 
ка с краткими правилами пользования радиостанцией и белая пла- 
стинка из пластмассы для записей. 

С левой стороны ранца имеются гнезда «СВЕТ» для включе- 
HHA переносной фары. 

С левой стороны ранца укрепляется амортизатор, предохраня- 
ющий от потертостей спину радиста при переноске радиостанции, 
а также имеются четыре петли для крепления заплечных ремней. 

В верхней части ранца расположены: съемная ручка для nepe- 
носки радиостанции, гнездо с антенным изолятором для подключе- 
ния антенны, зажим «ЛИНИЯ»; зажим «КОРПУС» для подключе- 
‘ния противовеса и колпачок, предохраняющий от загрязнения ко- 
лодку включения гарнитуры. Кроме того, на верхней части ранца 
имеется отверстие для тумблера включения или выключения пита- 
ния радиостанции и отверстие для колодки микротелефонной гар- 
нитуры. 

Внутренняя часть ранца разделена. глухой перегородкой на два. 
отсека. В переднем зкранированном отсеке помещается приемопе- 

редатчик с блоком питания, а в заднем отсеке -- аккумуляторные 
батареи. 

‚Подключение аккумуляторных батарей к зажимам на перего- 
родке в заднем отсеке осуществляется с помощью гибких проводов 
с наконечниками, опрессованными в резину. 

Схема подключения аккумуляторных батарей. показана на 
рис. 14. | 

К зажимам на перегородке в переднем отсеке ранца подклю- 
чаются кабели от блока питания. 


Ремни для переноски 


Ремни для переноски радиостанции, ручной и заплечные, име- 
ют на концах специальные карабины, с помощью которых они 
прикрепляются к петлям, расположенным на ранце. Длина заплеч- 


ных ремней регулируется пряжками. 
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Выносной фидер 


К радиостанции прилагается выносной фидер РК-75-4-16 дли- 
ною 10 м. Этот фидер дает возможность с применением кронштейна 
вести радиосвязь из укрытий на те же антенны. 


Микротелефонная гарнитура 


‚ Микротелефонная гарнитура состоит из двух головных телефо- 
нов типа ТА-56М и металлического корпуса с клапаном для пере- 
ключения радиостанции с приема на передачу и обратно, микрофо- 
ном типа ДЭМШ-1А и микрофонным усилителем на транзисторе 
типа МПІЗБ. | | | 

‚ Телефоны снабжены раздвижным оголовьем, обшитым кожей. 
Шнур микротелефонной гарнитуры оканчивается фишкой, которая 
гри развертывании радиостанции вставляется в колодку на ранце 
или на передней панели приемопередатчика. 

При свертывании радиостанции микротелефонная гарнитура 
размещается в сумке радиста. 


Аккумуляторные батареи 2НКП-20У2 или 2НКП-24 


В радиостанции применяются две аккумуляторные батареи ти- 
на 2НКП-20У2 или 2НКП-24. | 

; Относительно устройства этих батарей, их эксплуатации и ухо- 

да следует обрашаться к прилагаемому к радиостанции «Техниче- 

скому описанию и инструкции по эксплуатации щелочных аккуму- 

ляторов и батарей». | 

Запасной комплект аккумуляторных батарей укладывается в 
специальный отсек укладочного ящика. 

Радиостанции должны эксплуатироваться со своим комплектом 
аккумуляторных батарей. На аккумуляторные батареи должен 
быть заведен формуляр, в котором тщательно записываются вре- 
мя и номер цикла заряда. 

Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей и строгое 
выполнение инструкции — залог надежности работы радиостанции. 


А нтенны 


Применяются следующие типы антенн: 
а) Штыревая гибкая антенна высотой 1,5 м 
с противовесом из 3 лучей 


Штыревая гибкая антенна применяется при работе на ходу 
и на стоянке для радиосвязи на расстояниях до бкм, Для улучше- 
ния радиосвязи рекомендуется применять противовес. 
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Рис. 14. Схема подключения аккумуляторных батарей в заднем отсеке ранца. 
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Қонструктивно штыревая антенна имеет следуюшие основные 
части: стальной трос с одетым на него набором доралюминиевых 
звеньев, натяжное устройство, состоящее из двух складывающихся 
рычагов, и основание антенны с буферным пружинным устройст- 
вом и регулировочной гайкой для регулировки нормального натя- 
жения антенны. В свернутом состоянии антенна укладывается в 


6) Комбинированная антенна высотой 2,7 м 


Комбинированная антенна высотой 2,7 м применяется при ра- 
боте на стоянке с использованием трехлучевого противовеса [дли- 
на лучей противовеса для Р-105м — Ім, для Р-108м — 1,3 м, для 
Р-109м — 1,5 м для радиосвязи на расстояниях до 10 км (для 
Р-105м — до8км)] и состоит из гибкой штыревой антенны высотой 
10 м и шести И колен, соединяющихся между со- 
бой свановским соединением. 


в) Комбинированная антенна 2,7 м, 
установленная на борту автомашины 


Комбинированная антенна 2,7 м, установленная на борту авто- 
машины, применяется для радиосвязи на ходу на расстояниях до 
8 км (для Р-105м — до бкм) и устанавливается. на специальном. 
кронштейне с амортизатором. Для соединения антенны с радио- 
станцией кронштейн имеет проводник длиною 1 м с наконечником. 


г) Лучевая антенна 


· Лучевой антенной является изолированный многожильный мед- 


ный провод длиною 40 м, к одному концу которого присоединен Ha- 


конечник, вставляемый в гнездо антенного изолятора, а к другому 
концу присоединен резистор 390 ом и трехлучевой противовес. 

Для закрепления антенны ори развертывании имеются оттяж- 
КИ с КОЛЬЯМИ. 

В свернутом виде антенна укладывается в сумку радиста. 

Лучевая антенна, подвешенная на высоте | м над землей, яв- 
ляется антенной направленного действия, применяется для работы 
на повышенные дальности и из укрытий для радиосвязи, на рас- 
стояниях до 15 км. 

Эта же антенна, подвешенная на деревьях или других местных 
‘предметах на высоту 5—6 м над землей у радиостанции, с посте- 
пенно снижающимся противоположным концом, направленным. на 
корреспондента, служит для увеличения дальности радиосвязи до . 
25 км или для работы из укрытий. 

Одна запасная лучевая антенна, комплект деревянных колыш- 
ков и оттяжек укладываются в брезентовую укладку. 
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 


Радиостанция в процессе эксплуатации переносится одним ра- 
дистом на спине с помощью заплечных ремней. | 

Для предохранения спины радиста на ранце радиостанции 
имеется специальный амортизатор-подушка. | 

Натяжение заплечных ремней регулируется по росту с помощью 
пряжек. | 

_ Спереди ремни застегиваются за поясной ремень радиста. 

Переноска радиостанции и работа на ходу производитса с за- 
крытыми крышками, микротелефонная гарнитура включается в 
фишку на ранце. \ я | 

При переноске радиостанции радистом и работе на ходу 
используется только гибкая штыревая антенна. 


При транспортировке на автомашине и работе в движении ра- 
диостанция должна оберегаться от толчков и ударов. Штыревая 


гибкая антенна 1,5 м или комбинированная штыревая антенна 2,7 м 


устанавливаются совместно с радиостанцией на специальный крон- 
штейн, укрепляемый на борту автомашины. 


При длительной транспортировке промышленного комплекта 
радиостанций в укладочных ящиках необходимо соблюдать сле- 
дующее: | 


а) при перевозке радиостанций в укладочных ящиках на от- 


крытых автомобилях допускается укладка их в кузове не более 


2 рядов. Сверху радиостанции укрывают брезентом; | | 
б) кантовать укладочные ящики при погрузках и разгрузках 


запрещается; 


в) при транспортировке промышленного комплекта по желез- 
ной дороге в 4-осных крытых вагонах типа «пульман» радиостан- 


ции загружаются по 560 штук, не более 4 рядов по высоте, с про- 


кладками между рядами из картона или толстой бумаги. 


Ряды укладочных ящиков с радиостанциями устанавливаются 
по ширине вагона и раскрепляются досками. Укладочные ящики с 
радиостанциями устанавливаются в ряд вдоль вагона. 


В малых (2-осных) крытых вагонах радиостанции отгружают- 
ся по 280 штук в 4 ряда. | 


6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 


Упаковка действующего комплекта радиостанции и запасного 
имущества производится в укладочные ящики, ‘изготовленные из 


 Бъсококачественной фанеры и окрашенные в защитный цвет. 


Е 
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На верхней крышке укладочного ящика производится следую- 
щая маркировка: тип радиостанции, ее заводской номер, вес и над- 
пись: «Верх, осторожно, не кантовать». 

На боковых стенках ящика маркируется условное обозначение 
положения «верх» (знак рюмка). 

` Радиостанции Могут поставляться в герметизированной упа- 
ковке в полиэтиленовых заваренных чехлах, которые размещены 
внутри укладочного ящика. На торцевой стенке ящика имеется 
контрольное окно для наблюдения за состоянием имущества по из- 
меняющемуся цвету селикагеля-индикатора. 

Упакованные таким образом изделия могут храниться в тече- 
ние 5—6 лет с регулярной переконсервацией согласно инструкции 
. 1П0.005.104, которая находится в прозрачном чехле под крышкой 
укладочного ящика. 

На верхней крышке укладочного ящика производится следую- 
щая маркировка: тип радиостанции, ее заводской номер, вес, дата 
консервации, надпись: «Верх, осторожно, не кантовать» и надпись: 
«Герметизировано». На передней боковой стенке пака, имеется 
надпись: «Не вскрывать: герметизировано». 
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Часть вторая 


Инструкция по эксплуатации 


1: УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 


При эксплуатации и ремонте радиостанции необходимо пом- 
нить следующее: — 

При хранении радиостанции не рекомендуется оставлять ак- 
кумуляторные батареи в аккумуляторном отсеке. 

К проведению работ по техническому обслуживанию радно- 
станции допускается личный состав, имеющий твердые практиче- 
ские навыки в эксплуатации и обслуживании закрепленной техни- 
ки связи и знающий соответствующие правила мер безопасности. 

Личный состав, выполняющий техническое обслуживание, 
должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с радно- 
станцией и нарушение инструкции по эксплуатации может вызвать 
выход ее из строя. 

Перед включением радиостанции обслуживающий персонал. 
обязан проверить правильность и надежность подключения про- 
водов питания. 

Во время проведения регламентных рабат при включенной ра- 


диостанций запрешаетса: 


— подключать и отключать аккумуляторные батареи; 

— проверять наличие напряжения на клеммах и проводниках 
прикосновением к ним рукой или токопроволяшими предметами. 

Устранение неисправностен механического характера произ- 
водить только при выключенных источниках питания. 

При выполнении регламентных pagor на аккумуляторных ба- 
тареях: 

— принимать меры предосторожности от поцадация злектро- 
лита на открытые участки кожи и одежду; 
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— осуществлять вентиляцию помещений, в которых произво- 
дится заряд аккумуляторных батарей; | ЖП 

— запрешаетса пользоваться открытым огнем при зарядке 
аккумуляторных батарей. | | 

При работе с включенной радиостанцией в режиме «РЕТРАН- 
СЛЯЦИЯ» необходимо соблюдать осторожность, так как клемма 
«ЛИНИЯ» в режиме «ПЕРЕДАЧА», а также при работе с выне- 
сенного пульта управления находится под напряжением 80 в. 
| При развертывании и свертывании штыревой антенны соблю- 
дать осторожность с целью предотвращения ранения рук, 


o ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ | 
И СВЕРТЫВАНИЯ | 
Особенности радиосвязи и выбор места 
расположения радиостанции 


При работе на радиостанции, особенно на предельных даль- 
ностях радиосвязи, необходимо помнить следующее: 

Выбор места расположения радиостанции должен произво- 
диться с учетом особенностей распространения ультракоротких 
радиоволн. Электромагнитные волны, распространяясь вдоль. зем- ` 
ной поверхности и встречая на своем пути препятствия, в той или 
иной мере могут огибать их, одновременно отражаться и погло- 
щаться ими. Чем короче радиоволна, тем меньше выражена ее 
способность огибать препятствия и тем в большей степени радио- 
волна отражается и поглощается. Отражение и поглощение радио- 
волн диапазона данных радиостанций выражены в значительной 
степени, а способность огибать препятствия — небольшая. При 
‚работе в горной, лесистой местности и в условиях города это необ- 
ходимо учитывать. Наибольшее значение имеют рельеф местности 
и местные предметы, расположенные в непосредственной близости 
от радиостанции. Препятствия, находящиеся на расстоянии в 3—5 
раз большем, чем высота их, оказывают значительно меньше влия- 
ния на дальность и надежность радиосвязи. 

При выборе места расположения радиостанции надо руковод- 
ствоваться следующими правилами: и 

‚ а) не располагать радиостанцию в непосредственной близости 
от местных препятствий, находящихся в направлении на коррес- 
пондента, как, например, крутых скатов возвышенностей, насыпей, 
каменных и железобетонных зданий, металлических сооружений, 
поперечно идущих линий электропередачи И линий проводной 
связи и T. п; | | о 

6) располагать радиостанцию, если позволяют обстоятельст- 
ва, на скате горы, обращенном к корреспонденту, или на боковом 


а 
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скате. При необходимости располагать радиостанцию на обратном 
скате крутой возвышенности надо располагать ее, по возможности, 
ближе к вершине и к боковому скату; 

в) при расположении корреспондента в сторону открытой 
местности не развертывать радиостанцию на опушке леса, а луч- 
ше углубиться в лес или отойти на открытое место. Расположение 
радиостанции в центре группы деревьев предпочтительней, чем на 
границе их с поляной; | | 

г) при работе из каменного здания для радиостанции следует 
выбрать помещение с окнами, выходящими на корреспондента; 

д) в условиях города, особенно большого, наблюдается явле- 
ние интерференции ультракоротких радиоволн, которое выражает- 
ся в том, что, наряду с местами хорошей слышимости, в несколь- 
ких метрах от этого места встречаются места с очень плохой 
слышимостью или же слышимость отсутствует совершенно. Если в 
условиях большого города радиосвязь получается ненадежной, то 
радиостанцию необходимо отнести на несколько метров от места 
первоначальной установки на Место, где радиосвязь получается 
уверенной: | | 

е) при расположении радиостанции. на вершине горы, на вы- 
соких деревьях, на крыше строения достигаются дальности радио- · 
связи, превышающие номинальную дальность действия радио- 


станции. . | ~ 


. При работе на радиостанции автоподстройка должна быть 
включена. В случае сильных помех приему тумблер поставить в 
положение «АПЧ ОТКЛ. НАКАЛ», если это улучшает качество 
приема. Если при отсутствии сильных помех включение АПЧ при- 
водит к ухудшению или пропаданию связи, то АПЧ необходимо 
выключить. Ухудшение связи при отсутствии сильных помех и 
включенном АПЧ происходит из-за расстройки дискриминатора 
или анодного контура смесителя; методика проверки и правила 
настройки приведены в разделе 4 части второй настоящей инст- 
рукции. | | | | 
Помехи от радиостанции, работающей на частоте, близкой к 
частоте настройки приемника, могут «захватить» автоподстроћку 
в отсутствие сигнала и «увести» настройку приемника в сторону 
от установленной принимаемой частоты. В результате этого сиг- 
налы корреспондента будут значительно ослаблены, не смогут пе- 
рехватить автоподстройку у помехи и не попадут в приемник ра- 
диостанции. | КИ 
Поэтому при наличии в области настроћки приёмника помех 
от близких по частоте радиостанций рекомендуется проверить ка- 
чество связи при включенном и выключенном тумблере автопол- 
стройки. Если же при работе будет замечено перескакивание на- 
стройки приемника на частоту помехи и ухудшение связи с коррес- 
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пондентом, то АПЧ необходимо выключить, проверив предвари- 
тельно по кварцевому калибратору точность градуировки приемо- 
передатчика и правильность установки по шкале заданной частоты 
радиосвязи. | 

Для обеспечения беспоисковой радиосвязи во всех случаях 
эксплуатации радиостанции необходимо периодически производить 
проверку и коррекцию градуировки по коррекционной точке, рас- 
положенной на шкале в верхней части диапазона. При коррекции 
АПЧ должна выключаться. При отрицательных температурах ни- 
же --109С коррекция градуировки должна производиться в обя-. 
зательном порядке. | | 

В особо тяжелых климатических условиях коррекция градуи- 
ровки должна производиться по ближайшей коррекционной точке, 
для чего на шкале, в нижней части диапазона, нанесена вторая 
коррекционная точка. При коррекции по этой точке погрешность 
градуировки шкалы будет в норме только на нижнем участке 
диапазона. | | | 

При посылке вызова по проводной линии необходимо, чтобы 
переключатель рода работ и ретрансляции находился в положении 
«СЛУЖ.». 

При наличии в области настройки радиостанции мощных сиг- 
налов от радиопередатчиков не допускать настройки приемника 
на их частоты во избежание преждевременного выхода из строя 
ламп в каскадах УВЧ приемника. | 


Выбор типа антенны 


Выбор типа антенны должен производиться, исходя из следую- · 
щих соображений: | | 
а) требуемой дальности связи; 

б) характера предстоящей работы, т. е. предстоит ли работа 
на ходу или на месте, в радиосети или по радионаправлению; 

в) местных условий расположения и условий обстановки. 

Штыревые антенны имеют слабо выраженную направленность 
действия; лучевая антенна, являющаяся антенной «бегущей вол- 
ны», имеет резко выраженную направленность действия. 

При работе в радиосети направленность действия антенны яв- 
ляется нежелательной, так как корреспонденты, с которыми долж- 
на быть обеспечена радиосвязь, как правило, расположены в раз- 
личных направлениях. Поэтому лучевую антенну, обладающую · 
резко выраженной направленностью, можно применять при работе 
в радиосети с известной осторожностью. | 


е? 


При работе из окопа, блиндажей, подвальных этажей зданий 


целесообразно применять лучевую антенну. Применяется она и 


тогда, когда необходимо обеспечить радиосвязь. на предельные 
расстояния, | 5 | | 
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Рис. 15. Примеры расположения радиостанции и антенн: 


а) — работа на низко расположенной лучевой антенне (внизу — характеристика 
направленности антенны); б) — работа на штыревой антенне; в) — работа. на 
штыревой антенне из воронки; г} — работа из блиндажа; д)— работа с лучевой 
антенной из окопа; е) — работа с лучевой антенной из складки местности; ж) -- 
работа с. лучевой антенной при повышенном подвешиванин; з) -- работа в ус- 


ЛОВИЯХ города, | Мик р 
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Ведение радиосвязи из укрытий возможно также путем выне- 
сения антенны из этих укрытий и установки ее с помощью крон- 
штейна на местные предметы, причем с радиостанцией она соеди- 
няется кабелем РК-75-4-16. Однако при этом способе дальности pa- 
диосвязи сокращаются. | 

Деревянные дома с соломенной или черепичной крышей незна- 
чительно влияют на дальность радиосвязи. При работе на штыре- 
вую антенну внутри зданий радиостанцию следует располагать на 
верхних этажах (но не под самой железной крышей), в непосред-. 
ственной близости от проемов (окон, дверей), обращенных в сторо- 
ну корреспондента. | | ү 
| На рис. 15 приведены примеры расположения радиостанции с 
применением разных типов антенн в различных условиях. 

При работе радиостанций, установленных на автомашинах, с 
применением бортовых антенн, необходимо их располагать в ме 
стах, наиболее удаленных от Металлических предметов (металли- 
ческий груз, кабина автомобиля и т. д.). 

При этом следует учитывать, что при движении на скоростях 
свыше 60 км/час комбинированная антенна, состоящая из гибкой 
штыревой и шести колен, под воздействием аэродинамического со- 
противления встречного воздуха может отклоняться на значитель- 
ный угол от вертикального положения, что приводит к уменьшению 
дальности радиосвязи. | 
22 В этих случаях рекомендуется комбинированную антенну CO- 
ставлять из гибкого штыря и трех жестких колен. При такой антен- 
` He ее отклонение от вертикали незначительно, и дальность радио- 
связи не уменьшается. | 


4 


Развертывание радиостанции 


Для развертывания и Подготовки радиостанции к работе не- 
обходимо: Му | 

а) убедиться в том, что выключатель питания на верхней стен- 
ке ранца поставлен в положение «ОТҚЛ.»; Да 

6) поставить переключатель рода работ в положение «РА- 
ДИО»; | | | 

в) открыть четыре замка задней крышки ранца и открыть 
заднюю крышку; Ди 

г) поставить аккумуляторные батареи в аккумуляторный от- 
сек перемычками внутрь; | | | 

д) подключить провода питания с наконечниками к аккумуля- 
торным батареям в соответствии с обозначениями, надежно завин- 
тив гайки торцовым ключом. Закрыть заднюю крышку; 

е) при работе на штыревую антенну собрать ее, вставить в 
гнездо антенного изолятора.и закрепить; 


{ 
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ж) при работе в автомашине радиостанция и комбинирован- 
ная антенна устанавливаются на специальный кронштейн, закреп- 
ляемый на борту автомашины. Антенна соединяется с радиостан 
цией проводником с наконечником. 

Установка комбинированной антенны непосредственно на ан- 
‚тенный изолятор ранца при работе на ходу автомашины запре- 
щается. ” 

з) вынуть противовес и развернуть его в направлении на кор- 
респондента, закрепив наконечник противовеса под зажимом ран- 
ца «КОРПУС»; 

и) вынуть из сумки радиста, в случае необходимости, лучевую 
антенну и развернуть ее в направлении на корреспондента; 

к) включить фишку микротелефонной гарнитуры в колодку, 
расположенную на верхней части ранца, или, в случае и. 
мости, в колодку на передней панели радиостанции. 


Свертывание радиостанции 


Для свертывания рали отын необходимо произвести сле- 
дующее: 

а) сообщить корреспонденту об окончании радиосвязи; 

б) выключатель питания поставить в положение «ОТКЛ.»; | 

в) снять штыревую антенну и противовес и уложить их в сумку 
радиста. При работе на лучевую антенну намотать ее на рогульку 
и уложить в сумку радиста; 

г) отключить микротелефонную гарнитуру, свернуть ее и уло- 
жить в сумку радиста; 

д) закрыть переднюю крышку ранца. 

ПРИМЕЧАНИЕ, Перед укладкой на место антенна и гарнитура должны 

быть очищены от пыли и грязи. 


Смена аккумуляторных батарей 


Признаком разряда аккумуляторных батарей является поло- 
жение стрелки прибора на передней панели левее окрашенного све- | 
тящегося сектора шкалы [при положении тумблера (610) «АПЧ 
ОТКЛ. НАҚАЛ»|. Кроме того, при разряженных аккумуляторных 
батареях понижается уровень собственных шумов приемника и на- 
блюдается ослабление слышимости сигнала. . | 
| Замена аккумуляторных батарей Е следующим 
образом: 

а) поставить выключатель питания на ранце радиостанции в 
положение «ОТКЛ.»; 

б) открыть заднюю крышку ранца и вынуть аккумуляторные 
батареи из своего отсека; 

в) отключить от аккумуляторных батарей соединительные про- 
вода; 
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г) на заряженных аккумуляторных батареях А проб- 
ки и подсоединить к ним провода питания с соблюдением полярно- 
сти, указанной на них; 

д) поставить аккумуляторные батареи в отсек, кран зад- 
нюю крышку ранца и включить радиостанцию. | 

ПРИМЕЧАНИЕ. При длительном хранении радиостанции необходимо выни- 

мать аккумуляторные батареи из аккумуляторного отсека и 

| хранить отдельно, а аккумуляторный отсек ранца тщатель- 
: ИУ но протереть от следов щелочи и грязи. 
| 


3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РАДИОСТАНЦИИ Қ РАБОТЕ 
И ПРАВИЛА РАБОТЫ НА РАДИОСТАНЦИИ 


При подготовке к работе и проверке работоспособности радио- 
станции необходимо: | РИМ 

а) выключатель питания поставить в положение «ВКЛ», а ne- 
реключатель рода работ — в положение «РАДИО»; 

6) при исправных аккумуляторных батареях и блоке питания 

стрелка прибора, расположенного на передней панели, в положе- 
нии тумблера (610) «АПЧ ОТКЛ. НАКАЛ» должна находиться на 
закрашенном секторе шкалы; | 

в) при исправной радиостанции в головных телефонах гарни- 
туры появляется характерный шум, который исчезает, когда кор- 
респондент.начинает передачу; 

г) перед установкой частоты и настройкой радиостанции необ- 
ходимо проверить точность градуирорки шкалы по коррекционной 
точке радиостанции; 

д) проверить точность настройки дискриминатора. В режиме 
«ПРИЕМ» при отключенной АПЧ-и включенном кварцевом калиб- 

_раторе радиостанции производится настройка приемника на одну 
из гармоник кварцевого калибратора (по шкале на коррекционной 
риске) по нулевым биениям, прослушиваемым в телефонах микро- 
телефонной гарнитуры радиостанции. 

Включается АПЧ и подстроечным конденсатором на плате дис- | 
криминатора вновь добиваются нулевых биений, прослушиваемых 
в телефонах гарнитуры. Затем, подстраивая конденсатор на плате 
дискриминатора, добиться минимального изменения частоты бие- 
ний при выключенной и включенной АПЧ. 


Установка частоты и настройка радиостанции 


Для установки частоты и настройки радиостанции необходимо: 

а} переключатель поставить в положение «РАДИО»; 
| б): ‘для освещения шкалы нажать кнопку «КАЛИБРАТОР 
СВЕТ»: | 
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в) установить заданную частоту ручкой «УСТАНОВКА ЧА- 
СТОТЫ» и зафиксировать ручкой «СТОПОР»; аи 

г) тумблер поставить в положение «АПЧ ТОҚ АНТ»; 

д} нажать клапан на микротелефонной гарнитуре и добиться. 
наибольшего отклонения стрелки прибора ручками «НАСТРОЙКА 
АНТЕННЫ». | где 

В зтом случае радиостанция будет настроена как на передачу, 
так и на прием. | 


Ведение радиосвязи 


При передаче нажать клапан на микротелефонной гарнитуре 
и говорить в микрофон нормальным голосом, внятно, не торопясь. 
Микрофон держать на расстоянии 2--4 см от рта. | 

При приеме отпустить клапан на микротелефонной гарнитуре . 
и слушать на головные телефоны. В случае сильных помех приему 
тумблер поставить в положение «АПЧ ОТКЛ. НАҚАЛ», если это 
улучшает качество приема. Если при отсутствии сильных помех 
включение АПЧ приводит к ухудшению или к потере связи (из-за 
расстройки дискриминатора или анодного контура смесителя), не- 
обходимо скорректировать градуировку и работать без АПЧ. Для 
работы на ходу радиостанция одевается за спину. 


Работа радиостанции при связи с вынесенным пунктом 
: Ж 


При работе в положении «СЛУЖ.» радиостанция одновремен- 
но находится на дежурном приеме в ожидании работы по радио. 

Для осуществления вышеуказанной работы необходимо: 

а) соединить телефонный аппарат ТА-57 полевым двухпро- 
водным кабелем. с зажимами радиостанции «ЛИНИЯ» и «КОР- 
ПУС»; | м 
б) открыть переднюю крышку, ранца и поставить ручку пере- 
· ключателя рода работ в положение «СЛУЖ.»; 

ов) включить фишку гарнитуры в колодку, расположенную на 
ранце или на передней панели; | 

г) нажать кнопку «ВЫЗОВ» и вызвать телефониста. Вызов ра- 
диста телефонистом осуществляется вращением ручки индуктора 
телефонного аппарата; | | 

`д) нажимая рычаг на гарнитуре и разговорный клапан на 
трубке телефонного аппарата, вести переговоры. | 

Во время переговоров слегка будут прослушиваться шумы 
приемника. Если во время работы радиста по проводной линии на 
радиостанцию поступит вызов радиокорреспондента, радист дол- 
жен немедленно перейти на работу по радио, переведя переклю-. 
_ чатель из положения «СЛУЖ.» в положение «РАДИО». 
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Дистанционное управление радиостанцией 
с вынесенного пункта 


Поде отовив радиостанцию к работе, поставить ручку пада 
чателя рода работ в положение «ДИСТ.». 

Вести радиосвязь с вынесенного пункта, переведя радиостан- 
цию с приема на передачу нажатием разговорного клапана микро- 
телефонной трубки телефонного шаа (при переходе.на прием 
клапан отпускается). | 


Ретрансляция передан радиокорреспондентов 


Для проведения ретрансляции передач радиокорреспондентов 
необходимо произвести следующие операции: | | 

а) две радиостанции, предназначенные для ретрансляции, рас- 
полагаются друг от друга не ближе 25 м; их зажимы «ЛИНИЯ» 
и «КОРПУС» соответственно соединяются между собой двухпро- 
водным полевым кабелем. Фишка гарнитуры включается в колод- 
ку, расположенную на ранце или передней панели; 

б). устанавливают заданные частоты радиосвязи, причем раз- 
ность частот радиосвязи радиостанций пункта ретрансляции долж- 
на быть не менее 100 кгц (4 волны) по шкале радиостанции. Сле- 
дует также избегать разности частот, кратной промежуточной ча- 
стоте радиостанции. 

В случае невозможности выполнения требования определенно- 
го разноса частот радиостанций необходимо радиостанции на 
пункте ретрансляции относить друг от друга на расстояние более 
100 м. Перед работой нужно проверить отсутствие взаимного влия- 
ния этих радиостанций друг на друга. 

‚Для этого одна из радиостанций включается на передачу, а на 
приемнике другой проверяется степень подавления (уменьшения) 
шумов. Если подавление шумов получается значительным, то ра- 
диостанции нужно разносить еще дальше; 

в) каждую радиостанцию в отдельности настроить и прове- 
рить на радиосвязь со своим радиокорреспондентом (ручки пере- 
ключателей рода работ обеих радиостанций должны быть в поло. | 
жении «РАДИО»); | 

г) одна из радиостанций остается в положении «РАДИО». 
При вызове одного из радиокорреспондентов радист, в зависимо- 
сти от направления радиосвязи, устанавливает ручку переключате- 
ля рода работ второй радиостанции в положение «ПР. ҮБЕТР, 
СВЕТ» или «ПЕР, РЕТР. СВЕТ». 

По окончании ретрансляции ручка переключателя возвращает- 
ся в положение «РАДИО». 

При работе необходимо помнить, что в положении. ручки пере- 
ключателя «ПР. РЕТР. т радиостанция, на которой произ- 
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водится переключение, ‘работает на прием, а другая, связанная С 
ней двухпроводной линией, — на передачу. В положении переклю- | 
чателя «ПЕР. РЕТР.» первая радиостанция работает на передачу, 
а вторая — на прием. При ретрансляции на предельных расстоя- 
ниях на каждой радиостанции должен находиться дежурный радист. 


Эксплуатация гибкой антенны 


Для установки антенны на радиостанцию нужно взять ее за 
основание и сдвинуть ее звенья по тросу Вверх, после чего можно 
«взвести» антенну. Чтобы «взвести» антенну, нужно взять ее за ры- 
чаги обеими руками и большими пальцами рук резко нажать на 
рычаги замка с наружной стороны, у излома. Взведенную антенну 
вставить основанием в антенный изолятор и, повернув против ча- 
совой стрелки до упора, затянуть гайкой с барашками.. 
® Не рекомендуется применять чрезмерных усилий при взведе- 
нии и спуске антенны во избежание поломки рычагов и других де- 
талей и не допускать резких изгибов взведенной антенны (свыше 
90° между направлениями концов антенны). | и, 

Для свертывания антенны ослабить затяжную гайку с бараш- 
ками, повернуть антенну по часовой стрелке и вынуть из изолятора. 
Большими пальцами обеих рук нажать на рычаги замка с внутрен- 
ней стороны излома антенны и «спустить» антенну. Затем сдвинуть 
звенья по тросу к верхнему концу антенны и, взяв левой рукой за 
верхушку антенны, свернуть антенну в кольцо диаметром 10—12 см 
(вокруг ладони). Свернутую антенну уложить в сумку радиста. 

Запрещается сворачивать взведенную антенну. ЖЖ 


4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (регламентные 
| работы) РАДИОСТАНЦИИ | 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. Под техническим обслуживанием средств связи понимаютс. 
‚мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием. 
аппаратуры, поддержание ее в исправном состоянии, предупрежде- 
‚ние отказов при работе и продление ресурса. | | | 

2. Своевременное проведение и полное выполнение работ по 
техническому обслуживанию средств связи в процессе эксплуатации 
и хранения является одним из важнейших условий поддержания 
их в постоянной готовности к работе, сохранения стабильности 
исходных параметров и установленного срока службы. 

3. Техническое обслуживание радиостанции предусматривает 
плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме 
регламентов №№ 1—3, 5 и 6; 

— регламент № | — ежедневное техническое обслуживание; 

— регламент № 2 — недельное техническое обслуживание; | 

— регламент № 3 — месячное техническое обслуживание; 
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— регламент № 5 — полугодовое (сезонное) техническое 06- 
служивание; ај | 

— регламент № 6 — годовое техническое обслуживание. — 

4. При проведении технического обслуживания должны быть 
` выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, 
а выявленные неисправности и другие недостатки — устранены. 

о. Содержание регламентов №№ 1—3, 5 и 6 на радиостанции 
определено перечнем регламентных работ, а методика выполнения 
этих работ — технологическими картами (ТК). | 

6. Результаты выполнения регламента заносятся в журнал уче- 
та регламентных. работ. Все операции, произведенные по ремонту 
радиостанции, данные измерений контролируемых параметров, а 
также результаты выполнения регламентов №№ 5 и 6 в обязатель- | 
пом порядке должны заноситься в соответствующий раздел фор- 
муляра на изделие. | 

7. Трудозатраты на выполнение регламентов даны без учета 
времени, необходимого на подготовку, развертывание, прогрев ра- 
диостанции и ее ремонт. | 


ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
| ОБСЛУЖИВАНИЯ 


- А ЗОРА ЊЕ А тез р ОЛЕОЛЕ 
№ регламента | 
и периодичност 


Номер Topos Ж 3 
Наименованне операцић z Д Е А © 
| ‘техноло- Ф = = ЕС, © 
в технического . Е 5 5 с © 
a гической М Ф = я © 
я обслуживания Ф % | = | 
е карты | ўы тој D 
teat сі Ше, с 
= © = А о > 
7 8 


1.| Детальный осмотр и TK Aer (+ |+ + Е |+ 
чистка радиостанции без 
вскрытия блоков и мон- 
тажа ° 


2.| Проверка работоспо-| ТК №2 |-- + |+ |+. + 
собности (исправности · 
функционирования) ра- 
диостанции | 


3 | Проверка состояния и 
профилактика аккумула- 
торных батарей: | 
— осмотр внешнего со | ТК № 3, 1 + |+ | + 
стояния, чистка и смазка} п. 1 | 
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— проверка состоя-|, 
ния банок и восстанов- 


ление нарушенных по- 
крытий SI | 

__— проверка состояния 
пробок, сальников и вен- 
тильных резиновых колец 


-- проверка . работо- 
способности 
-- усиленный заряд 


ж 


— смена электролита 


— контрольные испы- 
TAHHA 

Проверка ` эксплуата- 
ционной документации и 
ЗИП 


Измерение парамет- 
ров: 


—- тока в зквиваленте|ТК № 


антенны 
— чувствительности 
приемника 


— погрешности градуи-| ТК № 


ровки и установки ча- 
стоты радиостанции | 

— девиации частоты 
передатчика 

-- чувствительности 
модуляционного входа 

— тока, потребляемо- 
го от аккумуляторных 
батарей 


++. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ . 
‚ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО 


ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Регламент | Регламент Регламент | Регламент Регламент 
Ме 1 — №2 -- № 3 — _ №5 — № 6 — 
ежедневное | недельное месячное полугодовое годовое 
техническое техническое техническое техническое техническое 
обслужи- обслужи: обслужи- обслужи- обслужи- 
вание вание | вание вание | вание | 
TK №1 а IKNI | TKI | тк: | TKN! 
| ү ‚| ТҚ №3 ТҚ №3 ТК №3, | TKN 3 
ПП. 1; 4 пп. 1—5 пп. 1—4, 6 (еи 
TKN 2 и ткмо | ткмо |ткља | TK Ni 
ТК №4 ТҚ Јо 2 ТК № 2 
| | (№5, ОТК 5 
пи 2 | 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 


Технологическая карта № 1 
Детальный осмотр и чистка радиостанции без вскрытия А 


блоков и монтажа 


таи а лт. лер...‏ ت 


Контрольно- р 
МАРНА Инструмент ПЕ Трудозатраты 
аппаратура материалы 
Комплект инст: | . Бензин 5-70 “ 1 чел. 
"румента радио- Ветошь 30 мин. 
станции Лента изоляци- 
| онная | 
Что и как делать 


Tera арза т о палмата ппу алта Динор eran n o a a en и жыт ааа O aan ма are eme enam e ge e re ааа а aa na mun rer or in aan enn а mna nee —————————- 


Произвести осмотр внешнего состояния и чистку радиостанции 


При осмотре проверить: 
‚ — состояние поверхности patla; | 
— работу переключателей, тумблеров, верньерно-шкального 
устройства, обратив внимание на плавность хода шкалы, отсутст- 
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вие заедания и торможения ее, на а стопора щкалы и фик 
сации переключателей; 

— четкость надписей и обозначений. на передней панели ра- 
диостанции, рисок и коррекционных точек шкалы настройки; 

— исправность колодок для подключения микротелефонной 
гарнитуры, отсутствие сколов в их пластмассовой основе и повреж- 
дения контактных пружин, надежность закрепления фишек kager 
лей микротелефонной гарнитуры в колодках; 

-- состояние антенного изолятора (отсутствие трещин, сколов, 
_ грязи), надежность закрепления антенны; 

— аккумуляторный отсек ранца, отсутствие в нем грязи’ и 
электролита, исправность коло и проводов подключения акку- 
муляторных батарей; 

— состояние резиновых уплотнительных прокладок ран, 
исправность замков и плотность прилегания крышек; 

— кабель микротелефонной гарнитуры (трубки), обратив вни- 
мание на отсутствие повреждений оболочки кабеля и ро. 
заделки его в фишку; 1 

-- взведение и свертывание штыревой антенны, отсутствие ме- 
ханических повреждений ее звеньев и троса. Взведенная антенна 
‘должна быть упругой; | | 

— исправность колен штыря антенны, их сочленение между. 
собой и антенной; 

— состояние провода антенны бегущей волны, его длину, каче- 
ство произведенных сростков, целостность проводов противовеса на 
концах луча; 

— исправность такелажа антенны ‘бегущей волны. 

При наличии пыли, грязи на радиостанции, антеннах и дере- 
вянных частях такелажа, следов коррозии на металлических час- 
тих, следов электролита в аккумуляторном отсеке — удалить с 
помощью чистой ветоши, 


Технологическая карта Је 2 
_ Проверка работоспособности радиостанций. по встроенному 
-индикаторному прибору 


ПА 


‘измерительная | Инструмент Расходуемые Трудозатраты 
аппаратура ‚| материалы | 
Комплект инст- Ветошь, 2 чел. 
румента радио- | | 15 мин. 


станции. 


еее ка пи тега эл ое иен коки се «Өк > 


Что и как делать 
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1. Проверить работоспособность приемопередатчика 
и микротелефонной гарнитуры 


Для проверки необходимо: а Кк 


| -- включить питание радиостанции и по встроенному прибору 

проверить напряжение источников питания. При исправных акку: 
муляторных батареях стрелка прибора. должна ‘находиться в за- 
крашенном секторе; 


— при работе на прием прослушать собственные шумы стан- 
ций. Шумы должны быть громкие, без тресков. Если шумы не про- 
слушиваются, необходимо прежде всего убедиться в исправности 
микротелефонной гарнитуры путем ее замены о исправной 
гарнитурой (микротелефонной трубкой}; | 


— нажать кнопку кварцевого калибратора. Если при этом 
собственные шумы радиостанции подавляются, а в коррекционных 
точках прослушивается низкий тон НУЛЕВЫХ БИЕНИЙ, то квар- 
цевый калибратор работает нормально; 


— включить радиостанцию на передачу и органами настройки 
добиться наибольшего отклонения стрелки индикаторного прибо- 
ра. Радиостанция должна настраиваться в любой точке ее рабоче- 
го диапазона. Настройку произвести на средней и крайних часто- 
тах диапазона; 


— убедиться в переключении радиостанции с приема на пере- 
дачу и обратно; 


— проверить настройку дискриминатора по собственному 
кварцевому калибратору, для чего в режиме «ПРИЕМ» при нажа- 
той кнопке кварцевого калибратора настроить ручкой настройки 
на одну из гармоник кварцевого калибратора по нулевым биени- 
‚ям, слышимым в телефонах. Включая и выключая тумблер авто- 
подстройки, прослушивать изменение частоты тона — при правиль- 
ной настройке дискриминатора частота тона не должна заметно 
изменяться; 

‚— проверить градуировку шкалы радиостанции, для чего уста- 
новить шкалу точно на коррекционную риску, расположенную на 
верхней части диапазона, нажать кнопку кварцевого калибратора 
и прослушать тон биений. Если в телефонах слышны биения высо- 


кого тона (или вовсе не прослушиваются), то плавным вращением 
винта, связанного с ротором подстроечного конденсатора, добиться 
нулевых биений. Вращение винта необходимо производить с по- 
мощью отвертки, вставленной в верхнее отверстие «КОРРЕКЦИЯ». 
Тумблер автоподстройки должен быть в положении «ОТКЛ.» 


~ 
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2. Проверить работоспособность радиостанции в режиме 
дистанционного управления 


Для проверки необходимо: · | 

—— подсоединить телефонный аппарат к радиостанции; 

-- установить режим служебной связи и проверить прохожде- 
ние вызова и разговора между радистом и телефонистом; | 

-- установить режим дистанционного управления. При этом в 
телефонном аппарате должен прослушиваться суперный шум 
приемника. | | 

При нажатой тангенте шум должен пропадать, а радиостанция 
должна включаться на передачу. | 


Технологическая карта № 3 


Проверка состояния и профилактика аккумуляторных батарей 
сала ОШ АЙП г (н ИИ АС 


Контрольно- | Расходуемые | 
измерительная Инструмент Трудозатраты 
материалы 
~ аппаратура 

Ки 

Аккумуляторный Ключ гаечный, | Бензин B-70, 1 чел. 

пробник АП-1 торцовый. Ветошь. 30 мин. 

Отвертка боль. | Технический Base- 

шая из комплек- | лин. 
та радиостанциях. Стеклянная бума- 


га № 00. 

| | Что и как делать 
т дд—_ НЕ НД 
1. Произвести осмотр внешнего состояния, чистку 


те age ama земал aac mea a rene | 
» 


и смазку аккумуляторнътх батарей 


При осмотре и чистке аккумуляторных батарей необходимо: 

— проверить состояние контактных гаек и перемычек между 
отдельными аккумуляторами в батарее, а также наличие тонкого 
слоя вазелина на них. Удалить следы электролита и грязь с них. 
С помощью деревянной палочки. с навернутой на нее чистой ве- 
тошью восстановить нарушенный слой вазелина на перемычках и 
гайках;. | | | 

— проверить механическую исправность и состояние окраски 
банок. С помощью чистой ветоши очистить наружные части их от 
пыли, грязи и ползучих солей; | | 

— проверить прочность выводных зажимов. 
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2. Проверить состояние банок и произвести восстановление 
нарушенных покрытий 


Для этого необходимо: 

— произвести детальный осмотр состояния банок; 

— места; покрытые ржавчиной, очистить с помощью мелкой 
стеклянной бумаги и промыть бензином, после чего покрыть би- 
тумным лаком или щелочестойкой краской. 


3. Проверить состояние пробок, сальников 
и вентильных резиновых колец 


Для проверки необходимо: | 

— вывернуть пробки из аккумуляторных батарей и убедиться 
в отсутствии солей в отверстиях пробок; 

— при необходимости промыть пробки от налета солей, поме- 
стив их на 30 минут в теплую воду; | 

— вентильные резиновые кольца и сальники, потерявшие эла- 
стичность, заменить новыми. ПИ 


4. Проверить работоспособность 


‘При проверке работоспособности необходимо измерить напря- 
жение аккумуляторных батарей под Hanya KON И и. 
уровень электролита. 

Для проверки напряжения аккумуляторных батарей с по- 
мощью аккумуляторного пробника необходимо: 

— ввинтить в пробник нагрузочное о (шунт) 
на За; 

= прижать острия контактных ножек пробника к зажимам ак- 
кумуляторных батарей; 

— нажать кнопку на верхнем каше ручки пробника, не более 
чем на 5 секунд. 

Показание вольтметра будет соответствовать напряжению ак- 
‘кумуляторных батарей под нагрузкой. Это напряжение должно 
быть не менее 1,2 в на банку. 

Если напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой быст- 
‘ро падает до l в и ниже, то аккумуляторные батареи подлежат 
зарядке. 

Уровень электролита корректируется. на зарядно-технической 
базе при каждом заряде аккумуляторных батарей. 

кр пи 


5. Произвести усиленный заряд 


_ Для усиленного заряда необходимо: 
— отсоединить аккумуляторные батареи от радиостанции; 
_ — очистить их от пыли, грязи и следов электролита; | 
— сдать аккумуляторные батареи на зарядно- кшш 
базу для проведения улицата заряда. 
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6. Сменить электролит 


Для смены электролита аккумуляторных батарей необходимо 
сдать на зарядно-техническую базу после их предварительной под- 
готовки (осмотра внешнего состояния, проверки механической ис- 
правности, очистки от пыли, грязи и следов электролита). 


У 
7. Произвести контрольные испытания 


‚Для контрольных испытаний аккумуляторные батареи сдать 
‚на зарядно-техническую базу, предварительно приведя их в над- 
лежащий порядок. 


тооноор на. олате онаа ьи аара рена ана 


измерительная Инструмент Расходуемые Toa 
аппаратура материалы | 
_Ветошь. 1 чел. 
Керосин. 30 мин. 
Технический ва- 
зелин 


‚Что и как делать 


лтты мез оте вече што виа RY AE N Yea EAN $ жа пала азота пета ль а. 


1. Проверить эксплуатационно-техническую документацию 


При проверке обратить внимание: 
— на наличие и внешнее состояние технического описания и 
инструкции по эксплуатации радиостанции, инструкции по эксплу- 
атации аккумуляторных батарей, формуляра на радиостанцию: 

— на наличие отметок в формуляре о закреплении радиостан- 
ции с указанием должности, фамилии и инициалов ответственного 
лица; ҚА? 

—— на своевременность и аккуратность. ведения необходимых 
записей в соответствующих разделах формуляра радиостанции; 
_-— произвести запись в формуляре о количестве отработанных 
часов за прошедший месяц, о неисправностях и отказах, выявлен- 
ных и устраненных в процессе проведения регламентных работ. 


2. Проверить ЗИП 


При проверке ЗИП необходимо: | 
— Убедиться в наличии запасного имущества, инструмента и 
принадлежностей (по описи комплекта поставки, содержащейся 
в формуляре радиостанции); а и 
г 67 


— проверить состояние, исправность и правильность уклад- 
ки ЗИП; 

— удалить пыль и грязь с запасных частей, инструмента и 
принадлежностей радиостанции. | 

При необходимости очистить инструмент путем промывки его 
в керосине и протирки насухо ветошью. Смазать инструмент тех- 
ническим вазелином; | 

— недостающее имущество, инструмент и принадлежности 
ПОПОЛНИТЬ. 


Технологическая карта № 5 
Измерение параметров 


т __ «ене атоо 


Контрольно- 
измерительная Инструмент | Расходуемые Трудозатраты 
аппаратура материалы ие 
Комплект измери-| Инструмент из Ветошь. | | 1 чел. 
тельных триборов | комплекта радно- 1,6 часа. 


ИК-2, ламповый| станции. 
вольтметр В3-3, aM- 
первольтметп ТТ-3. У . 


Што и как делать 


—=——— -------------- --------- 


1. Измерить ток в эквиваленте антенны _ 


Для измерения необходимо: 
— собрать схему (рис.'16); 


‚ ТЕРМОМИЛЛИ - 


зквивялент 8500М (ба) АМПЕРМЕТ? 


АНТЕННЫ 


“Рис, 16, Схема измерения тока в эквиваленте антенны. 
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— включить радиостанцию на передачу и настроить ее но 
максимальному отклонению стрелки термомиллиамперметра; 

— произвести отсчет величины тока, который должен быть 
не менее 140 ма при номинальном напряжении аккумуляторн` 
батарей 4,8 в. 

Измерение необходимо произвести на средней и крайних ui: 
тах диапазона. 


2. Измерить чувствительность приемника 


Для измерения необходимо: 

— собрать схему (рис. 17); 

— включить питание, радиостанции и при выключенной АПЧ 
настроить ее на проверяемой частоте; 

`_— подать с ГСС—ЧМ напряжение сигнала и настроить его 
на частоту проверяемого приемника; 

— добиться минимальной величины остаточных шумов на вы- 
ходе приемника подстройкой ГСС и антенного контура радиостан- 
ЦИИ; | 

— включить модуляцию с частотой 1000 гц и девиацией 5 кгц; 

— установить аттенюатором такое напряжение на входе ра- 
диостанции, при котором на выходе будет выполняться соотноше- 
ние напряжения сигнала к напряжению шумов 10:1; при этом 
звуковое напряжение на выходе приемника (на телефонах) долж- 
но быть не менее | в; На t ҮМ 

-- отсчитать чувствительность приемника на лимбе аттенјоа- 
тора, которая должна быть не хуже 1,5 мкв. | 
| Измерение чувствительности произвести на крайних и средней 
частотах диапазона. 


р 


кй до, Ба 
КОРПУС 
|| | ВЫХ гес 
`АНЦИЯ | 
РАДИОСТАНЦИЯ КЫ 
UK—2 ` 
-6>) ГАРНИТУРА 


Рис. 17. Схема измерения чувствительности приемника, 
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3. Измерить погрешность градуировки и установки 
| частоты радиостанции 


Измерение погрешности градуировки шкалы произвести в на- 
чале, середине и конце шкалы диапазона на частотах, кратных 
1 MTH. Погрешность градуировки шкалы приемника и передатчи- 
ка не должна превышать --4 кгц по всему диапазону. 

Для измерения погрешности арк частоты передатчи- 
ка необходимо: | 

— собрать схему (рис. 18); 

— включить и настроить передатчик; 

— подготовить ИК-2 к работе и убедиться в достаточности 
напряжения сигнала на входе измерителя частоты путем нажатия 
кнопки «КОНТРОЛЬ». При этом показания частотомера не долж- 
ны меняться; 

— по частотомеру отсчитать погрешность градуировки шкалы. 

Если погрешность градуировки шкалы более +4 кгц, то Bpa- 


` щением оси конденсатора «КОРРЕКЦИЯ», расположенной под 


верхней заглушкой, добиться нулевых биений в телефонах квар- 
цевого калибратора ИК-2 и наименьшего показания стрелки ча- 
стотомера. 

Для измерения погрешности градуировки частоты а 
необходимо: 

— собрать схему (рис. 21); 

— подготовить для работы ИК-2, включить и настроить ра- 
диостанцию; 

— нажать кнопку кварцевого калибратора радиостанции и по 
шкале измерителя частоты отсчитать погрешность градуировки: 
частоты приемника. Ко | | 


Рис, 18. Схема измерения погрешности градуировки частоты передатчика. 
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При необходимости вращением оси подстроечного конденсато- 
ра «КОРРЕКЦИЯ», расположенной под нижней заглушкой, добить- 


ся нулевых показаний прибора частотомера. . | 
Коррекцию частоты приемника и передатчика подстроечным 


конденсатором проводить в верхней части диапазона. 


Если не удается установить погрешность градуировки шкалы 


меньше =4 кгц, то допускается коррекция шкалы с помощью пе- 
ремещения визира. Для этого необходимо ослабить винты окуляра, 
установить частоту радиостанции по кварцевому. калибратору на 


низшей частоте диапазона и установить визир на соответствующую. 


риску. На высшей частоте диапазона произвести коррекцию с по- 
мощью подстроечного конденсатора. Повторить операции несколь- 
ко раз: на высшей частоте — подстроечным и на низ- 
шей — перемещением визира. 

“Если погрешность градуировки шкалы окажется выше нормы 
в середине диапазона, то необходимо произвести распределение ее 
по диапазону. 


4. Измерить девиацию частоты передатчика 


Для измерения необходимо: 
— собрать схему (рис. 19); 


| 2 500М 
а | 
КОРПУС 4] 
РАДИОСТАНЦИЯ 


| 5) ГАРНИТУРА | 


| T MIr 


жәй” 


Рис. 19. Схема измерения девиации. частоты передатчика. 


— подготовить измеритель девиации для измерения; 

— включить и настроить радиостанцию в режиме передачи на 
частоте, кратной | мГц; 

-— расстроить передатчик на 25 кгц; 

— перед микрофоном гарнитуры произнести громкий звук «А» 


и отсчитать величину девиации, которая должна быть не менег 


5 кгц на р частотах диапазона. 
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; 


5. Измерить чувствительность модулационного входа 


Дла измеренил необходимо: 
— собрать схему (рис. 20); 


а ао 


в | . `` 
| | 
1 
| . 
= 
{ 


| КОРПУС Е 
РАДИОСТАНЦИЯ | 


--65) ГАРНИТУРА |C О05МКФ| 


ВОЛЬТМЕТР ЛАМПОВЫЙ 7” 
Рис. 20, Схема измерения чувствительности модуляционного входа, 


|2 500М | 


41 | ИК-2/ 


КОРПУС ж-ш 


— 


РАДИОСТАНЦИЯ | 


>) ГАРНИТУРА | 


КОЛОДКА Б 


Сы? MTF 


\ 
Рис. 21. Схема измерения погрешности градунровки частоты приемника, 


— включить и настроить радиостанцию в режиме передачи 
на частоте, кратной | мгц; 

— подать от звукового генератора на третий контакт фишки 
ранца через конденсатор 0,05 мкф напряжение частотой 1000 кц; 

— установить напряжение звукового генератора такой величи- 
ны, при которой стрелка прибора. HUM отклонится на 5 кгц; 

— замерить напряжение ламповым милливольтметром. 

Величина этого напряжения определяет чувствительность мо- 
 дуляционного входа, которая должна находиться в пределах 140 
4-60 мв на крайних частотах диапазона радиостанции. 


Перечень контрольно-измерительных приборов, инструмента 
И материалов для проведения регламента технического қ 
‚ обслуживания 
нтттткыттттттттятянпзпяз==—=жж—Змучтчх,нБУ_ г... 
| Используется при выполнении 


Тип и 
асин марка регламентных работ 


ү | 
Наименование АА старое 


обозна- | обозна- 
чение чение 


| 
о 2 
о 3 


0 


регламента 


регламента 

регламента 

регламента 
о 5 

регламента 
о 6 


оҳ п. п. 


1, Комплект измери- ; 
тельных приборов ИК-2 í 


9, Ламповый вольт- | 
метр | В3-3 | ШЫҚ | ` “к 


3. Ампервольтметр ТТ-3 | + 


4. Аккумуляторный | | ЕЕ 25; 
пробник АП-1 | ЛК ЛАЛА, У и + + 
5. Лента изоляцион- | | МА ША; 
нал | А БАСАР + + + 
6. Конденсатор, 21 
0,05 мкф 


7. Стеклянная бу- Дж A 
мага Љ 00 | + 


8. Керосин | МА! 

9, Бензин Б-70 и + S 

10. Технический вазе- ` я | 
ЛИН + + 

11. Ветошь _ | + + Сю 


+ 
+ 


+ + + 


F 
++ Фр 


‚ ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные типы приборов могут быть заменены анало- 3 
гичными по классу точности и назначению. 


И + 


6. Измерить ток, потребляемый от аккумуляторных батарей 


Для измерения необходимо: 
— собрать схему (рис. 22); | 
‚ — настроить радиостанцию на эквивалент антенны по макси- 

мальному отклонению: стрелки индикаторного прибора на перед- 
ней панели; 

— произвести отсчет потребляемого тока по амперметрам, 
включенным в цепи питания. 

При номинальном напряжении аккумуляторных батарей 4,8 в 
величина измеренных токов не должна превышать: 0,85а — при 
приеме, 1,85 а --- при передаче (в режиме «РАДИО»). 


н500М 


"2нкп--20у2 
(2НКП—24) 


КОР 


РАДИОСТАНЦИЯ 


| 
| 
|. 


Рис. 22. Схема измерения тока, потребляемого от аккумуляторных батарей. 
5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ _ 


Неисправности по степени сложности обнаружения и устра- 
нения их сводятся к следующим основным группам: 

а) неисправности элементов радиостанции, находящихся вне 
приемопередатчика, как-то: неполноценность аккумуляторных ба- 
тарей; порча микрофона, обрыв в кабеле микротелефонной гарни- 
туры, поломка антенны и т. п.; 

6) внешние видимые неисправности, главным образом, меха- 
нические о например, антенны, антенного изолятора, 
ранца ит. п.; 

в) неисправность сменных частей приемопередатчика, — 
кварца; w | 


м. МЕ | 


% 
Ы 


г) неисправность внутреннего монтажа радиостанции — 34- 
мыкание в монтаже, пробой изоляции, ухудшение изоляции, обрве 
вы монтажа ит. п.; 

д) неисправность типовых деталей радиостанции: ламп, по- 
лупроводниковых диодов, транзисторов, резисторов, конденсато- 
ров постоянной емкости, дросселей, трансформаторов. 

Неисправности в приемопередатчике, устранение которых свя- 
зано с заменой наиболее ответственных узлов радиостанции, 
таких, как блок высокочастотных контуров и блок возбудителя- 
гетеродина, могут быть устранены лишь в специальных мастер- 
ских, имеющих аппаратуру для регулировки и и соот- 
ветствующих специалистов. | 

При отъскании причин неисправности следует руководство- 
ваться двумя основными положениями: 

а) каждая неисправность сопровождается характерными для 
нее признаками, по которым отыскание неисправности может быть 
©бееңено, 

б) необходимо соблюдать последовательность ер на- 
чиная с простейших. 

‚ При отыскании неисправности следует придерживаться такой 

последовательности операций: | 

а) убедиться, что радиостанция действительно неработоспо- 
и 
| 6) если прибор на передней панели радиостанции показывает 

заниженное напряжение аккумуляторных батарей, проверить кон- 
такты между наконечниками проводов, подключаемых к аккумуля- 
торным батареям, и зажимами аккумуляторных батарей, а также 
надежность контактов между наконечниками проводов блока и 
зажимами радиостанции. 

Если показания прибора после проверки контактов остаются 
заниженными, проверить напряжение аккумуляторных батарей пе- 
реносным прибором или сменить аккумуляторные батареи; 

в) в случае нормальных показаний приборов. неработающей 
радиостанции проверить исправность микротелефонной гарнитуры, 
включив заведомо исправную гарнитуру. | 

Если после указанных операций радиостанция все же не рабо- 
тает, ев нужно отправить на ремонт в подразделение связи и не 
пытаться ремонтировать своими силами, так как это может при- 
вести к серьезным повреждениям радиостанции. 

В подразделении связи можно делать мелкий ремонт, не сва- 
занный со вскрытием приемопередатчика. Более сложный ремонт, 
связанный с заменой деталей приемопередатчика, следует произ- 
водить в мастерских, имеюших необходимую измерительную аппа- 
ратуру. | | 

Наиболее подвержен повреждениям кабель микротелефонной 
гарнитуры. Надлом или обрыв жил кабеля наиболее вероятны у 
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мест выхода кабеля из фишки микрофона и заделки жил у телефо- 
"на. Если одна из нескольких жил имеет надлом, а не обрыв, то при 
изгибании кабеля гарнитуры в телефонах слышны трески: Оборван- 
ная жила кабеля определяется с помощью омметра по схеме MAK- 
ротелефонной гарнитуры, приведенной на принципиальнои схеме 
радиостанции. ) 

Проверка приемопередатчика начинаетсяс проверки исправ- 
ности блока питания. Приемопередатчик вынуть из ранца, отпу- 
стив предварительно шесть невыпадающих винтов на передней па- 
нели. Проверить исправность блока питания по напряжениям На 
его контактной колодке (501). | 

Если напряжение в одной из цепей занижено или вовсе отсут- 
ствует, повреждение нужно искать в блоке питания, руководст- 
`¦ вуясь таблицей возможных неисправностей. 


Если же все напряжения будут не менее указанных, тогда при- 
‚ емопередатчик соединяется с блоком питания переходным кабе- 
лем с контактными колодками и проверяются межблочные соеди- 
нения. При коротком замыкании одной из цепей питания нужно 
поочередно отсоединить межблочные колодки и определить по- 
врежденный блок. Для определения обрыва цепи нужно проверить 
вольтметром поступление напряжения на колодку каждого блока. 


Если напряжения на разъемах всех блоков соответствуют ука- 
занным на схемах блоков (см. приложения 5—16) и коммутация 
цепей питания при переходе с приема на передачу происходит нор- 
мально, тогда поврежденный блок определяется по характеру не- 
исправности‘ (см. таблицы возможных неисправностей). 


Когда при нормально работающем приемнике в радиостанции 
не работает передатчик [не отклоняется стрелка прибора в поло- 
жении тумблера (610) «АПЧ ТОҚ АНТ.»|, нужно подключить к 
антенному контакту термомиллиамперметр с эквивалентом антен- 
ны и проверить наличие тока в антенне. Если термоприбор показы- 
вает не менее 140 ма, то проверить омметром измерительную цепь 
между контактом «И» измерительного прибора (608) и контактом 
2 на колодке (175) блока высокой частоты, предварительно выклю- 
чив питание, а также между контактом измерительного прибора 
(608) и контактом 9 на колодке (175). 


Отсутствие тока в эквиваленте антенны указывает на повреж- 
дение в каскаде усилителя мощности. В этом случае надо снять 
экран, закрывающий каскад, и проверить режим лампы. В случае 
необходимости снять плату каскада, отпаяв предварительно мон- 
тажные провода; и заменить поврежденную деталь, либо заменить 
всю плату, М 
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Если радиостанция не работает ни на прием, ни на передачу, 
повреждение следует искать в блоке возбудителя-гетеродина или 
в анодном контуре 2-го УВЧ. Нужно снять экран, закрывающий 
лампу возбудителя` (213), и проверить наличие генерации путем 
срыва ее. В случае нормальной работы срыв колебаний возбуди- 
теля (при замыкании сетки лампы возбудителя на корпус) вызо- 
вет уменьшение напряжения на аноде этой лампы как при приеме, 
так и при передаче. | | | 

„Если вольтметр не реагирует на срыв колебаний, значит, воз- 
будитель не работает, нужно проверить режим лампы и найти по- 
врежденную деталь. | | 

После ремонта возбудителя-гетеродина может оказаться не в 
норме градуировка приемопередатчика. Проверка градуировки и 
укладки диапазона по ее шкале проверяется кварцевым калибра- 
тором изделия ИК-1 или ИК-2. | | 

Когда радиостанция нормально работает при передаче, но 
не работает при приеме, нужно искать повреждение в цепи прием- 
ного тракта, начиная с блока низкой частоты. . | 

При нормально работающем блоке низкой частоты громко 
«А» перед микрофоном (при нажатом клапане гарнитуры) -создает 
на 5-м контакте колодки (175) блока высокой частоты переменное 
напряжение около 0,7-1,0 в. 

В телефонах микротелефонной гарнитуры при исправном бло- 
ке низкой частоты должно наблюдаться самопрослушивание при 
продувании в микрофон. При неработающем блоке низкой часто- 
ты нужно снять с него экран и отыскать повреждение, руководст- 
вуясь таблицей возможных неисправностей, и, при необходимости, 
заменить вышедшую из строя деталь. 

Для проверки блока промежуточной частоты нужно отпаять 
конец высокочастотного кабеля от платы смесителя и подать на 
него сигнал промежуточной ‘частоты 500 MKB. Қ гнездам (356). 
«--» и «—» дискриминатора подключить ламповый вольтметр по- 
стоянного тока. При номинальном значении промежуточной часто- 
ты 793,8 кгц подаваемого сигнала ламповый вольтметр должен 
показывать напряжение, близкое к нулю, а при расстройке ГСС 
в одну и другую стороны на клеммах «+->» и «—» напряжение MOJN- 
жно изменяться в пределах --10--16в.. | 

Если блок промежуточной частоты неисправен, нужно снять 
экран, закрывающий доступ к монтажу каскадов, и, подавая сиг- 
нал промежуточной частоты от генератора стандартных сигналов 
поочередно на управляющую сетку каждого каскада (начиная с 
4-го УПЧ), проверить усиление каскадов. | 

При этом нужно подключить ламповый вольтметр постоянного 
тока к корпусу и гнезду. «О» (сетка ограничителя) и подавать 
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такое напряжение на вход, чтобы показания вольтметра не превы- 
шали | в при подстройке генератора на максимальные показания 
вольтметра. Усиление каждого каскада (отношение напряжения 
на входе последующего каскада к напряжению на входе данного 
при одинаковом. напряжении на сетке ограничителя) должно быть. 
порядка 8—12. | | үү | 

Определив поврежденный каскад, следует аккуратно отпаять 
от его выводов монтажные провода, отсоединить колодку (614), 
отвинтить четыре винта, крепящие блок к передней панели, затем, | 
‚перевернув блок, снять экран с противоположной стороны и вынуть. 
поврежденный каскад, заменив его новым, собранным по той же 
схеме. Каскады различаются по схеме включения контура в анод- 
ную цепь лампы. Существует две схемы включения: полное вклю- 
чение контура.в анодную цепь и автотрансформаторное. | 

При отсутствии идентичного по схеме каскада возможна за- 
мена на каскад с другой схемой. включения анодного контура. Пос- 
ле этого укрепить блок на передней панели, присоединить колод- 
ку (614) и припаять легкоплавким кадмиевым припоем монтажные 
провода к вновь поставленному каскаду; затем включить питание 
и проверить чувствительность блока промежуточной частоты, кото- 
рая должна быть в пределах 50--200 мкв. И 

На вход УПЧ подключить генератор, а к гнезду «О» — лампо- 
‚вый вольтметр постоянного тока. Настроить генератор на промежу- 
точную частоту по максимальному показанию лампового вольтмет- 
ра, включенного в гнездо «О». Изменением входного напряжения 
на блоке установить на вольтметре напряжение 1 в. Величина вход- 
ного напряжения на блоке будет определять чувствительность бло- 
ка УПЧ. - у Ји. 

При большей чувствительности блока (менее 50мкв) умень- 
шитђ напряжение на анодах ламп резистором (354), при малой 
чувствительности — увеличить. а | | 

После регулировки ңеобходимо измерить режим ламп каска- 
дов блока УПЧ. Режим ламп не должен превьинать предельных 
значений, указанных в ТУ на данную лампу. | 

Подключить высокочастотный кабель к смесителю и прове- 
рить основные параметры приемника. - | 


При исправном блоке промежуточной частоты повреждение 
нужно искать в блоке высокой частоты. Для этого нужно снять 
большой экран, закрывающий доступ ко всем каскадам УВЧ, сме- 
сителю и кварцевому калибратору. Если при тщательном внешнем 
осмотре неисправность не обнаружена, нужно включить питание 
и проверить режим ламп. на соответствие таблице режимов (см. 
приложение 1) и определить неисправность. ` ' (ЖС 


В случае повреждения трудно заменяемых деталей (трещина 
в плате, обрыв нити ‘накала лампы и т. п.) рекомендуется сменить 
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| | | ! 
весь каскад полностью. Для этого нужно отпаять провода, соеди- 


-няюшцие деталі с другими элементами блока, и отвернуть винт, 


крепящий плату к каркасу. При замене платы 1-го и 2-го УВЧ во 
избежание перемены их местами, нужно предварительно сверить 
со спецификацией величину гасящего сопротивления в цепи --83 в 
и делителя в цепи экранной сетки. Новую плату нужно сначала 


· укрепить на каркасе винтом, заправить концы проводов На соот- 
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ветствующие штырьки и спаять легкоплавким кадмиевым припоем. 
В качестве флюса при пайке можно пользоваться только ка- 


-нифолью, пайка с кислотой воспрещается. Пайку нужно произво- 


дить аккуратно, не перегревая деталей паяльником и не поджигая 
изоляции проводников. 

Если повреждение оказалось в блоке высокочастотных конту- 
ров, нужно открыть экран, закрывающий доступ к контурам, и 
тщательно осмотреть монтаж. Затем при выключенном питании 
следует проверить омметром переходные и развязывающие конден- 
саторы, а также подстроечные конденсаторы. = 

В случае необходимости замены всего блока высокочастотных 
контуров следует предварительно поставить блок конденсаторов 
переменной емкости и дополнительную секцию гетеродина в поло- 
жение максимальной емкости. Блок высокой частоты снимается 
с блока передней панели, затем освобождаются винты, крепящие . 
блок контуров к субпанели и к каркасу блока высокой частоты, 
снимается шестерня с оси блока контура. После этого отпаивают- 
ся все монтажные провода, заземляющие шины, соединяющие блок 
высокочастотных контуров с ВАША элементами блока высокой 
частоты. 

Убедившись в том, что блок высокочастотных ‘контуров ни с. 
чем больше. не связан, ‘его следует аккуратно снять и заменить 
другим, соответствующим по диапазону, предварительно установ- 
ленным в положение максимальной емкости. 

Сопряжение блока высокой частоты начинается с верхней 
частоты диапазона, Ротор дополнительной секции возбудителя 
должен быть введен на половину первого сектора разрезной пла- 
стины. Подстроечным конденсатором настраивается в резонанс 
анодный контур возбудителя. Затем, постепенно вводя ротор блока 
конденсаторов переменной емкости, подстраивать анодный контур 
возбудителя, сжимая или разжимая секторы разрезной роторной 
пластины. 

После сопряжения анодного контура возбудителя нужно про- 
верить отдачу в эквивалент антенны по диапазону. 

Сопряжение анодного контура 1-го УВЧ и сеточного контура 
2-го УВЧ также производится, начиная с верхней частоты диапа- 


зона. | | 
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Сигнал от ГСС подается на антенный вход блока высокой 
частоты, на выход смесителя включается ламповый вольтметр. На 
верхней частоте диапазона сопряжение производится подстроечны- 
ми конденсаторами (124) и (136), а по диапазону — разрезными 
пластинами блока конденсаторов переменной емкости по макси- 
мальному показанию лампового вольтметра. 


Проверка точности настройки контуров дискриминатора 
и смесителя приемника 


Неточность настройки контуров дискриминатора и смесителя 
может привести к нарушению работы АПЧ (автоматической под- 
стройки частоты) и, в конечном счете, к потере связи. Поэтому при 
технических осмотрах и ремонте необходимо. тщательно проверять 
точность настройки этих контуров. 


Для проверки настройки контура дискриминатора ламповый 
вольтметр, входящий в измерительный комплект ИК-2 или ИК-1, 
подключается к гнездам «--» и «—» измерительной платы на 
передней панели радиостанции; колпачок, закрывающий ДОП К 
плате, должен быть при этом снят. 

В режиме «ПРИЕМ» включается собственный кварцевый ка- 
либратор радиостанции (нажать кнопку «КАЛИБРАТОР СВЕТ») 
и ламповым вольтметром на гнездах «+» и «—» измеряется Ha- 
пряжение на контуре дискриминатора. Величина его не должна 
превышать 0,5 в. | 

Если напряжение превышает 0,5 в, то вращением подстроеч- 
ного конденсатора, расположенного на этой же керамической пла- 
те коррекционной отверткой добиться нулевых показаний прибора. 

При точно и правильно настроенном контуре дискриминатора, 
при вращении подстроечного конденсатора вправо и влево от поло- 
жения настройки напряжение на дискриминаторе, контролируемое 
ламповым вольтметром, должно увеличиваться в положительную и 
отрицательную стороны. 

Необходимо ПОМНИТЬ, ЧТО металлическая отвертка вносит рас- 
стройку в контур (подстроечный конденсатор не заземлен), и по- 
этому лучше пользоваться пластмассовой отверткой с небольшим 
металлическим наконечником. 

При пользовании металлической отверткой показания прибора 
нужно отсчитывать при убранной отвертке, а вращать конденсатор 
следует медленно, чтобы не ошибиться в самой настройке. 


После того, как контур дискриминатора настроен, проверяется . 
точность настройки контура смесителя по величине напряжения на 
гнездах «--» и «--» при выключенном кварцевом калибраторе (за- 
мерлетса напражение от внутренних шумов приемника). 
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При зтом величина измеряемого напряжения не должна пре- 
вышать +2,0 в. Если напряжение превышает 2,0 в, необходимо: 
подстроить контур смесителя (в мастерской), для чего приемопере- 
датчик вынимается из ранца и подключается через переходной 
шланг к блоку питания, находящемуся в ранце. И 

Отпаивается металлический колпачок экрана контура смеси- 
тела, расположенного на керамической плате лампы (153). Враще- 
нием сердечника катушки контура добиться нулевых показаний 
лампового вольтметра. При этом необходимо убедиться, что кон- 
тур правильно настроен (нулевые показания приборов могут быть и 
при полностью расстроенном контуре) вращением сердечника впра- 
во и влево от положения нулевых показаний; прибор должен пока- 
зывать положительное и отрицательное напряжение. Вращать сер- 
дечник нужно осторожно, чтобы не сорвать его шлин. После на- 
стройки контур аккуратно запаивается. Прибегать к подстройке. 
контура смесителя следует не чаще одного раза в год, причем по- 
рядок подстройки контуров смесителя и дискриминатора должен 
быть таким, как здесь описан. Нельзя, например, подстраивать 
сначала Смеситель, а потом дискриминатор. Все операции по на- 
стройке следует производить на средней частоте диапазона, свобод- 
ной от помех. 0 


Проверка работы системы АПЧ и взаимомешания (рис. 23) 


Проверяемую радиостанцию настроить ‘на сигнал кварцевого 
калибратора ИК-1 или ИК-2 или заведомо исправной контрольной | 
радиостанции. Тумблер поставить в положение «АПЧ ОТКЛ. 
‚НАКАЛ». Расстраивать проверяемую радиостанцию от положе- 
ния точной настройки до появления шумов. Система АПЧ ра- 
ботает нормально, если при расстройке радиостанции на половину 
расстояния между рисками шкалы (на 12,5 кгц) в ту и другую 
стороны от положения точной настройки при включении АПЧ шумы 
полностью пропадают. | 

Более точную проверку работъ АПЧ производить на средней · 
частоте диапазона радиостанции. На вход приемника подается не- 
. модулированный сигнал от ГСС ИК-1 или ИК-9 величиной 1,5 мкв. 
В гнездо «ОГР.» на передней панели радиостанции включается ге- 
теродинный волномер, в гнезда «+» и «—> дискриминатора вклю- 
чается ламповый вольтметр. Тумблер ставится в положение «АПЧ 
ОТКЛ. НАҚАЛ» ` | 


Производитса настроћка ГСС на точную частоту настройки 
дискриминатора по нулевому показанию лампового вольтметра. Ге- 
теродинным волномером измеряется значение частоты настройки 
дискриминатора — fy. 
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Гетеродинный волномер устанавливается с расстройкой в 
10 кгц в одну сторону от настройки дискриминатора, а FCO ват 
страивается на нулевые биения с гетеродинным волномером. Вклю: 
чается АПЧ, и гетеродинным волномером измеряется вновь полу” 
ченное значение промежуточной частоты În. Выигрыш АПЧ подсчи- 


тывается по формуле: 


10 
в- 


fo—fn 


| Затем производится аналогичное измерение при расстройке ге- 
теродинного волномера и ГСС на 10 кгц в другую сторону от часто- 
ты настройки дискриминатора. Выигрыш АПЧ должен быть не ме- 


7%, 4%, t 
Hee 5 pas. о =. та 


При определении пределов захватывания АПЧ подключение 
приборов остается таким же, как и при измерении выигрыша АПЧ. 


ГСС расстраивается на 40--50 кгц ниже от частоты настройки 
дискриминатора. Тумблер ставится в положение «АПЧ ТОҚ АНТ». 
Немодулированный сигнал от ГСС устанавливается в 100 мкв. Mex- 
ленно изменяя частоту ГСС, подходят к частоте настройки приемни- 
ка до момента захватывания АПЧ (скачок показаний вольтметра). 
В этом положении, не изменяя частоту ГСС, выключают АПЧ ра- 
диостанции, и гетеродинным волномером измеряется значение про- 
-межуточной частоты Í — п. 3., соответствующее моменту захваты- 
вания AMY. | | 

Аналогично, расстраиваясь на 40--50 кгц в другую сторону от 
частоты настройки дискриминатора, замерить значение промежу- 
точной частоты ї -Ё п. з. ОИ | 

Величина полосы захвата АПЧ, определяемая как разность 
_ измеренных значений промежуточной частоты при точной настрой- 
ке приемника и в момент захватывания АПЧ, должна быть не бо- 
лее +30 кг. | y | | 

Проверка взаимомешания при совместной работе нескольких 
| радиостанций производится следующим образом. Расстояние меж- 
ду работающими радиостанциями должно быть порядка 100м. 
Приемник проверяемой радиостанции расстраивают на -Е100 кгц 
от положения точной настройки вспомогательной радиостанции, 
‘работающей на передачу, — шумы приемника не должны изме- 

няться при включении и выключении АПЧ. ; 
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Рис. 23. Измерение пределов захватывания автоподстройки. 


После устранения неисправностей в любом из блоков радио- 
станции необходимо тщательно осмотреть и уложить монтаж во 
избежание замыкания или обрыва и удалить остатки канифоли 
и припоя. 

После ремонта радиостанции необходимо замерить ее основ- 
ные электрические параметры. 

Цоколевка радиоламп и транзисторов показана на рис. 24. 

Для ремонта радиостанции используются комплекты ЗИП. 

В комплект поставки радиостанции входит ‘одиночный ком- 
плект, который предназначен для мелкого ремонта радиостанции 
в процессе эксплуатации. | | | 

Для ремонта радиостанций в мастерских выпускаются следую- 
щие комплекты запасных частей: К 

а) групповой комплект. Предназначен для проведения текуще- 
го ремонта; | | 

6) ремонтный комплект № 9. Предназначен для проведения 
среднего ремонта; | 


в) ремонтный комплект № 1. Предназначен для проведения 


капитального ремонта. М | 
Все ремонтные комплекты поставляются отдельно от радио- 
станций. ң | | Шеге 
Комплекты запасных частей унифицированы, т. е. могут ис- 
пользоваться при ремонте радиостанций Р-105м, Р-108м, Р-109м. 
Следует помнить, что для кажлой серии радиостанций направ: 
ляется индивидуальный комплект. На упаковке комплекта запас- 
‚ных частей указывается номер серии радиостанций, для ремонта 
которых предназначен комплект. Большинство деталей, как, на- 
пример, антенна штыревая, лампа переносная, кнопка, детали 
крепежа и т. П., могут использоваться при ремонте любой серий 
радиостанций. 


| 
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Перечень 
основных изменений, внесенных в радиостанции по сериям 


В процессе производства в конструкцию и схему радиостанции 
внесены изменения, направленные на повышение качества, надеж- 


ности при эксплуатации и хранении. | | 
Ниже приводится перечень основных изменений, внесенных 


заводом в радиостанции по сериям: · 
Серия 02 для Р-105м 


В радиостанциях ‘серии.02 для отсчета частоты применен 
микроскоп МП вместо проекционного метода. 


Серия 03 для Р-105м; 01 для Р-108м и Р-109м 


1. Заменен материал ранца на АГ-4С вместо АЛ-8. 

2. Обрезиненная фишка для подключения микротелефонной и 
ларингофонной гарнитуры заменена на более простую и надежную. 

3. Конденсаторы типа ЭТО заменены на ЭМ. 

4. С целью повышения надежности радиостанции в въсоко- 
вольтных цепях конденсаторы типа КЛС заменены на другие типы. 

5. Применены сердечники типа СБ-1а вместо СБМ-1. 


Серия 04 для Р-105м; 01 для Р-108м и Р-109м 


1. Для обеспечения возможности установки спаренных акку- 
муляторов изменена конструкция аккумуляторного отсека. 

2. Введена ручка для переноски радиостанции. 

3. Введена кнопка «ВЫЗОВ» и изменена схема коммутации 


блока НЧ. 
4. На переднюю панель радиостанции выведено гнездо 


«ОГР.». | | 
5. Клемма «ЛИНИЯ» и гнездо «СВЕТ» с передней панели 


перенесены на ранец. МЕ. 
Серия 05 для Р-105м; 02 для Р-108м и 01 для Р-109м 


1. В ларингофонной гарнитуре применен ларингофон типа 
ЛЭМ-1 вместо микрофона типа ДЭМШ-1а. 

2. Для коррекции неравномерности девиации по диапазону 
в схему модулятора введен триммер (240). 


Серии 06, 07 для Р-105м; 03 для Р-108м; 02 для Р-109м 
1. В схеме блока НЧ применены два транзистора П15 вместо 


радиолампы 1ЖІТБ. 


oA 


2. Для коррекции частотной характеристики " микрофонного 
усилителя введен конденсатор (443). 

3. В блоке питания введена цепь ав для питания транзи- 
сторного блока НЧ. 

4. В схеме дискриминатора применены диоды Д-105 вме- 
сто Д2Е. 

5. Из всех цепей схемы радиостанции изъяты конденсаторы 


типа КЛС. 
6. Усилены кабели подключения аккумуляторных батарей. 


Серия 08 для, Р-105м; 03 для Р-108м и 02 для Р-109м 


В схеме кварцевого калибратора применен транзистор [1416A 
вместо радиолампы 1 JK 29B. 


Серии 09, 10, 11 и 12 дла Р-105м; 04 дла P-108m 
И 03 для Р-109м 


|. В схеме УВЧ-І применена радиолампа МЕ вместо 
1Җ18Б. : 

2. В схеме возбудитела-гетеродина с целью повышения надеж- 
ности применена радиолампа 1Ж29Б вместо 1ЖІТБ. 

3. В схеме модулятора применен диод Д226 вместо радиолам- 
пы ІЖІТБ, 

4. Линейное реле (418) заменено на РЭС-10 и РЭС-15. 

5. В блоке возбудителя- a применено, высокочастоте 
ное реле РПВ 277. | 

6. В цепях коммутации, контроля и режимов работы радио- 
станций применены переключатели типа ПМ. 

7. Повышена надежность кабелей подключения аккумулятор- 
ных батарей. 

8. Ето Онна гарнитура заменена на микротелефонную 
трубку. | 

9. В дискриминаторе блока УПЧ диоды включены В НА 
поларности. | 


Серии, 13, 14, 15 и 16 Для Р-105м; 05, 06 для Р- 108м и 04 для р-109м 


1. Изъят переключатель типа ПМ (603). Коммутация цепей 
контроля тока в антенне и напряжения аккумуляторных батарей 
производится тумблером (610). 

2. Изъято реле РЭС-15 (453) и изменена схема коммутации 
режимов работы. | 
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` 3. С целью повышения надежности применен прибор M1131 
вместо M364. | 
4. В блоке питания введена параметрическая стабилизация 
напряжения смещения —3,5 в для реактивного элемента. 


_ Серии 17, 18, 19, 20, 21 для Р-105м; 07, 08 для Р-108м, 
05, 06 для Р-109м | 


1. В схеме частотного модулятора диод Д226 (223) заменен 
на варикап Д901Г и снижена крутизна реактивного элемента до 
5-7 в/кгц, вместо 10--12 в/кгц, напряжение смещения --6,5 в вме- 
сто --3,5 в. | | 
2. Изменена схема ограничителя модулирующего напряжения, | 
изъяты резисторы (459), (460) и (461). | НК ЗАРА 

‚3. Изъяты предыскажающая цепочка (464), (465) и рези- 
стор (458). | | | | | 


4. В цепь управляющего напряжения АПЧ включен двусто- 
ронний ограничитель на диодах (627), (628) и резисторах (544), 
(602), (603). | 


5. Для расширения полосы пропускания анодного контура 
смесителя введен резистор (174). | | | 


' 


б. Увеличен до 7--10 раз коэффициент усиления ПУВЧ; на- 
пряжение на экранной сетке (139) увеличено до --40в вместо 
420 в. | | м | 

7. В блоке питания повышено напряжение смещения для 
реактивного элемента до —6,5 в (вместо —3,5в) и на 11 контакт 
колодки выведено напряжение Опр. . | и 
8. Введена коррекционная отвертка. 


Серии 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 дла Р-105м; 
серии 09, 10 для Р-108м; серии 07, 08 для Р-109м 


|. В схеме частотного модулятора подстроечный конденсатор 
(240) заменен на конденсатор КД-1-М47-5,1 пф и изъят конденса- 
тор (242). | | 

2. В блоке НЧ изъяты резисторы (408), (404), конденсатор 
(452) и заменены транзисторы МП15 на МП14Б (407), (408). 

3. В блоке ПЧ изъят конденсатор (350). Снижена крутизна 
дискриминатора до 1,5-2,5 в/кгц. | 

4. КПЕ блока возбудителя-гетеродина и УВЧ — прямочастот- 

ные. 


Серия З для Р-105м; серия 10 для Р-108м, серия 08 для Р-109м 
2221. Два диода Д?Д (101) заменены на диод ДЭЕ. 
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‘Наименование 
блока 


возбудителя-ге- 
теродина | 


Блок ПЧ 


ЛОВ 


Нняемъ 


Взаимозаменяемость 
по сериям 


ОК и : 


Взаимозаменяем по се- 
риям: для Р-105м — с 01 
по 21, c 22 по настоя- 
шую; для Р-108м — с 01 
по 08, с 09 по настоя- 
щую; для Р-109м — с 01 
по 06, с 07 по настоя- 
щую. 

Напряжение смещения 
в блоках. по сериям: 
— (2,2—9,5) в — с 01 по 
08 для Р-105м; с 01 по 
03 для Р-108м; с 01 по 
02 для Р-109м, — 3,5 в-- 


‚с 09 по 16 для Р-105м; 


с 04 по 06 для Р-108м: 
с 03 по 04 для Р- 109м: 
—6,5 в, начиная с серий. 


17 (Р-105м), 07 (Р-108м), 


05 (Р-109м) 


щую. 


по настоя- 


Ремонт блока ВЧ про- 
изводится заменой каска- 
Каскады УВЧ-1, 
УВЧ-П, смесителя и уси- 
лителя мощности взаймо- 
заменяемы по всем Ce- 
риям. 


Қасқады кварцевого 


калибратора взаимозаме- 


няемы. В сериях 01--07 
(Р-105м), 01-=03 (Р-108м) 
01--02 (Р-109м) приме- 
нена, ламповая схема 
каскада, в последующих 
сериях — транзисторная 
схема. 


Взаимозаменяем в се- 
риях 0405 (Р-105м), 
01-=03 (Р-108м), 01—02 
(Р-109м). Блоки последу- 
ющих серий взаимозаме- 
между собой и 


ВЗаимозаменяемость блоков и узлов по сериям радиостанций 


| 


'+20 в 


Необходимые 
доработки 


З 


После смены блока: 

1. Проверить напряже- 
ние смещения, регулиров- 
ка производится резисто- 
ром (504) в блоке пита- 
НИЯ. 

2. Проверить чувстви- 
тельность модуляционно- 
го входа и при необхо- 
димости отрегулировать 
резистором (427). 

3. Произвести. сопря- 
жение гетеродинной сек- 
ции по диапазону. 

4. Произвести сопря- 
жение анодного контура 
блока возбудителя-гете- 
родина. 

5. Переградуировать 
шкалу. 

6. При замене блоков 
серий 04408 (Р-105м), 
01-=03 (Р- -108м), 01--02 
(Р-109м) на блоки после- 
дуюших серий изменить 
поларност включения 
диодов (344), (345) в 
блоке ПЧ. | 

Напряжение питания в 
ламповой схеме каскада 
кварцевого калибратора 
-+80 в, в транзисторной 
--20 в. Изменение напря- 
жения с +80в до --20в 
производить: 

а) увеличением рези- 
стора (187) для блоков 
питания радиостанций 
серий 01-05 (Р-105м),. 
01--02 (Р-108м), 01 
(Р-109м); 

б) подачей на контак- 
ты кнопки (607) от бло- 
ка питания напряжения 
вместо +80в в 
последуюших сериях, 

После смены блока 
проверить точность на- 
стройки дискриминато- 
ра и контура смесителя, 
шумы и звуковой выход 
пра мвика по методике 
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ا لے 


Блок питания 


Блок НЧ 
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пиљевина зависти 


(Р- 108м), 02 (Р-109м); 


-риях, 


отличаются от блоков 
предыдущих серий об- 
ратной полярностью 
включения диодов (344) 
и (345). 
Взаимозаменяем в сле- 
дующих группах серий: 
1) 05 (Р-105м), 
02 (Р-108м); 
2) 06--08 (Р-105м),' 
03 (Р-108м), 
02 (Р-109м); 
3) 09--16 (Р-105м), 
04--06 (Р-108м), 
· 03—04 (Р-109м); 
4) в последующих се- 
риях, начиная с 
(Р-105м), 07 (Р-108м) 
05 (Р-109м) по настоя- 
щую, қ 


Взаимозаменяем в сле- 
дующих группах серий: 
1) 04405 (Р-105м) 
01-=02 (Р-108м), 01 


м); 
2) 06-:-08 (Р-105м), 03 


3) 09+12 (Р-105м), 04 
(Р-108м), 03 (Р-109м); 
4) в последующих се- 
начиная с 13 
{Р-105м), 05 (Р-108м), 
04 (Р-109м) по настоя- 
щую. 


Продолжение 
З 


раздела 4 части второй, 
настоящей книги. 


В случае применения в 


адиостанциях серий: 
05--06 (Р-105м); 02--06 
(Р-108м); 02-:-04 


(Р-105м) блоков последу- 
ющих серий необходимо 
изъять из зтих Слоков ре- 
зисторы (543), (544) и 
резистором (504) устано- 
вить требуемое напряже- 
ние смещения 2,2--2,5 в 
для Р-105м серей 01--08, 
Р-108м серий 01-03, 
Р-109м серий 01-02. 

3,5в для Р-105м серий 
094-16, Р-108м серий 
04-06, Р-109м серий 
03--04; 6,5 в для Р-105м, 
начиная с серии 17, 
Р-108м, начиная с серии 
07, Р- 109м, начиная с се- 
рии 05. 

В случае применения 
блоков серий 09+12 
(Р-105м), 04 (Р-108м), 
03 {Р-109м) в последую- 
щих сериях лампочка 
подсвета горит только 
при нажатии кнопки 
«КАЛИБРАТОР СВЕТ». 

В случае применения 
в радиостанциях серий 
13--16 (Р-105м), 05+06 
(Р-108м), 04 (Р-109м) 
блоков последующих се- 
рий необходимо ввести в 
эти блоки цепь из после- 
довательно соединенных 
днода ДУБ и резистора 


18 ком параллельно pe- | 
зистору *(427). | 


После смены блока 
проверить чувствитель- 
ность модуляционного 
входа [регулировку про- 
ИЗВОДИТБ резистором 
(427)] шумы и звуковой 
выход приемника [регу- 
лировку производить ре- 
зистором (402)]. 


1 


Дои 


СЕТКА Т о 


| ЈЕ |_СЕТКА Т | кішісі | 
СА [ARORA ВЕРХНИЙ БЫБОП ГЕ анод. ВЕРХНИЙ ВЫВО | 
Тев, ЦВЕТНАЯ МЕТКА. д 1X175 — ЦВЕТНАЯ МЕТКА! - 


14168 


1 ЭМИТТЕР КОЛЛЕКТОР ШЕ МПтаБ MAIS паву КОЛЛЕКТОР 
И И. 


Рис. 24. Цоколевка радиоламп и триодов. | 
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\ 


ТАБЛИЦЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


( РАДИОСТАНЦИИ 
Возможные неисправности радиостанции. . 
ауалы шы а ды лы ы ое гун СИН ЛИН СЙ 
Мо по ТЕ Вероятная причина Методы устранения 
пор. Неисправноств неисправности | неисправности 
21. Нет шумов в теле- |. Неисправны телефоны Заменить гарнитуру. 
фонах в режиме (437) или шнур микроте- 
«прием». лефонной гарнитуры. 
2. Продувание в мик- Вышел из строя микро-| Заменить гарнитуру. 
рофон не прослу- | фон (434) или обрыв В) 
шивается в телефо- | шнуре микротелефонной 
нах в режиме «пере- | гарнитуры. 
дача». Шумы в теле- 
фонах прослушива- 
ются в режиме «при- 
ем», 
3. Нет подсвета шкалы | а) Неисправна лампоч-| а) Заменить неисправ- 
‚в положении. пере- | ка подсвета (606). ную лампочку. 
ключателя «ПР. б) Проверить контак- б) Обеспечить хоро- 
й РЕТР. СВЕТ» или | ты 3,10 и 11 (П-1) пере- | ший контакт. | 
л «ПЕР. РЕТР. СВЕТ». | ключателя (421). 
|. 4, Нет подсвета шка- а) Неисправна лампоч- а) Заменить неисправ- 
| 


ү, лы при нажатой | ка подсвета (605). ную лампочку. 
| кнопке «КАЛИБРА. | 6) Проверить контак-| б) Обеспечить хоро: 
у ТОР СВЕТ». ты кнопки, | ший контакт, 
А ` 
| » 
5. Плохая связь при ра- Обрыв антенны. Сменить антенну. 
боте с лучевой ан- | 
тенной, 
6. Мало показание при- | а) Плохой контакт| а) Обеспечить хоро- 
бора (608) в поло- | между наконечниками, ший контакт. 
жении тумблера | подключаемыми к акку- | 
(610) «АПЧ ОТКЛ. | муляторным батареям, и 
НАКАЛ». зажимами аккумулятор- 


ных батарей. 


б) Обрыв жгута для 


подключения аккумуля- 
торных батарей. 

в) Разряжены аккуму- 
ляторные батареи. 


6) Сменить жгут. 


в) Сменить аккумуля- 
торные батареи. 


В случаях, когда указанными методами устранить неисправ 
ность в подразделении связи не удается, необходимо радиостанцию 
отправить в радиомастерскую и вероятную причину неисправности 
искать в соответствии с приведенной таблицей неисправностей в 
блоках радиостанции, 


90 


Возможные неисправности блока питания 


№ по 


Вероятная причина 
неисправности 


О ج‎ 


Методы устранения. 
неисправности 


Неисправность 
пор. Да 
111: Нет напряжений 
и 15980. 708) 920в) 


4-9,4 в или —2,4 B 


2: Нет напряжения 
155 в. | 
ҚТ 

3. Нет напряжения 
78 в/83 в. 

4. Нет напряжения 
--20 в 

5, Нет напряжения 


--6,5в или —9 B. 


и 
1 


6. Блок питания 
возбуждается. 


не 


‚дросселя (511). 


Замыкание на. корпус 
дросселя (507) или (506); 
неисправен конденсатор 
(502) или (503); неис- 
правен транзистор (521) 
или (522). 


Неисправности обнару- 
живаются с помощью ом- 
метра. При проверке ом- 
метром у неисправного 
транзистора сопротивле- 


ние между коллектором 


и основанием равно ну- 
лю. У исправного транзи- 
стора сопротивление это 
равно 2 омам. 


Обрыв вторичной 00- 
мотки трансформатора 


(517); неисправне: диоды. 
(512), (513), (514). или| 


(515); 
денсатор 


неисправен KOH- 
(510). Обрыв 


Неисправны конденса- 
торы (526), (531). 
Обрыв дросселя (530). 


Обрыв обмотки. Неис- 
правим диоды. (527), 
(538). 


Обрыв обмотки смеше- 
ния, неисправен Диод 
(516), замыкают на кор- 
пус конденсаторы (505), 
(542). ( | 


Нет контакта в въклю- 
чателе питания (523); не 
подается на транзисторы 
напряжение --2,4 в или 
— 2,4 в. | 


Устранить замыкание, 


заменить неисправную 
деталь. | 
N 

Заменить неисправные 
детали. 

Заменить неисправный 
конденсатор или Apoc- 
сель. 


Заменить неисправнъге 
детали. 


Заменить неисправные 
детали, устранить замы- 
кание, 


Устранить неисправ- 
ность или заменить вы- 
ключатель. 
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коз, е ы А 


| [] 


эч 


а и з. Е ай" 
уге я 
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№ по 


пор. 


1. Радиостанция не ра- 


„тает 


Возможные неисправности в блоке высокой частоты _ 


\ 


| 


i > i 


Неисправность 


Вероятная причина 
неисправности 


ои ет № 


а) Не срабатывает KOM- 


ботает на передачу. | мутационное реле (490) — 
Приемник работает | нет контакта в фишке 


нормально, 


рабо- 
нормально. 
Стрелка прибора в 
положении тумбле- 
ра (610) «АПЧ ТОК 
АНТ.» не откло- 


Передатчик 


' няется. 


Радиостанция не ра- 
ботает ни на пере- 
дачу, ни на прием; 
не работает ' возбу- 
дитель. 2 й) 


‘денсаторы (149), 


гарнитуры или в mepe- 
ключателе (421). | 


6) Реле (420) срабаты- 
вает, но не подается на- 
пряжение --2,4в на 8-й 
контакт колодки (175) 
блока высокой частоты 
или напряжение +-155 в— 


на 6-й контакт колодки | 


(175) -- нет контакта. в 
реле (420), 


в) Нет напряжения. на 
аноде или экранной сетке 
лампы усилителя. мошно- 
сти 
(110), неисправен рези- 
стор (112) или конденса- 
тор (113). 


9 


Нарушена цепь индика- 
тора настройки — нет 
контакта в тумблере 
(610), повреждены диод 


(101), резистор (104), 
трансформатор (103), | 
конденсаторы (102), | 
(188). | 


а) Нет питающих на- 


пражении на лампе воз- | 


будитела; при отсутствии 


напряжения накала — | 
поврежден дроссель 
(215) или (229), либо. 
сопротивление (217); при 
отсутствии напряжения 

| на · аноде — поврежден 


резистор (150) или кон- 
(148), 
(151), 
плате 2-го УВЧ, или в 
анодном контуре возбу- 
дитела при отсутствии 


обрыв дросселя 


находящиеся на 


Методы устранения 
неисправности 


акта 


Исправить контакт. 


Сменить реле (420) в 


4 блоке НЧ, 


Сменить. 


неисправную 
деталь. | i 


Исправить контакты 
переключателя, Сменить 
поврежденную деталь, | 


/ 


~“ 


Сменить | поврежден- 


ную деталь, 


Ме по 


Неисправность 
пор, р 


4. Нет модуляции на 


передаче. Приемник 


работает. нормально. 


5. Нет приема, 


пере- 
датчик работает 


нормально. 


‚кой частоты, 


Вероятная причина 
` неисправности 


, 


напряжения на экранной 
сетке — поврежден рези- 


стор (210) или конден- | 


сатор (218). 


6) Режим лампы 803- 


будителя — нормальный; 


замыкает подстроечный 
конденсатор (210), либо 
неисправно сопротивле- 
ние (212). 


‚ Нет смещения на вари-, 
капе (223) — проверить 
контакт «0» в колодке 


(175) блока высокой ча- 
стотъ, 


контакт в тумбле- 
ре (610) в положении 
«АПЧ ОТКЛ; НАҚАЛ», 
резистор и и конден- 
сатор (227). \ 


а) Нет накала ламп 
УВЧ и смесителя -— про- 
верить контакт 7-й в ко- 
лодке (175) блока высо- 
сопротив- 
ление (160) й дроссель | 


(155). с 


6) Нет напряжения на 
аноде смесителя — по- 
врежден резистор (161) 
или обрыв в катушке 
(163). 


в) Нет напряжения на! 


экранных сетках одной 


|-из ламп 1-го и 2-го УВЧ 


или смесителя, прове: 
рить соответственно. ре- 
зисторы (198), (143) и 
(158), а также конлен- 
саторы (121), ү! И | 


| (156). 


г) Нет АНКЕНИ на 
аноде 1-го УВЧ == про- 
верить резистор (130), 


|а также конденсаторы 


а ук чч алети ок. 


‚= 


- 


· Продолжение 


Методы устранения 
нейсправности | 


лнн 


Сменить 
деталь, 


неисправную 


Сменить неисправную 
деталь, исправить KOH- 
такт, | 


Исправить контакт, . 


Сменить - повреждён- 
ную деталь. 
| 
Сменить неисправную 


деталь, заменить каскад. 


Сменить чейсправную 
деталь. 

‚Сменить‘ неисправную 
деталь, | 


(129), (124) и катушку |. 
(128). 
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Продолжение 


Вероятная причина. Методы устранения 
неисправности` неисправности 


д) Проверить переход- 
| ные конденсаторы (137), 
(151). 


е) Высокочастотное ре-| Сменить реле, 
ле (211) не включает до- | 
| бавочной секции (209) — 
проверить сопротивление | - 
между высокочастотны- - 
ми контактами; прове- 
рить цепь обмотки реле 
на обрыв. | 


6. Не работает квар- | а) Поврежден кварц. Сменить кварц. 
цевый калибратор. | 


6) Нет напряжения на| Сменить поврежденную 


выводах транзистора | деталь. Исправить кон- 
кварцевого калибрато- | такт. | 
ра — неисправен рези- | 


стор (187) или конден- 
сатор (172); проверить 
контакт 3-й в колодке 
(175) блока высокой ча- 
стоты, надежность KOH- 

, тактов в кнопке кварце- 
вого калибратора. 


+ 


Возможные неисправности блока промежуточной частоты 


arenema aa аот оа ж. мемен кла жилет ляти: о сеет. 


| 


ЦИ Нож | ИЕ a E A 
о Вероятная причин Методы устранения. 

№ лој неисправность роятнал причица да СІ 
пор. | нейсправности | ` неисправности 

1. Нет напряжения Неисправно сопротив-| Заменить сопротивле- | 

накала на лампах | ление (352). ние, 
каскадов блока, 
2, Нет напряжения Обрыв дросселя (315), Заменить дроссель. 


‘накала на лампах 
‚1-го и 2-го УПЧ. . 


3 Напряжение накала | Обрыв нити накала| Заменить неисправный 
на накальных выво- | лампы. Проверить ом-| каскад. | 
дах каскадов боль- | метром нить накала, 


ше допустимого. предварительно отпаяв 
лампы от общей цепи 
| накала. 


94. 


№ по | 
еисправность 
пор. a р 
\ 
4. Нет напряжения 


"на выводе‘ анодно- · 


экранной цепи ка- 
кого-либо каскада. 


5. Ламповый вольт- 
метр, подключенный 
к гнезду «О» (356) 


блока и корпусу, 
при подаче на вход 
блока напряжения 


промежуточной час- 
тоты от ГСС поряд- 
ка 200 мкв показы- 
вает напряжение 
меньше, чем Ів. 
· Питающие напряже- 
ния подаются. Ре- 
жимы нормальные. 


"6. При подаче на вход 
ограничитела напра- 
жения частотой 
793,8 =10кги нет 
напряжения на гнез- 
дах (356) «+» и 

ғ «--» дискриминато- 
ра. 


ше напряжения, 


Вероятная причина 
| неисправности 


· Неисправен один из га- 
сящих резисторов (317), 
(319), (321), (323),. (341), 
4), . конденсаторы 
(353), (359). Неисправен 
каскад УПЧ. Проверить 
омметром резисторы, 
конденсаторы, предвари- 
тельно отпаяв их. 


Неисправен Один из 
каскадов. Для выявле- 
ния неисправного каска- 
да напряжение промежу- 
точной частоты подается 
последовательно на вход 
каждого ‚усилителя про- 
межуточной частоты. 
При этом напряжение, 
подаваемое на каждый 
из последующих усили- 
телей, должно быть при- 
мерно в 8—12 раз боль- 
| пода- 
ваемого на данный уси- 
литель, i 


Ламповый вольтметр 
при этих операциях 
остается все время под- 
ключенным между гнез- 
дом «О» (356) и корпу- 
сом, f 


Неисправны конденса- 
торы связи (334) или 
(337) — проверить путем 
внешнего осмотра. 


Неисправны ДИОДЫ 
Д105 (844) и (845) -- 
проверить омметром, 


Неисправны конденса- 
торы (343) и 
проверить омметром. Не- 
исправен каскад ограни- 
чителя. . 


Га 


--- 


(351) —. 


Продолжение 


О 


Методы устранения 
неисправности 


Заменить неисправную 
деталь, каскад. 


Заменить неисправный 
каскад УПЧ. 


Заменить 


неисправные 
детали. | | 


Заменить каскад. _ 
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Возможные неисправности в блоке низкой частоты 


еее 


№ по Шен РАИ | Вероятная причина, | Методы устранения . 
пор... и | неисправности | неисправности 


Н‏ ا аз мз чалы‏ ھک ر سر те эъ‏ د ی им‏ ےہ ہے مدد пп ти‏ مس م یت 


earan n e aa area ми naar ace se n 


e eas sas ш sem ae aoe mame ње 
Т 


ж 


1. Нет напряжения на Е резистор | Заменить неисправные 
выводах транзисто> | (416) ' конденсатор | детали. \ | 
ров (407), (408), | (415). | КОШЕ, ДИ 


2. Не прослушиваются а) a вторич-| Заменить ` выходной 

шумы в телефонах. | ная обмотка выходного | трансформатор. · 
трансформатора · (410)... ШК 

Проверить омметром 06-|,. АЙСА 

мотку. Сопротивление! | ІЛУ 

без подключенной теле- | 

фонной гарнитуры Долж- 

но‘быть порядка 75 OM, | 

[Между гнездами 2 и 4 

колодки (618)]. 


. 
сине чињенице утовар ава a мачти и-пи 


6) Повреждена цепь! Заменить -нейсправные 
звукового напряжения. | летали: ) 
Ламповым вольтметром 1 
и звуковым генератором 
проверить напряжение 
на “базе. транзистора 
‚ (407) после конденсато- 
ра (405), резистора 
(402). Напряжение зву- 
кового генератора пода- 
вать на 7-й контакт ко- 
лодки (431). 


в) Вышел из строя Заменить неисправный 
транзистор (407), (408). | транзистор. 


а) В блоке YHH нару-| Устранить неисправ- 
шена цепь микрофона. | ность. Заменить повреж- 


3. Продувание в мик- 
popon не прослу- 


- => 4 
> z 
уља ава Ада ere E S има E E E E EE 


шивается в теле- | Проверить омметром | денные детали, 
фонах. · Гарнитура | цепь |8 контакт КОЛОДКИ ПА 
исправна. Құр үл) — дроссель (411)1. 
6) Поле дЕн ` Apoc- ‚ Сменить неисправную 


сель. (411), резисторы | деталь, 
(412), (413) или конден- 
сатор (414). Проверить | 
, | | омметром дроссель, ре- 
ШҮҮ зисторы, конденсаторы, 
| 
| 
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Продолжение 


к oath ei be” a 4 - - 7 . 


Хепо 
пор. 


4. 


5. 


Вероятная причина 


z Tb 
Неисправнос неисправности 


а) Нарушены контак- 
ты коммутационного ре- 
ле (420). Проверить ом- 
метром наличие замыка- 
ния между контактами 
7 и 8, 


Продувание в мик- 
рофон прослуши- 
вается в телефонах, 
но девиация отсут- 
ствует, 


6) Повреждены кон- 
денсаторы (425), (428), 
резисторы (426), (427), 
(456), (457) или диоды 
(424), (429). 


Проверить смметром 

резисторы, конденсато- 
ры, а также провод, -со- 
единяющий выход огра- 
ничителя [конденсатор 
(428) и контакт 5 в ко- 
лодке (431)]. · 
«ВЫ- а) Испорчено реле вы- 
зывное (462). Проверить 
омметром (сопротивле- 
ние должно быть при- 
мерно 4500 ом между 
контактами 1 и 2). Про- 
верить резистор (463) и 
контакты. реле. 


Не работает 
ЗОВ». 


6) Нарушены контак- 
ты в переключателе 
(421) — проверить ом- 
метром на замыкание 
контакты 3—1, 7—9 
(1-2). 


в) Проверить конден- 
сатор (419), 


г) Нарушены контакты 
в кнопке (604) на пе- 
редней панели; прове- 
рить омметром на замы- 
кание контакты. 


Методы устранения 
неисправности 


Заменить реле. _ 


Заменить неисправные 
детали, устранить по- 
вреждение · 


Заменить реле или не. 
исправный резистор, 


Устранить нейсправ. 
ность переключателя, 


Заменить неисправный 
конденсатор. 


Устранить ненадежный 
контакт в кнопке, 
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‚ Неисправность 


При нажатом 
пане гарнитуры 


кла- 
ре- 


ле коммутационное 
(420) не срабаты- 
вает. 

Нет напряжения 
накала на лампах 
блока усилителя. 


промежуточной час- 
тоты. 


Нет 
накала на лампах 
блока высокой час- 
тоты. 


напряжения 


Вероятная причина 
неисправности 


а). Оборвана катушка 


реле (420). Проверить 
омметром сопротивление 
катушки между контак- 
тами 10 и 12, оно долж- 
но быть порядка 10 ом. 


б) Нарушена цепь со- 
единения реле с гарни- 
турой; проверить оммет- 


ром исправность цепи. 
Сопротивление между 
контактом 1 колодки 


(431) и контактом 9 пе- 
реключателя (421), а так- 
же контактом 12 комму- 
тационного реле должно 
быть близко к нулю, 
\ | | 

а) Нарушены контак- 
ты Би 6 коммутацион- 
ного реле. Проверить ом- 


метром на замыкание. 


+ 


6) Оборвана цепь на- 
кала. Проверить оммет- 
ром сопротивление меж- 
ду контататом 3 колодки 
(431) и контактом б KOM- 
мутационного реле. Со- 
противление должно 
быть около нуля. 


а) Нарушены контак- 
ты 1 и 2 коммутацион- 
ного реле (420). Прове- 
рить омметром на замы- 
ҡание. 


6) Оборвана цепь на- 
кала. Проверить оммет- 
ром цепь между контак- 
том 4 колодки (430) и 
контактом 1 коммутаци- 
онного реле. 


Продолжение 


Методы устранения 


неисправности 


_ Заменить реле. 


Устранить 


НОСТЬ. 


Заменить реле. 


Устранить обрыв 


цепи. 


Заменить реле, 


Устранить` обрыв 
цепи. 


неисправ- 


В 


В. 


Продолжение | 


ым 


№ по Неисправность Вероятная причина Методы устранения 
пор. неисправности неисправности 
9. Нет напряжения а) Нарушены контак- Заменить реле. 
накала на лампе | ты 4 и 5 коммутацион- | | 
усилителя мощно- | ного реле (420). Прове- - 
CTH.. ритђ омметром на замн- 
| кание при нажатом кла- 
пане гарнитуры. 
6) Оборвана цепь на-| Устранить обрыв Вв 
| кала. Проверить оммет- | цепи. 
ром цепь между 8-м 
"гнездом колодки (430) и 
контактом 4 реле (420). 
10. Переключатель j а) Неисправно линей- Заменить реле. 
2 (421) в положении | ное реле (418), | 
«ДИСТ.», телефон- | 
ный аппарат под- 6) Нарушены контак-| Устранить поврежде- 


ключен к линейным 


зажимам радиостан- 
ЦИИ. 
При нажатии раз- 
говорного · 
телефонного аппа- 
рата коммутацион- 
ное реле не сраба- 
тывает. 


клапана 


ето тита е эсш тамат ту ээ чч эме; азалда ете заспати тања уч тети аата чае зал слива атлетски зеи таг танка тег тези тв i е тетироо та анаты пе таат EEE 
ом ~ 


ты переключателя (421), 


9—6 (П-1), 3—12 (П-2). 


Проверить омметром ка- 
тушку реле .(контакты 
1, 2) и надежность кон- 
тактов переключателя 
(421). 


в) Неисправен 
стор (493). 


г) При разговоре с те- 
лефонного аппарата сла- 
бый сигнал в телефонах 
гарнитуры и мала девиа- 
ция. Проверить сраба- 
тывание реле (418), кон- 
такты 3 и. 4 должны быть 
разомкнуты, 


рези- 


ние в переключателе, 


Заменить резистор. 


Сменить реле (418). 
Устранить плохой кон- 


такт переключателя. 
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Продолжение 


личи жа‏ سم مته 


№ по Неисправность Вероятная причина Методы устранения 
пор. неисправности неисправности 
11. Переключатель а) Неисправен прев Заменить неисправный 
(421) в положении | стор (417) в 1-й panno- | резистор. 
«ПР. РЕТР. СВЕТ». | станции. 
Вторая > радиостан- | 
ция не переводится Проверить сопротивле- 
на передачу. Во | ние омметром. 


время работы с вы- 
несенного пункта 
при нажатии на 
разговорный клапан 
радиостанция не пе- 
реводится на пере- 
дачу, 


12. Переключатель. 


(421) в положении 
«ПЕР. РЕТР. СВЕТ». 
Коммутационное ре- 
ле (420) не сраба- 
тывает. 


6) Нарушены контак- 
ты 3 и 5 линейного реле 
(418) во 2-й радиостан- 
ции. 


в) Нарушены контак- 
ты 9—5 (П-1) и 8—11 
(11-2) в переключателе 
(421) 1-й радиостанции. 
Проверить контакты ом- 


метром. 


Нарушены 
9—4 (П-1) в переключа- 
теле (421). Проверить 
омметром на замыкание. 


контакты 


Заменить реле. 


Устранить плохой кон- 
такт в переключателе. 


Устранить плохой кон- 
такт в переклочателе, 


Возможные неисправности микротелефонной гарнитуры 


Методы устранения 
неисправности 


Заменить неисправный 


№ по Вероятная причина 
пор. ЕО" неисправности 
1. Нет напряжения на | а) Обрыв в шланге 
коллекторе транзи- | гарнитуры. шланг. 
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стора МПІЗБ (при 
нажатом клапане 
гарнитуры). 


При исправной me- 
пи питанил транзи- 
стора нет Во 


сигнала, 


б) Плохой контакт в 
клапане (438), Прове- 
рить омметром наличие 
контакта. 


а) Обрыв | 
микрофона, 


‘катушки 


6) Неисправен транзи- 
стор МПІЗБ, 


Устранить плохой кон- 
такт. 


Заменить неисправные 
детали. 


Возможные неисправности в блоке передней панели 


№ по Вероятная причина Методы устранения 
пор. Неисправность неисправности неисправности 
1. Нет напряжения Фи | 
смещения --6,5 в а) Неисправен тумблер | Сменить тумблер ав- 
на контакте 5 ко- | для включения автопод- | топодстройки. 
лодки (615). Тумб- | стройки частоты (610). | б 
лер автоподстроики 
в положении «АПЧ 
ОТҚЛ. НАҚАЛ». б) Поврежден конден-| .Заменить > повреждей- 
сатор (611). ные детали. 
в) Неисправен грези- 
стор (609). Проверить ; 
омметром поврежденные 
детали. 
2. Нет показаний при- Обрыв в рамке прибо-| Заменить неисправный 
бора (608) в поло- | ра (608). Проверить ом- | прибор. 
жениях тумблера | метром сопротивление 
(610) «АПЧ ТОҚ | рамки между контакта- 
АНТ» и «АПЧ | ми «-» и «У», 
ОТКЛ. НАКАЛ». 
‚ Радиостанция рабо- 
тает. | 
3. Радиостанция не ра- Ненадежные контакты| Устранить  поврежде- 
ботает. Блок пита- | в колодке (616) перед- | ние. Заменить колодку. 
ния работает нор- | ней панели. Проверить | 
мально. | контакты и монтаж ко- 
лодки. | 
4. Большой уход часто- Не работает ограничи-| Заменить неисправные 


ты радиостанции при 
включении АПЧ. 


тель в цепи АПЧ. 

Проверить резисторы 
(602), (603) и диоды 
(627), (628). 


детали. 


После ремонта радиостанции необходимо произвести измерения ее основных 
параметров, оговоренных в формуляре на радиостанцию, по методике, описанной 
в разделе технического обслуживания. 


a 
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6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, 
КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ 


А 


Условия хранения должны обеспечивать сохранность радио- 


етанций без изменения их злектрических и эксплуатационных ха- 


рактеристик и нарушения внешнего вида. 
Нормальными условиями хранения на складах являются: 


а) относительная влажность воздуха в помещении склада 
от 50 до 65%: 


6) температура воздуха от + 10° ДО 225°C, 
Резкие колебания температуры не допускаются. 


Хранение, консервацию, расконсервацию и осмотры радио- 
станций производить в соответствии с действующими инструкция- 
ми, руководствами и наставлениями. 


При хранении промышленного комплекта в штабелях допу- 
скается укладка их по высоте не более 3 рядов. 


Радиостанции при хранении не требуют специальной консер- 
вацим, так как имеют достаточное и. покрытие и 
покраску. 


При длительном хранении все же рекомендуется внешние ме- 
таллические детали радиостанции покрывать тонким слоем техни- 
ческого вазелина или смазки марки ЦИАТИМ. 


При длительном хранении радиостанций, бывших в употребле- 
нии, необходимо вынуть аккумуляторные батареи из ранца, вылить 
из них электролит, тщательно промыть, просушить и смазать все 
металлические части тонким слоем технического вазелина или смаз- 
ки марки ЦИАТИМ. У КОА Т ETEA аккумуляторные батареи хра- 
нить отдельно. 
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Приложение { 
ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И ТРАНЗИСТОРОВ 


Приведенные ниже цифры даны для случая, когда напряжение 
аккумуляторных батарей радиостанции равно номинальному, т. е. 4,8 в 


ПЕМЗА: 
нове ‚© оно Е 
МУ азы още ес 2. ©. 5 
Каскад ма вов о тај EEE Примечание 
2 нај ш бај Tog 


L Приемник:. ток потребления по анодно-экранным цепям — 9 ма, 
ток потребления по цепи +20 в — 5 ма, 
ток потребления от О батарей — не более 085 а, 


1. 1-й усилитель высо- 
кой частоты 


—1,2 | +63 


-+35 | 0-1,5 Коэффициент усиления 
16 


2. 2-й усилитель высо- 
кой частоты —1,2 | +75 | +38 | 0-1,5 | а: усиления 

—1,2 |. +68 | +42 |— (2---8) Козффициент преобра- 

зования 10--15. | 

+1,2 | +75 | +42 | >—1 · Напряжение высокой 

частоты гетеродина, по- 

даваемое на упр. сетку 

смесителя, больше 2 в. 


3. Смеситель 


4. Гетеродин 


5. 1-й каскад усиле: 
ния промежуточной! · 


Коэффициент уеиления 
частоты ` | 


6. 2-й каскад усиле- 
НИЯ промежуточной 
частоты 

7. 3-й каскад усиле- 
ния промежуточной 
частоты 

8. 4-й каскад усиле- 
‘ния промежуточной 


Коэффициент. усиления 
+1,2 |30--50 { 


“му 


41,2 | +53. 


Коэффициент усиления 
Щи Вай 9-12; 


Е усиления 
25. 


частоты 41,2 | +931 — о + 
9. Ограничитель 4-1,9 | +53 | = ше Порог ограничения Ів, 
10. Дискриминатор ч -- АВ. а Выходное напряжение 


дискриминатора при из- 
менении частоты несу- 
шей в пределах +10 кгц 
относительно номиналь- 
ной изменяется в преде- 
др | лах + (15—20) в. 

Ша КӘНІГІ қ?» —0,2 | Коэффициент усиления 


"1l, Усилитель НИЗКОЙ 

частоты KOMIEK- база- |Ha частоте 1000 гц oxo- 

` 1-H каскад тор- эмиттер | ЛО |: 
змиттер , 

2-й каскад ШЕН | ЛК А ед ИИЙ 02 Козффициент. усиления 
коллек- база- | На частоте 1000 гц око- 
` тор- змиттер | 10 50, 
змиттер 
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Продолжение 


њег 


Е: с: Зи 
°۰ а) • С) . 4) 
ке | ка Е 
EE БРЕ ара дей 
Каскад с со вся воа| сб а Примечание 
зай а “зо БОДИ аи 
Джа саке! с ни 
12. Кварцевьй калибра- | 
тор — | 3-6 | — +0,6 |. Напряжение высокой 
коллек- база- | частоты на коллекторе. 
тор- эмиттер | 3-5 в. | 
змиттер 


П, Передатчик: ток потребления по цепи +78в = 5 ма, 
по цепи 155в — 26 ма, ток потребления по цепи +20в = 5 ма, 
ток потребления от аккумуляторных батарей не более 1,85 а. | 


1. Возбудитель | +1,2 | +72 | +40 | >—1 Напряжение высокой 
| частоты на сетке лампы 
| по диапазону 2,5--8 в. 


2 Усилитель мощно- | 
сти +2,4 |--155 |-120 | >14 Напряжение высокой 
| частоты на сетке лампы 
14-28 в на аноде = 


| 90-= 120 в. ; 
3.. Варикап частотногој = — | — = о Напряжение высокой 
модулятора ` | частоты на диоде 1,5--3 в. 
Напряжение НИЗКОЙ 


| частоты 0,8-=1,0 в. 
Напряжение смещения 
5 на диоде —6,5 в. 


4. Подмодулятор ا‎ 16510 | = ---0,2 Коэффициент усиления 
(УНЧ) коллек- база- | около 1. 
1-й каскад - тор - эмиттер 
эмиттер | 
2-й каскад — |1218| — —02 | Коэффициент усиления 
коллек- база- | на частоте 1000гщ око- 
| тор- || эмиттер | ло 100. 
эмиттер Ди 
5. Микрофонный уси-| -- |—1,4 | = —0,5 . Коэффициент усиления 
литель (МПІЗБ) (К0Л- на частоте 1000 гц oxo- 
| лектор) (база) | ло 15-20. 


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Указанные напряжения могут отклоняться на 520%, 
для усилителя мощности = на 4510090. 
2. Измерения режимов радиоламп УПЧ производить при закороченном его вхо- 
де (среднюю жилу коаксиального кабеля в блоке УПЧ соединить с корпусом). 
3. Напряжение накала может отличаться от величин, указанных в таблице, 
от 0,95 в до 1,4в для 1,2в и от 1,9в до 2,8в для 2,4в при напряжении на ак: 
кумуляторах от 4,4 в до 5,2 в. + | 
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МӘ по 


принцип. 


схеме 


110 
198 


132 


` 144 


[55, 315 


316, 229 | 


160 


163 


Обмоточные данные 


Наименование 


Трансформатор 
рительный Ги 11 обмотки 


Қатушка 
контура 


детали 


+ г. 


изме- 


антенного 


а) Р-105м 
б) Р-108м 
в) Р-109м 


Дроссель анодный 


Катушка анодного кон- 
тура 1-го УВЧ 


а) Р-105м 


6) P 


-108м 


в) Р-109м. 


Катушка 


сеточного 


контура 2-го УВЧ 
а) Р-105м 
6) Р-108м 
в) Р-109м 


Катушка анодного кон- 


тура 2-го УВЧ. 


а) P-105m 
6) Р-108м 
в) Р-109м. 


Дроссель накала 


Сопротивление  прово- 


лочное 


Катушка. анодпого KON- 


тура смесителя 


| Число 


| витков 


een 


ren seaman 


Te | 
| 


` 140 


“3 


Марка и диа- 


метр провода 


МШДЛ 0,2 


MM 0,8 
ММ ‘0,8 


ММ 0, 
ПЭВ-1 0,1 


ММ 9,8 


ПЭВ-1 0,23 
ПЗШОК 0,1 ` 


ПЭЛО 0,1 


|| 
| 
| 


Омич. сопро- 


тивление 


ADE SEMEDI тыту 


8 


105' 


\ 


106 


$ 
өліні ا‎ в. 


поразила ты aA 


ХЛ по Наименование 
приндип. 
схеме детали 
215 Дроссель накала 
ЖІ Сопротивление прово-| 
лочное | 
224 Дроссель 
а) Р-105м 
6) Р-108м 
в) Р-109м 
304 Катушка ‘анодного кон- 
тура УПЧ 
309 Катушка. сеточного 
„контура УПЧ 
332 Катушка анодного кон- 
тура ограничителя 
335 ‘Катушка контура дис- 
криминатора 
352 Сопротивление прово- 
| -лочнов | 
410 Трансформатор выход- 
НОЙ 
1 обмотка 
(3, 4 выводы) 
П обмотка 
(1, 2 выводы) 
411 Дроссель низкой ча- 
стоты 
506, 507 Дроссель 
17 Трансформатор силовоћ 
` I обмотка 
II обмотка 
ИТ обмотка 
IV обмотка 
520 Сопротивление прово- 
лочное | 
511, 530 | Дроссель 
534,535 | Дроссель 


Число 


ВИТКОВ 


90 


23,5 


рае 


| Марка и nna- 


метр провода |. 


д ааа 


ПЭВ-1 0,1 
ПЭШОК 0, 


ПЭВ-1 0,1 
ПЭВ-1 0,1 
ПЭВ-1 0,1 


пало 0,1 
ПЭЛО 0,1 
поло 0,1 
пало 0,1 


ПЭШОҚ 0,2 


ПЭЛ 0,07 
ПЭЛ 0,1 


ПЭЛ 0,08 
ПЭВ-1 0,51 


ПЭВ-2 0,18 
ПЭЛШО 0,2 
ПЭВ-2 0,64 
ПЭВ-2 0,18 


· ПЭШОК 0,1 


ПЭВ-1 0,12 
ПЭВ-1 0,59 


Омич. соп 


тивление 


9,5 


ро- 


ее меган 


4 , 
Я ИС НЕТТІ ТТТ 


RRA 
Фа уй 


Ни Цу 


ПРИМЕ и са т Т? 
(В ОМАХ) 
2 КОЛОДКА 


Айтам Ц EANN A 2 


АГРАММА СОПРОТИВЛЕНИЙ Блока ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 


||| платя | 
| | | ИЗМЕРИТЕЛЬ- 


6000 


2 п 
Я 
2-2 22576 


пат рита 
| ЖҮ Ји Т 
г су ( 


Приложение 2 


жалт абата LATED AY: па зивота наасан суа алалы Қаған 


! `© КО АРИ, 
| КАЛИБРАТОР | 
ША 04 


с 
уо у МАНДА ЛУ а аа 


ПИ, рош жануя Хх. ЫЛ ЖУЛ ти 


|| | бА || 
Чо ; 


је“ 


ENIO | 
со 42 с а аи 

Р в 4 ма 

че" с D 4 э 


= ИТ] юта Г 
Чай Ф ә | о 


=з 


ё 
Н 
ЕЕ" 


- 


ІП УТУ H 
ҮП 
Іш 


-4 


ова а о Зала до Јо. - > کے‎ 22 чш 


22%— 


и е. 
=> 
Яе) 
= 
= = вета 


ST ATAPI ори: 


Ола: 


5900 | |50 
потоковый : 


ЗАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ 


МОГУТ  КОЛЕБАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ + 109) 
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ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИИ 
| Блока  ВОЗБУДИТЕЛЯ- ГЕТЕРОДИНА 


аат 


1 MOM 0 


|| © 19000 68000 || | 
ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИИ. 

БЛОКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ! 

1-4 Уч ОГРАНИЧИТЕЛЬ | ДИСКРИМИНАТОР. 


ПЛАТА. 


Це---0--- 
| | о——— i · 


160000. 
90000 


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. YKASAHÄbIE ВЕЛИЧИНЫ. СОПРОТИВ- 
ПЕНИЙ (в OMAX) МОГУТ КОЛЕБАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 21070 
2, ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ „+“ ПРИБОРА НА КОРПУСЕ, 


Продолжение 


ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИИ БЛОКА. НИЗКОИ „ЧАСТОТЫ, 
ПЕРЕКЛ П03. 2! 8 полож. „РАДИО“ 


ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИЙ БЛОКА ПИТАНИЯ | 
ТУМБЛЕР П03 523 В попож. „BKA 


ПРИМЕЧАНИЕ: УКАЗАННЫЕ` ВЕЛИЧИНЫ! СОПРОТИВЛЕНИЙ 


110%. 


ІВ ОММАХ/ МОГУТ КОЛЕБАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ 


СПЕЦИФИКАЦИЯ | 
CK Е СХЕМЕ РАДИОСТАНЦИИ 


(тет прети уп пат тата аттаи д та ний оо тета m о ње те еле ори лат такты тер ө, 


ри 


по _ 


сла иу ње уље тоа рика тазе лда РАВ ТУЧ эш ба лотос та РОВ лата ТА ИТВ. 


е Подбирается при регулировке. 
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g? 
2 
е) 5 Наименование ‚ Номинал | Кол. | Примечание 
с о а | у | 
1 | 2 САВА КД и 
101. Диод MOE | 
102. Конденсатор | 
CKM-26- 130. 195-5100 пф’) | 
--50% т 20% | 9100 пф Ва 
103. Трансформатор тока 1 
7104, Резистор ОМЛТ-0,5. 510 ом +10% 510 ом 1 
105, Конденсатор | 
\ КД-1-М1300-51 пф =10% 51 пф 1 
106 _ Переключатель ) ; ща: 
107, _ Катушка антенная (263, 1%), 0,55 мкгн ` 1 для Р-105м 
` 0,92 мкгв НО для Р-108м 
| 152 мкгн 1 для Р-109м 
и 108. Конденсатор подстроечный 530 пф 1 
и 109. Конденсатор . | | 
и | СКМ-16-М47. 950-100 пф 10% 100 пф И 
Т 110. Дроссель анодный (210%) 31,5 Мкгн | 
y 111. Конденсатор | | 
У, | СКМ-25- M330-250- 1000 пф +20% 1000 пф о н} 
н) #119. Резистор ОМЛТ-0,5-18 ком 210% 18 ком 1 
115, Конденсатор | | 
СКМ-26-МЗ30-950-1000 пф +20% 1000 nọ. 1 
114. Лампа 1124Б. 1 
115. < Конденсатор 
{ СК М-26- H30- 125-5100 пф | | 
| „50% —20% 5100 пф 1 
116. Резистор ОМЛТ- 0,5-470 қом +10% 470 KOM | 
117. Конденсатор | 
КД-1-М1300-51 пф +10% | 51. пф. ИД 
118. Лампа ІЖІ?Б 1 
119. Резистор ОМЛТ-0,5-150 ком 510% 150 ком 1 
| 120. Конденсатор 
` СКМ-26-НЗ0-125-5100 пф 
+50% —20% MY, 5100 пф | 
121, Конденсатор _ 
СКМ-25-Н30-125-5100 пф НИ 
. ` 50% —20% 2 5100 пФ. 1 
122. Резистор ОМЛТ-0,5-240 ком --10% 240 ком 1 
123. Резистор ОМЛТ-0,5-82 ком 1100, 82 ком. 1 
124. Конденсатор подстроечный 2--4,2 пф 1 
1125 ны КД-1-М47-1 пф +0,4 1 пф 1 


"Приложение 3 


ний 


Конденсатор 
КД-1-М47-12 пф +10% 
Конденсатор 
КД-1-М47-8,2 пф +10% 
Конденсатор 
КД-1-М47-8,2 пф =10% 


“Секция блока п/е 


Катушка анодная |-го УВЧ 


- (=2,5%) 


Қонденсатор 
СКМ-2а-Н30-125-5100 пф 

+50% —20% 

Резистор ОМЛТ-0,5-10 ком +10% 
Конденсатор керамический 
Катушка сеточная 2-го УВЧ 
(=2,5%) 


Конденсатор ҚД-1-П100-1 пф +0,4 
Секция блока п/е 

Конденсатор ‹ 
КД-1-М47-12 пф =10% 


Конденсатор 

КД-1-М47-10пф =10% 
Конденсатор подстроечный | 
Конденсатор 

КД-1-М1300-51 пф =10% 

Резистор ОМЛТ- И" 150 ком =10% 
Лампа 1Ж18Б 

Конденсатор 

СКМ-26-НЗ0-125-5100 nọ . 

+50% —20% ) 


· Конденсатор 


СКМ-26-Н30-125- 5100 пф 

+50% —20% 

Резистор ОМЛТ-0,5-100 ком =10% 
Резистор ОМЛТ- 0, 5-68 ком + 10% 
Катушка анодная 2-го УВЧ 
(=3%) 


Секция блока п/е 
Конденсатор 
КД-1-П100-2,2 пф :-0,4 


Конденсатор КД-1-П100-1 пф +0, 4 
Конденсатор КД-1-П100-1 пф +04 
Конденсатор подстроезный 
Конденсатор 7 

СҚМ-2а-Н30-125-5100 пф 

+50% 20% 


% Подбирается при регулировке. 


~ 


1,45 мкгн 


5100 пф 
10 ком 
0,35 пф 
0,45 мкгн 
0,8 мкгн 
1,45 мкгн 


51 пф 
150 ком 


5100 пф 


· 5100 пф 


100 ком . 
68 ком 
0,45 мкгн 
0,8 мкгн 
1,45 мкгн 
5,0-=26 пф 


ом о иль ван мичманы. ови‏ سە مە 


за 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


‚ для Р-105м 


для P-108m 
для Р-109м 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


для Р-105м 


„для Р-108м 


для Р-109м 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


111 


179. 


184. 


185, 


666789 


112 


о ооо 9 


Резистор ОМЛТ-0,5-1,5 ком +10% 
Конденсатор 
КД-1-М1300-51 пф +10% 


. Резистор ОМЛТ-0 и ком =10% 


Лампа 1Ж185 
Конденсатор 


` КМ-Ба-НЗ0- 33000 пф 4:50% ооф 


Дроссель накала 

Конденсатор 

СКМ-26-Н30-125-5100 пф 

+50% —20% 

р ОМЛТ-0,9-200 ком = 10% 
Рез 

OMJIT- 4 25-100 ком 410% 
Конденсатор 


` СКМ-26-НЗ0-125-5100 пф 


--50% —20% 

Резистор проволочный 

Резистор ОМЛТ-0,25-10 ком +10% 
Конденсатор 

ҚМ-Ба-М47-100 пф +10% 
Катушка с сердечником (+2, 5%, ) 
Конденсатор 

СҚМ-16-М47-250-100 пф 210%, 
Конденсатор. 

КД-1-М47-8,2 пф +10% · 
Конденсатор 

КМ- 4а-М1500- 180 пф 2-10% 


‘Кварцевый резонатор 


Резистор ОМЛТ-0,29-5,1 ком 5% 
Транзистор ПА16А 

Резистор. ОМЛТ-0,5-4,3 ком 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-15 ком +5% 


. Конденсатор К50-35-50-10 


Конденсатор 

СКМ-2а- На 125-5100 лф 

+50% -- 

Резистор ОМЛТ.0, 25-68 ком £10% 
Колодка контактная — 

Колодка контактная 

Конденсато 


` СКМ-26-839-125-5100 пф 


1-50 % --20% 


` Конденсатор 


СКМ-26-Н30- 125-5100 нф 

+50% —20% 

Конденсатор 

КМ-4а-М1500-750 пф. +10% 
Конденсатор КД-1-П100-2,2 пф --0,4 
Конденсатор | 
ҚТ-1-М1800-150 пф Ж 10 


МЕ Ставитса по си, 


1,5 ком 


51 пф 


‚ 150 ком 


33000 пф 


> 140 мкгн 


5100 пф 
200 ком 


100 ком 
5100 пф 
11 ом 


10 ком 


100 пф _ 
400 мкгн 


100 пф 
8,2 пф 
180 пф 


794 кгц 
5,1 ком 


4,3 ком 


15 ком 
10 мкф 


5100 пф | 


68 ком 


5100 пф 


5100 аф 


750 пф 
2,2 пф 


150 пф 


bost жолд janat о 


223. 


2 


“Резистор ОМЛТ-0,25-1,8 ком --10% . 


Резистор ОМЛТ-0,5-100 ом .-- 10%, 
Қонденсато Ў 
СҚМ-2а-Н30-195-5100 пФ 
0007-2077 Hi 
Конденсатор п/е возбуднтеля 


Конденсатор | ( 
ҚМ-ба-М1500-1800 пф + 100 
Конденсатор 
ҚМ-ба-М1500-1600 пф +10% 


Конденсатор 
КМ-4а-М750-430 пф --5% 
Катушка сеточного контура 
возбудителя 


Конденсатор 
ҚД-1-М700-39 пф +10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-68 ком +10% 


Конденсатор КД-1-МА7-2,2 пф +0,4 
Конденсатор КД-1-П100-1 пф =0,4. 


Конденсатор подстроёчный | 
Конденсатор п/е дополнительный 
секции возбудителя 


Конденсатор подстроечный 
Реле высокочастотное РПВ-2/7 
Резистор ВС-0,125-10 ом +20% 
Лампа 1Ж29Б 
Конденсатор 


СКМ-26-Н30-125-5100 пф 


+50% —20% | 


Дроссель накала +10% 
Конденсато 

СКМ-26-130-125-5100 пф 

--50% —20% | 
Резистор проволочный 
Конденсато 
СКМ-26-Н30-125-5100 пф 

4-50% —20% 

Резистор ОМЛТ-0,5-51 ком --10% 


‚ Конденсатор КД-1-1133-5,1 пф +0,4 


Конденсатор КД-1-П33-5,6 пф --0,4 
Конденсатор КД-1-П33-6,2 пф --0,4 
Варикап Д901Г 


* Подбирается при регулировке. | 


1,8 и 
100 ом 


9100 пф 


` 6,35-=13,5 пф 


6,3515 пф 


6,45-2-16,45 пф 
` 1800 пф 


1600 пф 


` 430 пф 


1,31 мкгн 
1,97 мкгн 
3,28 мкгн 


39 пф 
68 ком 
2,2 пф 
| пф 


2-4,2 пф 
3,45-=-21,95 пф 


3,45--95,05 пф 
` 2-4,2 пў 


4,2 пф 


10 ом 


5100 пф 
19,8 мкгн . 


5100 пф 
14,9 ом 


2100 пф 
51 ком 
5,1 пф 
5,6 пф 


Ре кемі Рта 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


ТИ Р-105м 


дла Р-108м 
дла Р-109м 


۷ 


для Р-105м | 
для Р-108м 
для Р-109м 


для Р-105м 


для Р-108м 


для Р-109м 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 


для Р-105м 
для Р-108м 
для Р-109м 
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314. 


315. 
316. 
*317. 
7%318. 
*319. 


Дроссель 


Резистор ОМЛТ-0;5-100 ком +10% 


‚ Конденсатор 


КТ-2-М700-100 пф =10% 
Дроссель фильтра 
Конденсатор 
СКМ-26-Н30-125-5100 пф 


+50% —20% 


Колодка контактная 

Конденсатор КТ-2-М700-3,3 пф +0,4 
Конденсатор ҚТ-2-М47-2, 2 пф =0 4 
Дросселђ 

Резистор ОМЛТ-0,5-68 ком =10% 
Конденсатор КД-1-М47-5,1 nọ +0,4 
Конденсатор 

КД-1-М75-24 nọ +10% 
Конденсатор 

ҚД-1-М1300- БТ пф +10% 


„Лампа 1Ж18Б 


Катушка анодного контура УПЧ 
(210%) 

Конденсатор 

СКМ-16- MHO- 250- 100 пф +10% 
Конденсатор 
СКМ-16-МПО-250-100 пф --10% 
Конденсатор 

КД-1-М47-10 пф 10% и 
Катушка сеточного контура УПЧ 
(+10%) | 

Конденсатор 

СКМ-26- H30- 125-5100 | 

+50% —20% 

Резистор ВС-0,125-150 ком +10% 
Конденсатор 
СКМ-26-Н30-125-5100 пф 

+50% —20% _ 

Конденсатор 


` КМ-Ба-Н30- 58000 пф +50% —20% 


Резистор ВС-0,125-470 ком +10% 


Дроссель накала 


Дроссель накала 
Резистор ОМЛТ-0,25-82 ком +10% 
Конденсатор КД-1-М47-1 пф +0,4 


Резистор ОМЛТ-0,25-82 ком +10% - 


* Подбирается при регулировке, 


еж Ставится по необходимости, 
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1,7 мкгн 
2,7 МКГН 
4,5 мкгн 
100 ком 
100 пф 
>140 мкгн 
9100 пф 
3,3 пф 

2,2 пф 

14 витков 
68 ком 
0--6,8 пф 
24 пф 


100 пф 


414,5 мкгн 
100 пф 
100 пф 


10 пф 
` 4145 мкгв 


` D100 пф 


150 ком 


5100 пф 


33000 пф 
470 ком 
>140 мкгн 
> 140 мкгн 
82 ком 

1 пф 


82 ком 


{| 


рияла рл ре ранай 


ы» > “ > 


~ нъ 


~ 


ба Ша А юз кз ظط‎ н> _, 


для Р-105м 


` для Р-108м 


для Р-109м 


для: Р-109м 


ВВ 


349. 
351. 


*352. 
353, 


еее 
Мы 


Резистор ОМЛТТ-0,25-15 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-15 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-51 ком +10% 


Резистор ОМЛТ-0,25-820 ком =10% · 


Конденсатор 

СКМ-16- H30-125- 680 пф 

-Һ50% --20% 

Резистор БС-0,125-339 ком 10% 
Конденсатор 

КД-1-М1300-100 пф +10% 

Лампа 1Ж18Б 

Конденсатор 

КМ-5а-Н30-33000 пф --50% --20% 
Конденсато 


р 
_ СҚМ-96-Н30-195-5100пф. 


+50% —20% 
Катушка анодного контура 


` ограничителя (==10%) 


Конденсатор 

СКМ-16-МПО-250-82 пф +10% 
Конденсатор | 
ҚД-1-1475-39 пф +10% | 
Катушка контура дискриминатора 
(10%) 

Конденсатор 

СКМ-16-МПО-250-91 пф =10% 
Конденсато 

КД-1-М47-10 пф + 10% 


. > Конденсатор подстроечный 
‚ Конденсатор 


СКМ-26-НЗ0-195-5100 пф 
+50% —20% 


“Резистор ВС-0,125-330 ком + 10% | 


Резистор ОМЛТ- 0,25-22 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0, ‚25-330 ком +10% 
Конденсатор МБМ-160-0,05 410% 
Диод Д105 

Диод Д105 


Резистор ОМЛТ-0,25-330 ком | 109) 


Криденсснор 
ҚСО-1-250-Г-620 --10%, 


Резистор . | 
ОМЛТ-0,25- 510 ком 410% 


Резистор ` 

ОМЛТ-0,25-1,1 ком 20% 
Конденсатор БМ-2-200-0,01 +10% 
Резистор проволочный 


Конденсатор 
КТ- 1 1470-3300 пф --80% «< 


* Подбирается при регулировке. 


15 ком 
15 ком 
51. ком 
820 ком 


680 пф 
330 ком 


100 пф 


33000 пф 


5100 пф 


_ 414,5 мкгн 


82 пф 
39 пф 
414,5 мкгн 
91 пф 


10 пф 


. ФУ пф 


5100 пф 
330 ком 
22 ком 
330 ком 
0,05 мкф 


330 ком 
620 пф 


510 ком, 


1,1 ком 


0,01 мкф 
10,3 ом \ 


3300 пф 


past Pt pd мыл مسر‎ pd ый ее 


pn 


Feet 
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Резистор ОМЛТ-0,5-10 ком =10% 
Колодка контактная 


· Гнездо контактное 


و 


Резистор ВС-0,125-20 ком ==10% 
Резистор ВС-0,125-330 ком 10% 
Конденсатор 

КТ-1-Н 70-3300 пф --80% —20% 
Резистор ОМЛТ-0,25-1 мом --10% 
Резистор 

ОМЛТ-0,25-750 ком =10% | 
Резистор 

ОМЛТ-0,25-430 ком +10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-68 ком +10% 
Транзистор МП14Б 

Транзистор МПІ4Б 

Конденсатор 

БМ-2-200-4700 пф --10% 
Трансформатор (--20%) . 


Дроссель 

Резистор 

ОМЛТ-0,25-16 ком :-10% 
Резистор 

ОМЛТ-0,25-75 ком +10% 
Конденсатор 


· КСО-1-950-Г-750 =10% 


Конденсатор Қ50-20-16-20 
Резистор 

ОМЛТ-0,25-1,5 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-5,1 ком =10% 
Реле РЭС-10 

Конденсатор МБМ-160-1 --10% 
Реле коммутационное 
Переключатель БПАНПМ 
Конденсатор МБМ-160-1 +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-3 ком =Е10% . 
Диод ДЭБ 

Конденсатор МБМ-160-0,05 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-15 ком 109% 
Резистор ОМЛТ-0,25-43 ком =10% 
Конденсатор МБМ-160-0,05 23-10% 
Диод ДУБ 

Колодка 

Колодка 

Транзистор МП ЗБ 

Микрофон ДЭМШ-1А _ 

Резистор ОМЛТ-0,25-150 ом =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-300 ом +10% 
Телефоны головные ТА-56М 


айдал ыдыс өс тен ти клен. ть и тестить са на але ен кке. жении соната 
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* Подбирается при регулировке. 


10 ком 


20 ком 


330 ком 


3300 пф 
| мом 


759 ком 
430 ком 


0,1 мкф 
68 ком 


4700 пф 
[600 ом 
[1-90 ом 
154 TB 


16 ком 
75 ком 


750 пф 
20 мкф 


1,5 ком 
5,1 ком 


| мкф. 


| мкф 
3 ком 


` 0,05 мкф 


15 ком 


‚43 ком 


0,05 мкф 


150. ом 
300 ом 


эче 


x Подбираетса при регулировке, 


Микропереключатель МПІ1 

Фишка со шнуром 

Резистор ОМЛТ-0,25-1,1 ком. +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-10 ком --10%. 
Конденсатор МБМ-160-0,05 --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-82 ком --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-2 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-68 ком --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,25-100 ом +10% 
Конденсатор МБМ-160-0,05 +10 
Конденсатор К50-35-6-50 
Конденсатор 
КТ-1-М700-200 пф --10%, 
Конденсатор МБМ-160-0,05 10%. 
Резистор ОМЛТ-0,25-100 ом 5% 
Резистор ОМЛТ-0,25-100 ом 5% 
Реле РЭС-10 . 

Резистор ОМЛТ-0,25-1 ком +10% 
Конденсатор K50-20-6,3-20 
Микрофон МК-10-МБ 


Телефон ТА4-65 


Резистор ОМЛТ-0,25-510 ом +10% 
Фишка со шнуром 

Переключатель (заглушка) 

Гнездо РШАГ-14 

Конденсатор Қ50-3Б-6-50 
Конденсатор Қ50-3Б-6-50 

Резистор ОМЛТ-0,25-8,9 ком +10% 
Конденсатор K50-35-50-10 


Дроссель 
Дроссель 


Колодка | 
Резистор ОМЛТ-0,5-12 ком +5% 


Х0,5 мкф --10%, 


Қонденсатор 
ОМБГ-3-200-0 


Дроссель 


Диод Д226 
Диод Д226 
Диод 1996 
Диод 2926 
Диод Д105 


Трансформатор 


Резистор ОМЛТ-0,5-510 ом +5% 
Конденсатор K50-35-6-50 | 
Резистор проволочный 
Транзистор ПАБЭ 

Транзистор П4БЭ 


Тумблер ТП-1-9 


— 


1,] ком 
10 KOM 
0,05 мкф 
82 KOM 
8,2 KOM 
2 KOM 
68 ком 
100. ом 
0,05: мкф 


50 мкф: 


200 пф 
0,05 мкф 
100 ом 
100 ом 


1 ком 
20 мкф 


510 ом 


50 мкф 
50 мкф 
8.2 ком 
10 мкф 
1,36 мгн 
1,36 мгн 


12 ком 


2X0,5 мкф 


105 мгн 


510 ом \ 
50 мкф 


20 ом ` 


<t pd èë аф мезі кеші феи فسح‎ pd ја на усына 


> 


о а ос а А а а а а на а а ке ы. ыса ра рса 


| 624. 


сес. 


„ . Аккумуляторные батареи 


2НКП-20У2 или 2НКП-24 


Конденсатор МБМ-160-0,25 +10% 


Диод Д105 | | 
Резистор. ОМЛТ-0,5-390 ом --10% 
Конденсатор К50-35-50-10 
Дроссель 

Конденсатор МБМ-160-0,5 --10% 
Конденсатор К50-35-6-50 


Конденсатор МБМ-160-0,25 10% 


Дроссель 

Дроссель 

Диод Д105 

Стабилитрон Д814В 

Резистор ОМЛТ-0,5-2,0 ком =5% 
Конденсатор МБМ-160-0,05 +10% 


Резистор ОМЛТ-0,5-82 ком 10% 


Резистор ОМЛТ-0,5-1,8 ком +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-11 ком -=5% _ 
Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 ком +5% 
Кнопка | 
Лампа накаливания СМЗЖО,6 
Лампа накаливания CM3X0,6 
Кнопка 

Вольтметр М-1131 

Резистор 

ОМЛТ-0,25-100 ком 5-10% 
Тумблер ТП-1-2 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --19% 


Колодка 


Колодка 

Колодка 

Колодка 

Вилка РШАВ-14 

Гнездо = 

Колодка 

Клемма 

Гнездо 

Клемма 

Конденсатор 

КТ-2-М700-300 пф --10% 
Конденсатор |. 
КТ-1-Н70-2200 пф 41-80% --20% 
Конденсатор | 
КТ-1-Н70-1000 пф +80% =20%, 


+ Подбирается при регулировке. 4 
** Ставится по необходимости. 


8 


0,25 мкФ 


390 ом 
10 мкф 
105 мгн. 
0,5 мкф 
50 мкф 
0,25 мкф 


2,0 KOM 
0,05 мкф 
82 ком 


1,8 ком 


11 ком 
8,2 ком 


100 ком 


| 0,1 мкф 


300 пф 
2200 пф 


1000 пф 


\ 


кә У-ды ЕКО‏ مسر кай кей мша (аб үш роща кәй узай мша ушей 1-і =й не шй кешу ні А ей‏ مسر 


~ 


625. Резистор 


ОМЛТ-0,25-620 ком +10% 222-690 ком 
626. Конденсатор МБМ-160-0,1 +10% 0,1 мкф 


627. Диод Д998 
628. Диод Д993 


жа мкА نسر‎ қоз 


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Элементы, обозначенные i подбираются при регулировке, 


2 


3. 


5; 


Элементы, обозначенные %? ‚ ставятся по необходимости, 


В отдельных радиостанциях возможна замена резисторов и 
конденсаторов на резисторы и конденсаторы других а 
без ухудшения качества радиостанции, 


Вместо диодов Д105 могут быть применены диоды 2Д401А 
или 2Д401Б. 


Вместо стабилитронов (ев могут быть применены стаби- 
литроны Д810. 


Вместо транзисторов мпиБ могут быть применены транзи- 
сторы MITIS, ` 


Вместо фидера PK-75-4-16 может быть применен фидер 
РК-75-4-12. қ 
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КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ ЛИСТ 


| Изделие № _ 25707 


Дата Фамилия Роспись 
Укомплектовал г | + ТИ | | 
Проверил Дет. 
Уложил комплектовку | 4 ВЫ, 2%; 3. Селия в 
4 3 се” 52.22 я 
Проверил укладку 7 | | 224724 


При обнаружении недостачи имущества просим комплектовочный 


лист выслать на предприятие, 


оре 


РАДИОСТАНЦИЯ 


ФОРМУЛЯР 
ИПО.005.029 ФО 


ВНИМАНИЕ! 


Комплектация радиостанции соответствует чертежу 


за 


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации данной радиостанции. 

Формуляр входит в комплект поставки данной радиостанции 
и постоянно должен находиться при ней. 

Формуляр является документом, отражающим техническое 
состояние данной радиостанции и содержащим сведения о ее экс- 
плуатации. 

Все записи в формуляре должны производиться только черни- 
лами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные 


исправления не допускаются, 


1 


2 Зак ISIE. 
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10. 
МЕ 
12. 
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9. Технические Данные 


. Ток в эквиваленте антенны (Б == 50 +1 ом) не ме- 


пре (мау т ыз у а ИН 
‚ Потребление тока от аккумуляторных батарей не бо- 
лее (а): | 
на прием 
| на передачу . 
. Девиация частоты передатчика при модуляции через 
микрофон не менее (кгц) 
Чувствительность модуляционного входа (мв). 
Погрешность градуировки и установки частоты при. 
температуре --20° +5°C не более (кгц): 
приемника. 
передатчика 
. Чувствительность приемника не хуже (мкв). 
Напряжение звукового выхода не менее (в), 
Точность настройки дискриминатора — напряжение на 
клеммах «+» и «-» не более (в) EE М 
. Гочность настройки контура смесителя приемника — 
напряжение на клеммах «+» и «—» не более (в) 
Выигрыш системы АПЧ при расстройке на 10 Kru 
не менее. ы” Т Ту АҒ: 
Вес рабочего комплекта не более (кг). ТҰСТЫ. 
"Вес промышленного комплекта для ИП1.901.091 не бо- 
лее (кг). лы ЕТ. 
Вес промышленного комплекта в герметизированной 
упаковке для ИП1.201.095 не более (кг). 67 
Габарит укладочного ящика для ИПІ.201.091 не бо- 
лее (мм): а 
длина 
высота А 
ширина | „пай: 
Габарит укладочного ящика для ИП1.201.095 не бо- 


лее (мм): 
длина 
высота 
ширина 


5 


1404-60 


СВЕДЕНИЯ О ДРАГМЕТАЛЛАХ, 


Элементы, комплектующие изделия или сборочные . 
№№ единицы, содержащие драгметаллы 
ВНЕ МЫ Е ИКОНА НИНА ————- 


обозначение наименование КОЛ-ВО 


|: И112.000.195 Радиостанция 1 
¢ 
2 ИПЗ.842.081 Гарнитура 
микротелефонная 1 
3: ИПЗ.842.085 Трубка 
микротелефонная 1 
Комплектующие 
4 Диод Д105 9 
5 Диод Д223 2 
6 Диод Д226 4 
7 Варикап Д901Г ] 
8. Транзистор П416А 1 
9. Триод П4БЭ 2 
10 Реле РЭС-10 2 
11 Реле РПВ 2/7 1 
12 Переключатель 
| DIIUMIIM 1 
13. | Тумблер ТПІ-2 T 
14. Резонатор 
ШГ-14ДФ 794 кгц БІ 1 
15. Микротелефон МТ-17 |. 
16. Микропереключатель 
МЇТ-11 2 


СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ 


Наименование, вид, 


проба драгметалла 


Серебро мегаллическое 


Серебро азотнокислое 


‚ Серебро металлическое 


Серебро металлическое 
изделия 


Золото 
Золото 
Золото 
Золото ` 
Золото 
Серебро 
Золото 
Золото 


Серебро 
Серебро 


Серебро 
Серебро 


Серебро 


Количество драгметалла 
(в граммах) 


в элементе, 
КИ, сб. един. 


0,0007964 
0,0007964 
0,0026414 
0,0163 
0,0000893 
0,099 
0,06342 
0,03052 


0,2373 
2197 


0,0207 
0,055393 


OLLE 


всего. 


10,72536 


5,02214 


0,18974 


0,10772 


0,003982 
0,0015928 
0,0105656 
0,0163 
0,0000893 
0,198 
0,12684 


` 0,03052 


0,2373 
0,4394 


0,0207 
0,055393 


| 0,3424 


Примечание 


Контакты и 
гальванопо- 
крытия намо- 
ток катушек, 
ВЫВОДОВ, 
проводн. ле- 
пестков 

Слои сереб- 
ра на кера- 
мических де- 
талях. 

Гальвано- 
покрытия ле- 
пестков И 
контактных 
штырей. 


2. 
© 
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3. Комплект поставки 


Обозначение | Наименование 


му аазга т МТА нтр уо ч 


ИП4.161.010 У Ящик укладочный 


ИП4.161.087 Ящик укладочный 

в нем:. 
ИП0.005.029ФО |у Формуляр на радиостанцию 
ипо.005.029 ТО |; Техническое описание и инструк- 


ция по эксплуатации 


ИІ10.005.104 — Инструкция о порядке перекон- 
‚| сервации и упаковки 
y Техническое описание и инструк- 
ция по эксплуатации аккумулято- 
ров и аккумуляторных батарей 
y Формуляр на аккумуляторные 


батареи 
Радиостанция в ранце 
ИП2.000.195-1 | Р-109м 
ИП2.000.195-2 Р-108м . 
ИП2.000.195-3 и Р-105м 


во 
- = 
с = 
Е = Примечание 
5 _ 
2 = 
з i | 


| 
4 
| 


1116.641.294 


ИП8.639.030-01 


ГОСТ 5.2219-74 
173.577.600 ТУ 


ИПЗ.842.035 
ИПА.165.021 


И112.094.003 
ИП2.423.000 
И113.842.031 
ИП4.073.000 
ИП4.073.001 
ИП4.073.013 


ИП4.073.035 


В аккумуляторном отсеке ранца: 


Ма) кабель для подключения ак- 


кумуляторных батарей 


— 0) амортизатор 


Y.B) аккумуляторные батареи 


ЯК И-?0У или 
2НКП-24 


м Трубка микротелефонная 


м Сумка радиста 


в ней: 


ч а) антенна штыревая 


6) лампа переносная 


ұ В) гарнитура микротелефонная 


ч г) отвертка малая 


Чад) отвертка большая 


ж 


/ е) ключ торцовый для аккуму- 
ляторных батарей 


E / ж) отвертка коррекционная · 


Џ15. · 
16. 


Ип5.098.002 
ИП5.098.000 
ИП5.098.017 
ИП6.126.059 


ГОСТ 2162-68 


ИІ14.400.010 
ИП4.459.000 
ИП4.866.002 
ИП6.137.025 
ИП6.139.081 


ИП6.832.000 


И115.091.000 
ИП6.427.000 
И116.855.000 
ИП6.855.001 


ИП6.834.044 
И116.834.045 


{ з) противовес 


y и) секция штыревой антенны 
y к) лента изоляционная 


/ Ручка для переноски радиостан- 
п 
у Амортизатор-подушка 
/ Фидер РК-75-4-16 
‚ Кронштейн для крепления радио- 
ден 
Кронштейн бортовой антенны 


: 
К 
Чехол парусиновый 


в Нем. 


И, а) антенна лучевая на рогульке 


М б) растяжка с уголком 
„в) стойка верхняя 
„ г) стойка нижняя 
/ Ремень плечевой левый 


Ремень плечевой правый 


—-—————© 


6 
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ЖТ” 


Со یں‎ мр س‎ 


17. 
18. 


24, 


25. 


ИП2.094.003 
ИП5.091.000 
ИП5.098.002 
И115.098.000 
ИП5.098.017 
ИП6.126.059 


ИП6.64 1.294 


ИП8.639.030-01 
ГОСТ 5.2219-74 
Г73.577.600 ТУ 
ТУ 16-535.642-72 
ГОСТ 2204-69 


Одиночный комплект 
запасного имушества 


Антенна штыревая 


Антенна лучевая на рогульке 


у Противовес 


” Секция штыревой антенны 


— Кабель для подключения аккуму- 
ляторных батарей 


— Амортизатор 


Аккумуляторные батареи 
2НКП-20У2 или 
2НКП-24 


Лампа накаливания СМЗХ0,6 


Лампа накаливания МН-3,5-0,26 
или МН-3,5-0,28 


в сумке радиста 


Р-109м 
Р-108м 


и Р-105м 


в сумке радиста 


в сумке радиста 


в сумке радиста 


26. 
27. 
25. 
29. 
30. 
31. 


32. 
33. 
| 34. 

35. 


کے 
. 


санаат =‏ ی ی س ی ae a‏ 


a ресол 2 


Запасное имушество 
для аккумуляторных батарей 


ӘН ҚП-20У2: 


Втулка пробки 

Қольцо пробки 

Гайка М6<0,75 
Шайба 


Пробка в сборе 


--Втулка изоляционная 


или 2НКП-24 


Втулка пробки 
- Кольцо пробки 
_ Гайка Мо 


___ Пробка в сборе 


_—___ц_—_————м—— 
СЕ ةج حح ج‎ 


сумке 
сумке 
сумке 
сумке 
сумке 


сумке 


сумке 
сумке 
сумке 


сумке 


радиста 
радиста 
радиста 
радиста 
радиста 


радиста 


радиста 
радиста 
радиста 


радиста 


4. Данные приемо-сдаточных испытаний радиостанции 
на предприятии-поставщике 


Перечень испытательных приборов, при помощи которых про- 
водились испытания, приведен в разделе 4 инструкции по эксплуа- 


тации. 
УСЛОВИЯ ИСПЪТАНИЙ. Испътания проводятся при темпе. 

ратуре --20° --5°С и относительной влажности 65% 159. 
Параметры радиостанции, полученные при приемо-сдаточных 

испытаниях, не хуже технических данных, оговоренных в разделе 2. 


5. Свидетельство о приемке 


Радиостанция типа | ЕА p CEN №-7706790475 | 


соответствует техническим условиям ИПО.005.029 ТУ и признана 
годной для эксплуатации. 


? 4 
ke 


4 


+ 


Дата выпуска 


11 


Заключение заказчика 


р | р 
адиостанциа . < 
условиям ИПО.005.029 ТУ и пригодна для зксплуатации. 


42 
пра: 2 ме. соответствует техническим 


Представитель заказчика 


12 


6. Гарантийные обязательства 
Предприятие гарантирует соответствие радиостанции требова- 
ниям технических условий ИПО.005.029 ТУ в течение трех лет экс- 
плуатации или хранения на складах при условии соблюдения пра- 


вил эксплуатации и хранения радиостанции. 


7. Рекламации 


Рекламационные акты направлять руководителю предприятия 


и представителю заказчика по адресу: г. Воронеж, 394054, предприя- 


тие п/я В-8865. 
Телеграфный адрес: Воронеж, Автомат. 


F 
+ 
“211: 


ТИР. Р В 


8. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации радиостанции 


СПОЈИЛИ ОСА ДЕ ПАР ОНИ С ЗУЕВ АРАМ ПРЕ СЗАО HEE хода УРОВНЕ TA ETF ARE RINE БУБЕН МЕРЕ ЖАЛИЫ ЛИЛ АТ И РАДИЛИ ИРЕЕТ ЫСЫ ASIK ағы ШАҒЫ ар РИТЕР У РОМС TEE EET EE РАДИО И TITIES 
Наименование или Дата, должность 
и подпись лица, 


| та 
Обозначение| 2 w Заводской · Дата Метод Да условное обозначение 
Б = раскон- ответственного 
== консер- консер- серва- предприлтил, произво- за консервацию 
изделил зан номер вации вации ЦИЙ дари токонсервацию ИЛИ Р; җа 
с со тт И 
или расконсерва 
ص بل‎ р У вацию 
қа - - эи 7 n 5 8 5 


(вв Дон 
d ай 
= ی‎ 
а س‎ -------- 
Ардените тоа ва иселе постати пиона а пи ИИНЕНИН” 
--------------------------------------------.-:-. 
| | 
nem a ween amr aa Дањ 
аана ренин б саар И атшы 
наннан ватага a аа 
и | а 
Omme a КО __________------о они 
онй Бен ------- سسس‎ ———————— 
--------------------- к= ТТТ а 
куштт ний 
س‎ ——————=-- 
з и аи —— 
щатен тт тт тт 
Oue овалан mnnn É ний 
| е | | и 
س‎ 
асанна -----с--------------- س ون‎ 
ا‎ 


ПРИМЕЧАНИЕ. Запись в таблице о консервации и расконсервации 
строками. 


радиостанции производится раздельными: 


да. Сведения о движении радиостанции при эксплуатации 


СПЕ а таван EIIE NESER ESARTE IEEE лавина лингвист тту: ت‎ ЕСИ па анана т ита есетін 
Поступила o | | Отправлена 

| Должность, фамилия и 

: Номер и дата | подпись липа, ответст- 

по. Откуда | венного за приемку Куда 

приказа | приказа 


№ Должность, фамилия и 
Номер и дата | подпись лица, ответст- 


венного за отправку 


| —— —-. - ~ | = ы. a ته‎ ИЕНЕН س‎ 
کے کک کی‎ тати 
= да ج ات‎ НИЛИ == 
mer naan wenn nenn: | ит ит ено отметим a и. оа | или тилт авеније ми а аи | ---------------------- |-- 
1 - | кеселден ы „ный ECE ШЕ ОНЕ ا‎ ПИ 2 
| | 
| ти кекете = | EDERN ИИ ЕЕ EE | 
ыы 
5 
РЦ -------- пращи: = ЕЕЕ mca me mes пети пина e раа аи чре ата ae س س ا م‎ ------....-.---.--- ——-— ----------.-----....-------.---. ny NEE тара 
ت‎ ың — мараните а аи 
| с ЦИЕ И НННП НЕ о 
дәс چت‎ A ы == эз атыны 
а ЕТЦ 
| А анын сосын шиш ы арена | ВЕТ ORR наранын ыен нн ыыы 
Рай с ИЦ ---- — 
Мо За 
|| 
| | ج ةح ححح‎ сила НННП ННННЦ тө” 
ЖЕКЕ НЕ текені ПРИ КЕ ی‎ қы РЕНИ ны никак 
я 
| ШЕ аа ИЦ ی‎ ЦМ 
#3 SURES RA Sea љета. — еј --- پک‎ тета ти ди пита та папа а ا‎ -т | - - 
| | эне N Башы P A а. ЕЕ 
Oeean eener ص‎ E РВИ ESEO о 6 | - | 
t 
| і 
қ | } 
і | | 
ППИ АЛЕ жат сл мз | ا ا یک‎ 
EEE e: Smee menge e алы Аы an! ann | ‘memo nannamamma f ео mapas e renee .— 
киери Је а слана ЕЖ ! == а | 
\ 
| 
1 
| 1 | م‎ 
тнт нн $ ا‎ ШЕЕ 
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96. Сведения о закреплении радиостанции при эксплуатации 
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Итоговый учет работы по годам 
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Итоговый учет работы по годам 
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12. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям 
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Основные технические данные, подлежащие 
контролю при эксплуатации 


Каждый раз перел началом работы на радиостанции прове- 
ряется ее работоспособность в соответствии с указаниями разде- 
ла 3 второй части «Технического описания и инструкции по экс- 
плуатации»: 


а) проверяется напряжение аккумуляторных батарей по при- 
бору радиостанции; 


б) проверяется отдача в антенне по прибору радиостанции; 


в) проверяется градуировка шкалы и точность настройки дис- 
криминатора по внутреннему калибратору; 


г) проверяется работоспособность микрофонной гарнитуры и 
всей радиостанции. 


Один раз в полугодие производить следующую проверку (по 
методике, приведенной в разделе 4 инструкции по эксплуатации) 
с записью в таблицу стр. 30--33 формуляра (периодичность этих 
работ может изменяться в зависимости от условий эксплуатации 
радиостанции). 


1. Измерение тока в эквиваленте антенны. 
2. Проверка тока, потребляемого радиостанцией. 


3. Измерение девиации частоты передатчика при модуляции 
через микрофон. 


4. Измерение чувствительности модуляционного входа. 


5. Измерение чувствительности приемника и напряжения зву- 
кового выхода. 


6. Проверка точности настройки дискриминатора и контура 
смесителя приемника. 


7. Проверка работы системы АПЧ. 


8. Измерение погрешности градуировки и установки частоты 
передатчика. 


9. Измерение погрешности градуировки и установки частоты 


приемника. 
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19. Сведения о результатах проверки 
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